Inwestor:

Gmina Sejny

ul. Jerzego Grodzinskiego 1
16-500 Sejny

Wykonawca:
Wyloniony w drodze przetargu

Przedmiar Nr:

CPV: 45231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdéw do
odprowadzania Sciekow

Data Oprac.: 2021-03-17

Nazwa budowy: Rozbudowa gminnej sieci wodociggowej

Adres budowy:Gmina Sejny, 16-500

Tytul / Rodzaj robot: sanitarne

Charakterystyka Robo6t: Rozbudowa gminnej sieci wodociggowej w miejscowosciach:
Zegary - 108,0m

Radziucie 7823,0m

Jenorajscie 3150,0m

Burbiszki 1374,0m

Konstantynéwka 1104,0m

Dubowo 2829,0m

Tacznie dtugosc: 16388,0m

Wraz z odtworzeniem nawierzchni drog i budowg nadziemnych hydrantéw ppoz oraz automatycznego
odpowietrznika w miejscowosci Dubowo.

Waluta: PLN

Sporzadzil:
inz Wojciech Wojtanis

Przedmiar - Rozbudowa sieci wodociagowej gminy Sejny str 1/ 18



Przedmiar

1. Wodociag Dubowo - 2829,0 mb

kalk. indyw.-090
Projekt organizacji ruchu
krotno$é= 1,00

1,00 kpl

KNNR 1 0101-040-020 )
Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm
krotnos¢= 1,00

3,00 szt

KNNR 1 0104-040-020

Karczowanie pni koparka podsiebierna w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii I-II. Srednice pni
36-45 cm

krotnos¢= 1,00

3,00 szt

KNR 4-01 0420-01-040
Wykonanie zastaw zabezpieczajacych - poz. zast. - bariera ochronna U-20a
krotno$é= 1,00

100,00 m

KNR 2-31 0703-01-020

Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
0.3 m2

krotnos$¢= 1,00

6,00 szt

KNR 2-31 0703-03-020
Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
krotnos¢= 1,00

6,00 szt

KNNR 1 N00101110200000-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie pagorkowatym lub
gorskim

krotnosé= 1,00

2,83 km

AW-040
Cigcie pita nawierzchni drogowych
krotnos$¢= 1,00

900,00 m

KNNR 1 N00102100301000-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV

krotnos¢= 1,00

3 225,06 m3

1. 2829%0,6%1,9 3 225,06

P ——

3. Przeniesienie +

3225,06

10

KNNR 4 1009-040-040
Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrznej 110 mm
krotnos$¢= 1,00

909,00 m

11

KNNR 4 1010-04010-171

Polaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrznej 110 mm metoda
zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)

krotno$¢= 1,00

77,00 ztacze
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12

KNNR 4 1009-060-040
Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrznej 140 mm
krotno$¢= 1,00

1 740,00 m

13

KNNR 4 1010-06010-171

Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 140 mm metoda
zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)

krotno$é= 1,00

145,00 ztacze

14

KNNR 4 1009-070-040
Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrznej 160 mm
krotno$é= 1,00

180,00 m

15

KNNR 4 1010-07010-171

Polaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrznej 160 mm metoda
zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)

krotnos$¢= 1,00

15,00 ztacze

16

KNNR 4 1114-050-090
Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 1 16 atm o $rednicy 150 mm dla rur PE
krotno$é= 1,00

5,00 kpl

17

KNNR 4 N00411050301000-090
Zasuwy zeliwne /bez nasuwki/ klinowe kolnierzowe owalne z obudowa o $rednicy 100 mm
krotno$é= 1,00

8,00 kpl

18

KNNR 4 1113-05010-090

Zasuwy typu "E" (do przyspawania w potaczeniu z rurami PE) z obudowa o $red.150 mm montowane
na rurociagach z PVC i PE (przy uzyciu agregatu pradotworczego)

krotnos$¢= 1,00

4,00 kpl

19

KNNR 4 N00411190300000-090
Hydranty pozarowe nadziemne o §rednicy 80 mm, wysokosc 2300mm.
krotno$é= 1,00

5,00 kpl

20

Kalkulacja indywidua-090
Badanie wydajnosci hydrantow
krotno$é= 1,00

7,00 kpl

1. 7 7,00

P ——

3. Przeniesienie +

7,00

21

KNNR 4 1417-010-020

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315-425 mm.Zamknigcie stozkiem
betonowym z pokrywa betonowa,kineta studzienki z PE

krotno$é= 1,00

1,00 szt

22

KNNR 4 1116-010-090
Odpowietrzenie rurociagéw wodociagowych w studzienkach
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

23

KNR 2-18 0607-02-050
Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. 3 m - bloki oporowe
krotnos¢= 1,00

5,00 m2

5 5,00

1.
2. e
3. Przeniesienie +

5,00
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24

KNR 2-18W 0707-01-101

Dezynfekcja rurociaggdw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
krotnos¢= 1,00

15,00 odcinek

25

KNR 2-18 0609-01-060
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - lawy fundamentowe,bloki oporowe
krotnos$é= 1,00

2,00 m3

1. 5%0.4*0.2*5 2,00

P ——

3. Przeniesienie +

2,00

26

KNR 2-19 0218-01-020

Zabezpieczenie kabla w ziemi o dtugosci do 1,5 m
krotnosé= 1,00

7,00 szt

27

KNR 2-18W 0704-01-172

Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej
90-110 mm

krotnosé= 1,00

15,00 préba

28

KNR 2-18W 0708-01-101

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociaggéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
200m)

krotnosé= 1,00

15,00 odcinek

29

Kalkulacja indywidua-090
Badanie wody
krotno$¢= 1,00

3,00 kpl

30

KNR 2-01 0501-01-060
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-II z przerzutem na odl.do 3 m
krotnosé= 1,00

161,25 m3

1. Pozycja nr.: 9 *0,05

161,25

31

KNNR 1 N00102140701000-060

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 74
kW. Zaggszczanie walcami warstwy luznej grub.20 cm. Grunt kat.III-IV

krotno$é= 1,00

3 063,81 m3

1. Pozycjanr.: 9 *0,95

3 063,81

32

KNR 2-011 0237-0301-060
Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt sypki kategorii I-I11
krotnos¢= 1,00

2 000,00 m3

33

KNR 2-28 0228-031502-090

Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami zamocowanymi na shupku betonowym
krotno$é= 1,00

10,00 kpl

34

KNR 2-19W 0102-01-040

Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - poz. zast.
oznakowanie rurociggdw tasma metalizowana

krotnos$¢= 1,00

3000,00 m

35

KNNR 4 N00412010200000-040

Przeciski jednostopniowe o dlugosci do 20 m rurami o $rednicy nominalnej 800 mm w gruntach
kategorii III-IV

krotnos¢= 1,00

60,00 m
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36

KNR 2-3110114-01-050
Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
krotno$¢= 1,00

1 350,00 m2

37

KNR 2-3110311-01-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa. Warstwa wiazaca o
grubosci po zaggszczeniu 4 cm

krotno$é= 1,00

1 350,00 m2

1. 900*1,5

1.350,00

38

KNR 2-21 0221-021803-060
Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim
krotnos¢= 1,00

300,00 m3

1. 1200*5*0,05

300,00

39

KNR 2-21 0221-020704-052

Bronowanie mechaniczne przed orka. Kategoria gruntu II1
krotnos¢= 1,00

1,00 ha

40

KNNR 6 N00602020100000-050

Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych,kruszywo rozscielane recznie,grubos¢ warstwy
po zaggszezeniu 10 cm

krotnosé= 1,00

4 000,00 m2

41

KNNR 6 N00602020700000-050

Gorna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych, kruszywo rozscielane mechanicznie,grubo$é
warstwy po zageszczeniu 12cm

krotnosé¢= 1,00

4 000,00 m2

2. Wodociag Konstantynéwka - 1104,0 mb

42

kalk. indyw.-090
Projekt organizacji ruchu
krotnos$¢= 1,00

1,00 kpl

43

KNR 4-01 0420-01-040
Wykonanie zastaw zabezpieczajacych - poz. zast. - bariera ochronna U-20a
krotnosé= 1,00

100,00 m

44

KNR 2-31 0703-01-020

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
0.3 m2

krotno$é= 1,00

4,00 szt

45

KNR 2-31 0703-03-020
Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
krotnos$¢= 1,00

4,00 szt

46

KNNR 1 N00101110200000-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie pagdrkowatym lub
gorskim

krotnos¢= 1,00

1,10 km

47

KNNR 1 N00102100301000-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV

krotno$¢= 1,00

1 258,56 m3
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1. 1104*0,6*1,9 1 258,56

P ——

3. Przeniesienie + 1 258,56
48 KNNR 4 1009-040-040 36,00 m
Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 110 mm
krotnosé= 1,00
49 KNNR 4 1010-04010-171 3,00 ztacze
Potaczenie rur polietylenowych,ci$nieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 110 mm metoda
zgrzewania czolowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)
krotnosé= 1,00
50 KNNR 4 1009-070-040 1 068,00 m
Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewngetrznej 160 mm
krotno$¢= 1,00
51 KNNR 4 1010-07010-171 89,00 ztacze
Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 160 mm metoda
zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)
krotno$é= 1,00
52 KNNR 4 N00412010200000-040 60,00 m
Przeciski jednostopniowe o dlugosci do 20 m rurami o $rednicy nominalnej 800 mm w gruntach
kategorii ITI-IV
krotnos$é= 1,00
53 KNR 2-18W 0801-02-090 1,00 kpl
Podlgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istniejacych rurociagoéw o $r.
100 mm - TROJNIKI d=150/100 mm
krotno$é= 1,00
54 KNNR 4 1114-050-090 1,00 kpl
Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 1 16 atm o $rednicy 150 mm dla rur PE
krotno$¢= 1,00
55 KNNR 4 N00411050301000-090 1,00 kpl
Zasuwy zeliwne /bez nasuwki/ klinowe kotnierzowe owalne z obudowa o $rednicy 100 mm
krotnos$é= 1,00
56 KNNR 4 1113-05010-090 1,00 kpl
Zasuwy typu "E" (do przyspawania w potaczeniu z rurami PE) z obudowa o $red.150 mm montowane
na rurociagach z PVC i PE (przy uzyciu agregatu pradotworczego)
krotno$é= 1,00
57 KNNR 4 N00411190300000-090 1,00 kpl
Hydranty pozarowe nadziemne o §rednicy 80 mm, wysokosc 2300mm.
krotno$¢= 1,00
58 Kalkulacja indywidua-090 1,00 kpl
Badanie wydajnosci hydrantow
krotnos$é= 1,00
59 KNR 2-18 0607-02-050 1,00 m2

Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. 3 m - bloki oporowe
krotnos¢= 1,00
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60

KNR 2-18 0609-01-060
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe,bloki oporowe
krotnos¢= 1,00

0,35 m3

61

KNR 2-18W 0707-01-101
Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
krotnos$é= 1,00

5,00 odcinek

62

KNR 2-19 0218-01-020
Zabezpieczenie kabla w ziemi o dtugosci do 1,5 m
krotno$¢= 1,00

3,00 szt

63

KNR 2-18W 0704-01-172
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej
90-110 mm

krotno$¢= 1,00

5,00 proba

64

KNR 2-18W 0708-01-101
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
200m)

krotno$é= 1,00

5,00 odcinek

65

Kalkulacja indywidua-090
Badanie wody
krotno$é= 1,00

1,00 kpl

66

KNR 2-01 0501-01-060
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
krotno$¢= 1,00

62,93 m3

1. Pozycja nr.: 47 *0,05

62,93

67

KNNR 1 N00102140701000-060

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 74
kW. Zaggszczanie walcami warstwy luznej grub.20 cm. Grunt kat.ITI-IV

krotnos$¢= 1,00

1 195,63 m3

1. Pozycja nr.: 47 *0,95

1 195,63

68

KNR 2-011 0237-0301-060
Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt sypki kategorii I-111
krotnosé= 1,00

900,00 m3

69

KNR 2-28 0228-031502-090

Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami zamocowanymi na stupku betonowym
krotnos¢= 1,00

3,00 kpl

70

KNR 2-19W 0102-01-040

Oznakowanie trasy gazociaggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - poz. zast.
oznakowanie rurociggdéw ta§ma metalizowang

krotnosé= 1,00

1 100,00 m

71

KNNR 6 N00602020100000-050

Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych,kruszywo rozécielane recznie,grubos$é warstwy
po zaggszczeniu 10 cm

krotnosé¢= 1,00

3000,00 m2
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72

KNNR 6 N00602020700000-050

Goérna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych,kruszywo rozscielane mechanicznie,grubosé¢
warstwy po zaggszczeniu 12cm

krotnos$¢= 1,00

2 000,00 m2

3. Wodociag Burbiszki - 1374,0 mb

73 KNNR 1 0101-040-020 ) 8,00 szt
Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm
krotnosé= 1,00
74 KNNR 1 0104-040-020 ) 8,00 szt
Karczowanie pni koparka podsigbiernag w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii I-II. Srednice pni
36-45 cm
krotnosé= 1,00
75 KNNR 1 N00101110200000-043 1,37 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie pagoérkowatym lub
gorskim
krotnosé= 1,00
76 KNNR 1 N00102100301000-060 1 566,36 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii ITI-IV
krotnosé= 1,00
1. 1374*0,6*%1,9 1 566,36
2. e
3. Przeniesienie + 1 566,36
77 KNNR 4 1009-040-040 1 374,00 m
Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrznej 110 mm
krotnosé= 1,00
78 KNNR 4 1010-04010-171 115,00 ztacze
Potaczenie rur polietylenowych,ci$nieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 110 mm metoda
zgrzewania czotlowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)
krotnosé= 1,00
79 KNR 2-18W 0801-02-090 1,00 kpl
Podlgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istniejacych rurociggow o Sr.
100 mm - TROJNIKI d=150/100 mm
krotnos¢= 1,00
80 KNNR 4 1114-050-090 1,00 kpl
Trojniki kolnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $rednicy 100 mm dla rur PE
krotnosé¢= 1,00
81 KNNR 4 N00411050301000-090 3,00 kpl
Zasuwy zeliwne /bez nasuwki/ klinowe kolierzowe owalne z obudowa o $rednicy 100 mm
krotnosé= 1,00
82 KNNR 4 N00412010200000-040 30,00 m

Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m rurami o $rednicy nominalnej 800 mm w gruntach
kategorii III-IV
krotnos¢= 1,00
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83

KNNR 4 N00411190300000-090
Hydranty pozarowe nadziemne o §rednicy 80 mm, wysokosc 2300mm.
krotno$¢= 1,00

1,00 kpl

84

Kalkulacja indywidua-090
Badanie wydajnosci hydrantow
krotnos$é= 1,00

1,00 kpl

85

KNR 2-18 0607-02-050
Deskowanie $cian prostych,blokow oporowych o wys. 3 m - bloki oporowe
krotnos¢= 1,00

1,00 m2

86

KNR 2-18 0609-01-060
Uktadanie mieszanki betonowej r¢czne w konstrukcjach - fawy fundamentowe,bloki oporowe
krotno$é= 1,00

0,35 m3

87

KNR 2-18W 0707-01-101
Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
krotnosé= 1,00

5,00 odcinek

88

KNR 2-19 0218-01-020
Zabezpieczenie kabla w ziemi o dtugosci do 1,5 m
krotnos¢= 1,00

5,00 szt

89

KNR 2-18W 0704-01-172

Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej
90-110 mm

krotno$é= 1,00

5,00 proba

90

KNR 2-18W 0708-01-101

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
200m)

krotnos$é= 1,00

5,00 odcinek

91

Kalkulacja indywidua-090
Badanie wody
krotno$¢= 1,00

1,00 kpl

92

KNR 2-01 0501-01-060
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
krotno$é= 1,00

78,32 m3

1. Pozycja nr.: 76 *0,05

78,32

93

KNNR 1 N00102140701000-060

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 74
kW. Zaggszczanie walcami warstwy luznej grub.20 cm. Grunt kat.III-IV

krotnos¢= 1,00

1 488,04 m3

1. Pozycjanr.: 76 *0,95

1 488,04

94

KNR 2-011 0237-0301-060

Zaggszczenie nasypOw walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt sypki kategorii [-111
krotnos¢= 1,00

300,00 m3

95

KNR 2-28 0228-031502-090
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami zamocowanymi na shupku betonowym
krotnosé= 1,00

6,00 kpl
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96

KNR 2-19W 0102-01-040

Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - poz. zast.
oznakowanie rurociaggow tasma metalizowana

krotnos$¢= 1,00

1374,00 m

97

KNNR 6 N00602020100000-050

Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych,kruszywo rozscielane recznie,grubos¢ warstwy
po zageszcezeniu 10 cm

krotnos¢= 1,00

2 000,00 m2

98

KNNR 6 N00602020700000-050

Goérna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych,kruszywo rozscielane mechanicznie,grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 12cm

krotno$¢= 1,00

2 000,00 m2

4. Wodociag Jenorajscie - 3150,0 mb

99

KNNR 1 N00101110200000-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie pagérkowatym lub
gorskim

krotno$é= 1,00

3,15 km

100

KNNR 1 N00102100301000-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV

krotnos$é= 1,00

3591,00 m3

1. 3150*0,6*1,9 3591,00

P ——

3. Przeniesienie +

3591,00

101

KNNR 4 1009-040-040
Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewngetrznej 110 mm
krotnosé¢= 1,00

2200,00 m

102

KNNR 4 1010-04010-171

Polaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrznej 110 mm metoda
zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)

krotnosé= 1,00

183,00 ztacze

103

KNNR 4 1009-060-040
Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 140 mm
krotnos¢= 1,00

950,00 m

104

KNNR 4 1010-06010-171

Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 140 mm metoda
zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)

krotnos¢= 1,00

80,00 zlacze

105

KNR 2-18W 0801-02-090
Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istniejacych rurociggéw o $r.
100 mm - TROJNIKI d=110/100 mm

krotno$é= 1,00

1,00 kpl

106

KNNR 4 1114-050-090
Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 1 16 atm o $rednicy 100 mm dla rur PE
krotnosé= 1,00

1,00 kpl
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107

KNNR 4 1114-050-090
Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 1 16 atm o $rednicy 150 mm dla rur PE
krotno$¢= 1,00

2,00 kpl

108

KNNR 4 N00411050301000-090
Zasuwy zeliwne /bez nasuwki/ klinowe kotnierzowe owalne z obudowg o $rednicy 100 mm
krotnos$é= 1,00

3,00 kpl

109

KNNR 4 1113-05010-090

Zasuwy typu "E" (do przyspawania w potaczeniu z rurami PE) z obudowa o $red.150 mm montowane
na rurociagach z PVC i PE (przy uzyciu agregatu pradotworczego)

krotno$é= 1,00

3,00 kpl

110

KNNR 4 N00412010200000-040

Przeciski jednostopniowe o dlugosci do 20 m rurami o $rednicy nominalnej 800 mm w gruntach
kategorii I1I-IV

krotnos$¢= 1,00

25,00 m

111

KNNR 4 N00411190300000-090
Hydranty pozarowe nadziemne o §rednicy 80 mm, wysokosc 2300mm.
krotno$é= 1,00

3,00 kpl

112

Kalkulacja indywidua-090
Badanie wydajnosci hydrantow
krotno$é= 1,00

3,00 kpl

113

KNR 2-18 0607-02-050
Deskowanie $cian prostych,blokow oporowych o wys. 3 m - bloki oporowe
krotnos¢= 1,00

2,00 m2

114

KNR 2-18 0609-01-060
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - lawy fundamentowe,bloki oporowe
krotnos$é= 1,00

1,50 m3

115

KNR 2-18W 0707-01-101
Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
krotnos¢= 1,00

15,00 odcinek

116

KNR 2-19 0218-01-020
Zabezpieczenie kabla w ziemi o dtugosci do 1,5 m
krotno$é= 1,00

15,00 szt

117

KNR 2-18W 0704-01-172

Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej
90-110 mm

krotnosé= 1,00

5,00 proba

118

KNR 2-18W 0708-01-101

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
200m)

krotno$é= 1,00

15,00 odcinek

119

Kalkulacja indywidua-090
Badanie wody
krotnos¢= 1,00

2,00 kpl
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120

KNR 2-01 0501-01-060

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
krotno$¢= 1,00

179,55 m3

1. Pozycja nr.: 100 *0,05

179,55

121

KNNR 1 N00102140701000-060

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 74
kW. Zaggszczanie walcami warstwy luznej grub.20 cm. Grunt kat.ITI-IV

krotno$é= 1,00

3411,45m3

1. Pozycja nr.: 100 *0,95

3411,45

122

KNR 2-011 0237-0301-060
Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt sypki kategorii I-111
krotnosé= 1,00

1 008,00 m3

1. 1120*3*0,3

1 008,00

123

KNR 2-28 0228-031502-090
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami zamocowanymi na shupku betonowym
krotnosé= 1,00

16,00 kpl

124

KNR 2-19W 0102-01-040

Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tas$ma z tworzywa sztucznego - poz. zast.
oznakowanie rurociaggow tasma metalizowana

krotnosé= 1,00

3150,00 m

125

KNNR 6 N00602020100000-050

Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych,kruszywo rozscielane recznie,grubosé warstwy
po zaggszezeniu 10 cm

krotno$¢= 1,00

3360,00 m2

1. 1120*3

3360,00

126

KNNR 6 N00602020700000-050

Gorna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych,kruszywo rozscielane mechanicznie,grubo$é
warstwy po zaggszczeniu 12cm

krotnosé= 1,00

3 360,00 m2

5. Wodociag Radziucie - 7823,0 mb

127

KNNR 1 0104-040-020

Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii I-II. Srednice pni
36-45 cm

krotnosé= 1,00

18,00 szt

128

KNNR 1 0101-040-020
Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm
krotno$¢= 1,00

18,00 szt

129

kalk. indyw.-090
Projekt organizacji ruchu
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

130

KNR 4-01 0420-01-040
Wykonanie zastaw zabezpieczajacych - poz. zast. - bariera ochronna U-20a
krotno$¢= 1,00

100,00 m
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131

KNR 2-31 0703-01-020

Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
0.3 m2

krotnosé¢= 1,00

6,00 szt

132

KNR 2-31 0703-03-020
Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
krotno$é= 1,00

6,00 szt

133

KNNR 1 N00101110200000-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa droég w terenie pagoérkowatym lub
gorskim

krotnos$é= 1,00

7,83 km

134

KNNR 1 N00102100301000-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV

krotno$é= 1,00

8 918,22 m3

1. 7823*0,6*%1,9 8 918,22

P ——

3. Przeniesienie +

8 918,22

135

KNNR 4 1009-040-040
Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewngetrznej 110 mm
krotnos$é= 1,00

1 878,00 m

136

KNNR 4 1010-04010-171

Polaczenie rur polietylenowych,ci$nieniowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrznej 110 mm metoda
zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)

krotno$é= 1,00

157,00 ztacze

137

KNNR 4 1009-060-040
Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrznej 140 mm
krotno$¢= 1,00

1613,00 m

138

KNNR 4 1010-06010-171

Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 140 mm metoda
zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)

krotno$é= 1,00

134,00 ztacze

139

KNNR 4 1009-070-040
Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrznej 160 mm
krotno$é= 1,00

4 332,00 m

140

KNNR 4 1010-07010-171

Polaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrznej 160 mm metoda
zgrzewania czolowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)

krotnos$¢= 1,00

361,00 ztacze

141

KNNR 4 N00412010200000-040

Przeciski jednostopniowe o dlugosci do 20 m rurami o $rednicy nominalnej 800 mm w gruntach
kategorii I1I-IV

krotnos¢= 1,00

150,00 m

142

KNNR 4 1114-050-090
Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 1 16 atm o $rednicy 150 mm dla rur PE
krotnos$é= 1,00

8,00 kpl
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143

KNNR 4 N00411050301000-090
Zasuwy zeliwne /bez nasuwki/ klinowe konierzowe owalne z obudowa o $rednicy 100 mm
krotno$¢= 1,00

6,00 kpl

144

KNNR 4 1113-05010-090

Zasuwy typu "E" (do przyspawania w potaczeniu z rurami PE) z obudowa o $red.150 mm montowane
na rurociggach z PVC i PE (przy uzyciu agregatu pradotworczego)

krotno$é= 1,00

8,00 kpl

145

KNNR 4 N00411190300000-090
Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm, wysokosc 2300mm.
krotno$é= 1,00

13,00 kpl

146

Kalkulacja indywidua-090
Badanie wydajnosci hydrantow
krotno$¢= 1,00

13,00 kpl

147

KNR 2-18 0607-02-050
Deskowanie $cian prostych,blokow oporowych o wys. 3 m - bloki oporowe
krotnos$é= 1,00

4,00 m2

148

KNR 2-18 0609-01-060
Uktadanie mieszanki betonowej r¢czne w konstrukcjach - tawy fundamentowe,bloki oporowe
krotno$¢= 1,00

2,00 m3

149

KNR 2-18W 0707-01-101
Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej o Srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
krotno$é= 1,00

20,00 odcinek

150

KNR 2-19 0218-01-020
Zabezpieczenie kabla w ziemi o dtugosci do 1,5 m
krotnosé= 1,00

30,00 szt

151

KNR 2-18W 0704-01-172
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej
90-110 mm

krotno$¢= 1,00

20,00 proba

152

KNR 2-18W 0708-01-101
Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej z rurociaggéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
200m)

krotno$¢= 1,00

20,00 odcinek

153

Kalkulacja indywidua-090
Badanie wody
krotnos$é= 1,00

3,00 kpl

154

KNR 2-01 0501-01-060
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
krotno$¢= 1,00

445,91 m3

1. Pozycja nr.: 134 *0,05

445,91

155

KNNR 1 N00102140701000-060

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 74
kW. Zaggszczanie walcami warstwy luznej grub.20 cm. Grunt kat.ITI-IV

krotno$é= 1,00

8472,31 m3

1. Pozycja nr.: 134 *0,95

8472,31
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156 KNR 2-011 0237-0301-060 1 440,00 m3
Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt sypki kategorii I-111
krotno$¢= 1,00
1. 1600*3*0,3 1 440,00
157 KNR 2-28 0228-031502-090 30,00 kpl
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami zamocowanymi na shupku betonowym
krotnos¢= 1,00
158 KNR 2-19W 0102-01-040 7 823,00 m
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego - poz. zast.
oznakowanie rurociggdéw tasma metalizowang
krotnos¢= 1,00
159 KNNR 6 N00602020100000-050 9 000,00 m2
Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych,kruszywo rozscielane recznie,grubos¢ warstwy
po zaggszcezeniu 10 cm
krotnosé= 1,00
160 KNNR 6 N00602020700000-050 9 000,00 m2
Gorna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych, kruszywo rozscielane mechanicznie,grubosé
warstwy po zaggszczeniu 12cm
krotnosé¢= 1,00
6. Wodociag Zegary - 108,0 mb
161 KNNR 1 N00101110200000-043 0,11 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa droég w terenie pagoérkowatym lub
gorskim
krotno$é= 1,00
162 KNNR 1 N00102100301000-060 123,12 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV
krotnos$¢= 1,00
1. 108*0,6%1,9 123,12
2. e
3. Przeniesienie + 123,12
163 KNNR 4 1009-060-040 108,00 m
Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrznej 140 mm
krotnosé= 1,00
164 KNNR 4 1010-06010-171 9,00 ztacze
Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewngetrznej 140 mm metoda
zgrzewania czolowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)
krotnos¢= 1,00
165 KNNR 4 N00411050301000-090 1,00 kpl
Zasuwy zeliwne /bez nasuwki/ klinowe kotnierzowe owalne z obudowg o $rednicy 100 mm
krotno$é= 1,00
166 KNR 2-18W 0707-01-101 1,00 odcinek

Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
krotnosé= 1,00
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167

KNR 2-19 0218-01-020
Zabezpieczenie kabla w ziemi o dtugosci do 1,5 m
krotno$¢= 1,00

1,00 szt

168

KNR 2-18W 0704-01-172
Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej
90-110 mm

krotno$é= 1,00

1,00 proba

169

KNR 2-18W 0708-01-101

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
200m)

krotnos$é= 1,00

1,00 odcinek

170

KNR 2-01 0501-01-060
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
krotnos$¢= 1,00

6,16 m3

1. Pozycja nr.: 162 *0,05

6,16

171

KNNR 1 N00102140701000-060

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowdw spycharkami 74
kW. Zaggszczanie walcami warstwy luznej grub.20 cm. Grunt kat.ITI-IV

krotnosé= 1,00

116,96 m3

1. Pozycjanr.: 162 *0,95

116,96

172

KNR 2-28 0228-031502-090
Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami zamocowanymi na stupku betonowym
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

173

KNR 2-19W 0102-01-040

Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi ta$ma z tworzywa sztucznego - poz. zast.
oznakowanie rurociggdéw ta§ma metalizowang

krotnosé= 1,00

108,00 m

174

KNR 2-21 0221-020704-052
Bronowanie mechaniczne przed orka. Kategoria gruntu II1
krotno$¢= 1,00

0,10 ha

7. Wodociag Burbiszki - 1374,0 mb

175

KNNR 1 N00101110200000-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie pagérkowatym lub
gorskim

krotnos¢= 1,00

1,37 km

176

KNNR 1 N00102100301000-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV

krotnosé= 1,00

1 566,36 m3

1. 1374*0,6*%1,9 1 566,36

P ——

3. Przeniesienie +

1 566,36

177

KNNR 4 1009-040-040
Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 110 mm
krotno$é= 1,00

1374,00 m
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178

KNNR 4 1010-04010-171

Polaczenie rur polietylenowych,ci$nieniowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrznej 110 mm metoda
zgrzewania czolowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)

krotnos$¢= 1,00

115,00 ztacze

179

KNR 2-18W 0801-02-090

Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istniejagcych rurociggow o sr.
100 mm - TROINIKI d=150/100 mm

krotnos¢= 1,00

1,00 kpl

180

KNNR 4 1114-050-090
Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 1 16 atm o $rednicy 100 mm dla rur PE
krotnos$é= 1,00

1,00 kpl

181

KNNR 4 N00411050301000-090
Zasuwy zeliwne /bez nasuwki/ klinowe kotnierzowe owalne z obudowg o §rednicy 100 mm
krotnos$¢= 1,00

3,00 kpl

182

KNNR 4 N00412010200000-040

Przeciski jednostopniowe o dlugosci do 20 m rurami o $rednicy nominalnej 800 mm w gruntach
kategorii I1I-IV

krotnos¢= 1,00

30,00 m

183

KNNR 4 N00411190300000-090
Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm, wysokosc 2300mm.
krotnos$é= 1,00

1,00 kpl

184

Kalkulacja indywidua-090
Badanie wydajnosci hydrantow
krotnos$¢= 1,00

1,00 kpl

185

KNR 2-18 0607-02-050
Deskowanie $cian prostych,blokow oporowych o wys. 3 m - bloki oporowe
krotnosé= 1,00

1,00 m2

186

KNR 2-18 0609-01-060
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - fawy fundamentowe,bloki oporowe
krotno$é= 1,00

0,35 m3

187

KNR 2-18W 0707-01-101
Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
krotnos¢= 1,00

5,00 odcinek

188

KNR 2-19 0218-01-020
Zabezpieczenie kabla w ziemi o dtugosci do 1,5 m
krotnos$é= 1,00

5,00 szt

189

KNR 2-18W 0704-01-172

Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej
90-110 mm

krotno$é= 1,00

5,00 proba
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Tabela elementow

Nazwa R M S Razem Razem z
Vat

Wodociag Dubowo -2829,0 mb

Kod Stownika Zamowien:

Iosé r-g: 4 704,3771

Wodociag Konstantynéwka - 1104,0

mb
Kod Stownika Zamowien:

Io$¢ r-g: 2 634,3692

Wodociag Burbiszki - 1374,0 mb

Kod Stownika Zamowien:

Hos¢ r-g: 2 125,9009

Wodociag Jenorajscie -3150,0 mb
Kod Stownika Zaméwien:

Ilosé r-g: 3 838,3050

Wodociag Radziucie -7823,0 mb

Kod Stownika Zamowien:

Ilos¢ r-g: 11 728,6298

Wodociag Zegary - 108,0 mb
Kod Stownika Zamowien:

Ios¢ r-g: 118,9616

Wodociag Burbiszki - 1374,0 mb

Kod Stownika Zamowien:

Hos¢ r-g: 1 729,5740
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