Linia kablowa nn-0,4 kV
do zasilenia oczyszczalni Sciekow
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OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE.
Inwestor: Gmina Sejny,
16-500 Sejny, ul. Grodzinskiego 1.

1.2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt linii kablowej nn-0,4 kV do zasilenia oczyszczalni
sciekow w miejscowosci Bubele, gm. Sejny, na dzialce geodezyjnej nr 22/31.

1. 3. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- obowigzujace normy i przepisy.

1.4. Podstawowe parametry.
- napigcie nn 400/230 V, 50 Hz
- uktad sieci TN-C

1.5. Linie kablowe nn-0.4 kV.

Zasilanie projektowanej oczyszczalni $ciek6w o mocy 0,5 kW wykona¢ z istniejacej
rozdzielnicy OSP. Obok rozdzielnicy zabudowaé¢ nowa o IP 44 w II klasie ochronnosci.
Rozdzielnice wyposazy¢ w jednofazowy licznik energii czynnej oraz wylacznik nadmiarowo-

réznicowo-pradowy P312 B10 1a,=0,03A typu A. Od projektowanej rozdzielnicy do

oczyszczalni $ciekoéw nalezy wykona¢ kabel typu YKYzo 3x1,5 mm® w rurze ostonowej @ 50

dhugosci 32/55 m. Kabel uktada¢ w rowie kablowym o glebokosci 0,9 m na 10-cio
centymetrowej podsypce z piasku. Nastepnie utozony kabel nalezy zasypa¢ 30 centymetrowa
warstwa zasypki z piasku. Zasypke wykopu wykona¢ z gruntu przepuszczalnego,
zageszczajac go mechanicznie warstwami grubo$ci max. 30 cm: wskaznik zageszczenia 0,9.
Zasypke przykry¢ folig koloru niebieskiego wzdtuz catej trasy kabla. Skrzyzowanie kabla z
wodociggiem 1 kanalizacja wykona¢ w przepustach DVK , Arot”. Kable utlozone w ziemi
powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wej$ciach do kanatow i rur. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 - , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie 1 budowa".

Plan linii kablowej pokazano na rysunkach nr 1 - projekt zagospodarowania terenu.

UWAGA!

Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem z udziatem przedstawiciela Inwestora oraz
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

1.7. Ochrona od porazen (wg. normy PN — HD 60364 - 4 - 41)
Jako system ochrony przy uszkodzeniu przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
sieci TN-C-S. Przewod ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na przewdd neutralny N




oraz ochronny PE w projektowanej szafie sterowniczo-zasilajacej stacji uzdatniania wody.
Rezystancja uziemienia zlacza nie moze przekracza¢ 30 . Schemat zasilania pokazano na

rys. el.

1.8. Uwagi koficowe.
— Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegdétowymi okreslonymi w uzgodnieniach.
— O rozpoczeciu robot powiadomié z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadzajacych sieciami i
wiascicieli terenu.
— Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i
certyfikaty instalowanych urzadzen.
— Protokoty badan i pomiardw:

- dla kabli nn-0,4 kV: pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie ciaglosci zyt kabla.

OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1 Przepompownia.
a) sprawdzenie obciazenia.

prad szczytowy pompy
500 27 A
57 230x08

kabel YKYzo 3x1,5 mm?” o obcigzalnoéci dlugotrwatej Iz=18 A
=27A<L,=10A<[,=18 A
[[x1,45=18x145=26,1 A>1,x1,45=10x 1,45 = 14,5 A = kabel jest chroniony przed
przecigzeniem.
b) obliczenie spadku napiecia.
Spadek napiecia na kablu YKYzo 3x1,5 mm® I=55 m.

200x500x55

=0,2%

~ 57x1,5x2302
AU<AUgop
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