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OSWIADCZENIE

Os$wiadczamy, iz projekt budowlany ,,Rozbudowa sieci wodociagowej Burbiszki - Zegary,
oraz Folwark Berzniki - Wigrance z budowg studni w Burbiszkach oraz Wykonaniem
oczyszczalni $ciekéw przy OSP Bubele w miejscowosci Konstantynowka, Gmina Sejny” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi, miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

SIECI T INSTALACIJE inz. Wojciech Konrad Wojtanis mgr inz. Andrzej Urbanowicz
SANITARNE

SIECITINSTALACJE  mgr inz. Mariusz Ostrowski
ELEKTRYCZNE



I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.DANE PODSTAWOWE
1.1. Stadium/ branza sanitarna i elektryczna

1.2. Podstawa opracowania — mapa geod. terenu inwestycji, uzgodnienia programowe z
inwestorem.

1.3.Przedmiot inwestycji: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej Burbiszki - Zegary, oraz Folwark
Berzniki - Wigrance z budowg studni w Burbiszkach oraz Wykonaniem oczyszczalni $ciekow
przy OSP Bubele w miejscowosci Konstantynéwka, Gmina Sejny”

1.4.Przedmiot opracowania — Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany
,Rozbudowa sieci wodociggowej Burbiszki - Zegary, oraz Folwark Berzniki - Wigrance z
budowg studni w Burbiszkach oraz Wykonaniem oczyszczalni §ciekéw przy OSP Bubele w
miejscowosci  Konstantyndwka, Gmina Sejny” Zadanie nr 2 Budowa przydomowej
oczyszczalni §ciekow przy OSP Bubele w miejscowosci Konstantynowka, gmina Sejny.

1.5. Dziatka inwestycji
1.5.1- 200905 _2.0013.- Konstatynowka: 22/31.

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania: jest rozbudowa sieci wodociggowej Burbiszki - Zegary, oraz Folwark
Berzniki - Wigrance z budowa studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni §ciekow przy
OSP Bubele w miejscowosci Konstantynéwka, Gmina Sejny.

Uksztattowanie terenu pagérkowate.
Zagospodarowanie sgsiednich dziatek:

- na terenie dziatek przyleglych znajduja si¢ budynki mieszkalne 1 gospodarcze, dziatki
budowlane, rolne i le$ne.

3.0PIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Realizacja inwestycji pozwoli zagospodarowaé S$cieki sanitarne powstajace w pomieszczeniu
swietlicy 1 OSP Bubele poprzez budowe¢ przydomowej oczyszczalni Sciekow wraz z zasilaniem
energetycznym.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Stwierdzono warunki gruntowe proste z warstwami gruntoéw jednorodnych. Ustalono pierwsza
kategori¢ geotechniczng. Grunty spoiste twardoplastyczne pyty oraz sypkie piaski grube, drobne i
pylaste stanowigce grunt budowlany. Wody na glgbokosci do 4,0m ppt nie stwierdzono.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA.

Inwestycja jest potozona na terenach objetych ochrona na podstawie ustawy o ochronie
srodowiska. Pojezierze Sejnenskie.

Inwestycja jest polozona na terenach podlegajacych ochronie obszarowej Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000.

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady ministrow z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na S$rodowisko oraz



szczegblowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢é, wnioskowana budowa
sieci wodociaggowej nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

6.WYMAGANIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Sie¢ wodociagowa potozone jest poza strefa konserwatorskg oraz nie jest objety jego ochrong.

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE SZKOD GORNICZYCH.

Dziakki nie sg usytuowane na terenach oddziatywania szkéd gorniczych.

9. ODDZIALYWANIE NA SASIEDNIE DZIALKI
Elementy zagospodarowania terenu mogace oddzialywac¢ na sgsiednie dziatki:
- przestanianie oraz zacienianie nie wystepuje

- zakres oddziatywania miesci si¢ w granicach objetych opracowaniem.

Opracowat:



Przedsigbiorstwo WOJ-SAN

Wojciech Konrad Wojtanis
16-500 Sejny, Dubowo 5 B
NIP: 844-105-02-73
tel. 601 056 174

wojciechwojtanis@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

,,Rozbudowa sieci wodociggowej Burbiszki - Zegary, oraz Folwark Berzniki - Wi-
grance z budowg studni w Burbiszkach oraz Wykonaniem oczyszczalni Sciekow
przy OSP Bubele w miejscowosci Konstantynéwka, Gmina Sejny”
ZADANIE NR 2

INWESTOR Gmina Sejny
ul. J. Grodzinskiego 1
16-500 Sejny

OBIEKT BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWEJ
PRZY OSP BUBELE
DZIALKA NR 16-500 Sejny, Konstantynowka, dz. 22/31,
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI - —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ga-
BUDOWLANEGO zowe, cieptownicze, wodociaggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe
BRANZA Sanitarna
PROJEKTANT inz. Wojciech Konrad Wojtanis
PDL/0046/PWOS/04
SPRAWDZAIACY mgr inz. Andrzej Urbanowicz
SUW-1/96
BRANZA Elektryczna
mgr inz. Mariusz Ostrowski

Grudzien 2020



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I CZESC OPISOWA

. Opis techniczny

II CZESC GRAFICZNA

2. Rzut 1 przekroj oczyszczalni
3. Studnia chtonna

4. Profil kanalizacji sanitarnej
5. Czes¢ elektryczna

6. BIOZ

7. Opinia geotechniczna

rys. S1k
rys. S2k
rys. S3k



OPIS TECHNICZNY

Projektu budowlany ,,Rozbudowa sieci wodociggowej Burbiszki - Zegary, oraz Fol-
wark Berzniki - Wigrance z budowa studni w Burbiszkach oraz Wykonaniem oczysz-
czalni $§ciekow przy OSP Bubele w miejscowosci Konstantyndwka, Gmina Sejny”

ZADANIE NR 2 — budowa oczyszczalni §ciekéw przy OSP Bubele.
Obreb: 200905 _2.0013.- Konstatynéwka: 22/31

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- plan zagospodarowania terenu
- obowigzujace normy i akty wykonawcze

2. Zakres opracowania

~ Opracowanie obejmuje projekt budowlany ,,Rozbudowa sieci wodociagowej Burbiszki -
Zegary, oraz Folwark Berzniki - Wigrance z budowg studni w Burbiszkach oraz Wykonaniem
oczyszczalni $ciekow przy OSP Bubele w miejscowosci Konstantynéwka, Gmina Sejny”’

ZADANIE NR 2 — budowa oczyszczalni sciekow przy OSP Bubele w m. Konstantynow -
ka, dz. 22/31.

3. Opis szczegotowy

3.1. Opis biologicznej oczyszczalni $ciekow

W pehni biologiczna oczyszczalnia BioDisc BA to urzadzenie pracujace w technologii ob-
rotowych z16z biologicznych do lokalnego oczyszczania $ciekéw bytowych. Przeznaczona jest do
stosowania do 6 RLM (Réwnowazna Liczba Mieszkancow).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 roku (Dz. U. Nr 137
z 2006 roku) dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen dla oczyszczonych $ciekéw by-
towych 1 komunalnych wprowadzanych do wod i do ziemi nie mogg przekroczy¢:

e BZTs-40mg O2/1,
e ChZT - 150mg O2/1,
e Zawiesina og6lna — 50mg/1.

Oczyszczalnia $ciekow BioDisc BA gwarantuje osiggnigcie parametrow nie gorszych,
dzigki czemu istnieje mozliwo$¢ odprowadzenia $cieku do gruntu poprzez studnie chtonng.

Aby zapewni¢ najwyzszg skutecznos$¢ projektuje si¢ oczyszczalni¢ z obrotowym ztozem
biologicznym typu BioDisc BA obstugujaca do 6 o0séb i przeptywie maksymalnym 1,2m%/d.
Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w
tym: osadnik wstgpny, dwie strefy biologiczne z obrotowym zlozem, osadnik wtorny. Rozwigza-
nie moze przyja¢ maksymalnie 0,36kg BZTs na dobe¢. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest
przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 50W. Oczyszczalnia zawiera si¢ w monoli-



tycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy poliestrowej wzmacnianej wtoknem szklanym, ma-
teriatu odpornego na agresywne srodowisko $ciekowe oraz sity dzialajace w gruncie.

Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki sa doprowadzane do osadnika wstepnego. Cigzkie czastki stale, rowniez niebiode-
gradowalne, osadzajg si¢ 1 lacza, tworzac osad, ktory powinien by¢ okresowo usuwany. Ciecz za-
wierajaca jeszcze faze stalg dostaje sie¢ do polozonej wyzej, pierwszej biostrefy (obrotowe ztoze).
Tarcze znajdujace si¢ w tej strefie si¢ z predkoscia dwoch obrotow na minute, umozliwiajgc ab-
sorpcje tlenu do tworzacej si¢ biomasy, sktadajacej si¢ z naturalnie wystepujacych bakterii przy-
wierajacych do tarcz. Dzigki zastosowaniu tarcz powstata wysokowydajna strefa wstepnego
oczyszczania.

System czerpakowy.

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakow zamontowany na wale, a
wstepnie ustalona ilo§¢ czesciowo oczyszczonych $ciekow jest przekazywana do drugiej strefy
dyskéw (druga biosfera). Doprowadzane $cieki, przekraczajace pojemno$¢ systemu czerpakowe-
go, pozostajag w osadniku wstepnym, dzigki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga
hydrauliczna.

Druga strefa biologiczna

Scieki doprowadzane do tej sekcji sa poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej (zto-
ze obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dyskow, na powierzchni ktorych narastajg kolej-
ne warstwy biomasy. Chronione przed duza zmiennos$cig przeplywu i szkodliwymi zanieczyszcze-
niami, bakterie tworzace biomase skutecznie wykorzystuja sktadniki sciekow jako zrodio pozy-
wienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dyskow obumartych bakterii lub ich nadmiaru,
tworzac tym samym przestrzen do rozwoju nowych.

Zaletg technologii obrotowego ztoza biologicznego jest to, ze cata powierzchnia dyskow jest stale
regenerowana przez rozw6j nowych bioorganizmow, a wszystkie obumarte bakterie, wyptukiwane
do osadnika wtérnego, sg stale uzupetniane nowymi.

Osadnik wtérny

Prawie calkowicie oczyszczone $cieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtérnego. Osadnik wtdrny jest wyposazony w pompe zawracania osadu nadmiernego, ktora prze-
pompowuje materiat z dna osadnika wtérnego do osadnika wstepnego. Zwigksza to wydajnosé
procesu oczyszczania przez ochrone odptywu i powro6t rozcienczonej i aktywnej biomasy do
gtéwnego zbiornika. Funkcja ta moze by¢ poddawana modyfikacjom podczas sezonowych wahan
doptywu. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczaja oczyszczalnie
przez rur¢ odpltywowa do studni chtonne;.

Sygnalizacja

W przypadku braku zasilania lub awarii silnika uzytkownik bedzie informowany o zaist-

niatej sytuacji przez wyswietlenie na elektronicznym panelu kontrolnym kodu btedu.

Dopuszczenia
Urzadzenie posiada europejski certyfikat CE otrzymany na podstawie badan wykonanych
zgodnie z normg PN-EN:12566-3 w notyfikowanych jednostkach certyfikujacych. Skutecznos$¢
potwierdzona badaniami zgodnie z ww. norma:
e redukcja ChZT — 89%,
e redukcja BZT — 96%,
e zawiesina — 90%.

Tab. 1 Zestawienie podstawowych parametrow

Lp. Szczegoly Jednostki Wartosci
| Technologia - Tarczowe, obrotowe zloze
2 Przepustowo$¢ oczyszczalni RLM do 6
3 Max. ilo$¢ $cieku m’/d 1,2
4 Max. dzienny fadunek BZTs kg 0,36
5 Typ zbiornika - monolityczny
6 Zasilanie elektryczne - jednofazowe




7 Moc silnika
8 Prad maksymalny

50
0,51

> |

Montaz oczyszczalni Sciekow

Montaz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja
montazu i1 eksploatacji.

Wplyw na srodowisko

Ze wzgledu na bardzo wysoka skuteczno$¢ , zamknieta obudowe oraz zastosowang w
oczyszczalni technologi¢ zt6z obrotowych, urzadzenie nie wywiera niekorzystnego wpltywu na

srodowisko.

3.2. Kanalizacja sanitarna

Rury kanalizacyjne PVC160 SN8 taczonych na uszczelki gumowe, uktada¢ na podsypce pia-
skowej o grubosci min 0,1 m. Rurg, nalezy obsypa¢ piaskiem do grubosci ok. 0,30 m i zage-
$ci¢, a nastgpnie gruntem rodzimym z zageszczeniem. Rury uktada¢ na min. glebokosci 1,40
m pod powierzchnig terenu.

Scieki odprowadzane beda do studni kanalizacjnych oznaczonych jako S1 do S5. Studnie ka-
nalizacyjne o $rednicy dn 425 mm, prefabrykowane z pvc/pp, z wtazem zeliwnym D-400.

Trasa, srednice i spadki wg. graficznej czes$ci opracowania.

Materiat podsypki i obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni, zmrozonego gruntu oraz
czastek wiekszych niz 32 mm.

4. Roboty ziemne.

Rurociagi utozone beda w warstwie piasku drobnego. Wykopy nalezy wykona¢ mecha-
nicznie, waskoprzestrzennie z umocnieniem $cian. Przewiduje si¢ czeSciowy odktad urobku na
pobocze wykopow oraz przewodz urobku na odleglos¢ do 100 m. Projektuje si¢ podsypke pia-
skowg lub grunt rodzimy.

Zasypywanie wykopdéw recznie do 30 cm ponad wierzch rury piaskiem lub drobnym grun-
tem rodzimym wydobytym z wykopdéw, pozostatg cz¢s¢ mechanicznie spycharkami z zagesz-
czeniem warstw 20- 30cm ubijakami mechanicznymi.

Nalezy zwroci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni.

Na czas prowadzenia robdt nalezy wykonaé projekt organizacji ruchu.

W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepiséw porzadkowych BHP.

UWAGA !

W miejscu przechodzenia przez kable energetyczne nalezy zatozy¢ przepusty dwupotéwko-
we ,,AROT PS 1107, zachowa¢ odlegto$¢ od kabli min 0,7 m.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie waskoprzestrzen-
ne wykopy pod nadzorem instytucji bedacych wtlascicielami danego uzbrojenia.



5. Zalecenia dla wykonawcy

Calos¢ robot montazowych i1 proby nalezy wykonaé zgodnie z ,, Wymaganiami tech-
nicznymi COBRTI INSTAL: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych ”
Zeszyt nr 3; oraz warunkami wykonywania robot montazowych producenta rur i armatury.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ teren i1 zachowaé szczegdlne $rodki
ostroznos$ci (oznaczy¢ wykopy) oraz zastosowac si¢ do przepiséw o ruchu drogowym.

Po wykonaniu oczyszczalni $ciekéw i kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
przez uprawnionego geodetg.

Opracowat :
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