
Poziom porównawczy 145,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

1
5

0
,3

0

Rzędna dna kanału

1
4

9
,6

0

Zagłębienie dna kanału [m] 0
,7

0

Odległości [m]

Średnice, materiał
Spadek

Długość trasy [m] 0
,0

0
P

ip
e

lif
e

 P
R

O
 4

2
5

 P
V

C

S1

1
5

1
,3

0
1

5
0

,0
0

1
,3

0

15,0
PVC_SN8
160×4,7

2,65 %

1
5

,9
5

P
ip

e
lif

e
 P

R
O

 4
2

5
 P

V
C

S2

1
5

1
,8

0
1

5
0

,4
0

1
,4

0

15,0
PVC_SN8
160×4,7

2,65 %

3
1

,4
9

P
ip

e
lif

e
 P

R
O

 4
2

5
 P

V
C

S3

1
5

2
,2

0
1

5
0

,7
0

1
,5

0
5

,0

P
V

C
_
S

N
8

1
6
0
×

4
,7

6
,0

 %
3

6
,8

8
P

ip
e

lif
e

 P
R

O
 4

2
5

 P
V

C

S4

1
5

2
,4

0
1

5
1

,0
0

1
,4

0

6
,0

PVC_SN8
160×4,7

5,0 %

4
3

,1
2

P
ip

e
lif

e
 P

R
O

 4
2

5
 P

V
C

S5

is
tn

. k
a

b
e

l e
n

e
rg

. N
N

  ø
2

0
  R

o
=

1
5

1
,0

0

is
tn

. w
o

d
.  

ø
3

2
  R

o
=

1
5

0
,8

0

Konstantynówka, działka geod. nr 22/31; 16-500 Sejny.
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PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA

PROJEKTANT
inż. Wojciech Konrad Wojtanis
nr upr.  PDL/0046/PWOS/04 S3k

Rozbudowa sieci wodciagowej Burbiszki- Żegary oraz Folwark Berżniki -
Wigrańce z budowa studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni
ścieków przy OSP Bubele - w Konstantynówce, gmina Sejny.

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Andrzej Urbanowicz
nr upr.  SUW-1/96
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