Poziom porownawczy 145,00 m n.p.m.

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

151,00

istn. kabel energ. NN 220 Ro

150,80

istn. wod. @32 Ro

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

149,60 | 150,30 | Pipelife PRO 425 PVC
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151,00 [ 152,40 | Pipelife PRO 425 PVC
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nr upr. PDL/0046/PWOS/04

FAZAPROJEKTU | PROJEKT BUDOWLANY BRANZA SANITARNA

PRZEDMIOT Rozbudowa sieci wodciagowej Burbiszki- Zegary oraz Folwark Berzniki - | PATA

INWESTYC.I Wigrance z budowa studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni| 19.12.2020
$ciekdw przy OSP Bubele - w Konstantynéwce, gmina Sejny.

ADRES Konstantynéwka, dziatka geod. nr 22/31; 16-500 Sejny. SKALA

NAZWA .

RYSUNKU PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 1:500/100

BRANZA PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY PODPIS NRRYS.
PROJEKTANT S 3 k

SANITARNA inz. Wojciech Konrad Wojtanis

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Andrzej Urbanowicz

nrupr. SUW-1/96




