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Rzedna terenu projektowanego m M m m
Rzedna géry rurociggu [m] m m m m
Zagtebienie osi rurociggu 3 § = X
Odlegtosci [m] 36,05 8 42,80
Srednice, materiat 6 55% WW.K PE100_SDR
Spadek | PE100_S g7 o 7,7 %
DG 0
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FAZAPROJEKTU | PROJEKT BUDOWLANY BRANZA SANITARNA
PRZEDMIOT Rozbudowa sieci wodciagowej Burbiszki- Zegary oraz Folwark Berzniki - DATA
INWESTYCJI Wigrance z budowa studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni 01.10.2020
Sciekdw przy OSP Bubele - w Konstantynéwce, gmina Sejny. T
ADRES Radziucie, gm. Sejny dziatki 79/3, 54, 64, 24, 34. SKALA
NAZWA
RYSUNKU PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ :1000/100
BRANZA PROJEKTANT PODPIS NRRYS.
inz. Wojciech Konrad Wojtanis m N
SANITARNA nr upr. PDL/0046/PWOS/04 m

(w specj. instalacyjnej w zak. sieci, instal. i urzadzer ciepl. wentyl. gaz. wod. kan.




