SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY

SUW Burbiszki
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Montaz w/g instrukcji dostawcy

DIN130

do odstojnika poptuczyn DN 200 18. | Zbiornik przeciwuderzeniowy

17. | Zawér bezpieczenstwa SYR1/2"

16. { Pompa zatapialna

- | Odstojnik poptuczyn

14. | Studnia gtebinowa

13. | Zbiornik wody uzdatnionej

12. | Przeptywomierz DN150

11. | Przeptywomierz DN125
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10. | Rozdzielnia zestawu hydroforowego (nie wystepuje na schemacie)

9. | Rozdzielnia gtéwna (nie wystepuje na schemacie)
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8. | Rozdzielnia technologiczna (nie wystegpuje na schemacie)
DN200 7. | Rozdzielnia pneumatyczna
b e e - - 6. | Zestaw podchlorynu sodu
5

Zestaw hydroforowy ZH-ICL/W 4.25.4/7,5kW

Zestaw sprezarki tiokowej KCT ze zbiornikiem 250 |

Zestaw filtracyjny FIC/108/8158

@ + TP125-130/4/5,5 kW
— 4. | Zestaw dmuchawy KOBRMD
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Zestaw aeracji AIC1200

Lp. | Element:

—— WODA SUROWA

Miejscowosé: Burbiszki (PROS/20/01540)

—— WODA UZDATNIONA

FAZAPROJEKTU | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA

11,21 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODASUROWA DN 80 YODA PLUCZA e iy T R AR R A

12,22 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POPLUCZYNY DN150 —— POPLUCZYNY $ciekow przy OSP Bubele - w Konstantynowce, gmina Sejny.

13,23 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: SPUST 1 FILTRATU DN 80 POWIETRZE ADRES Burbiszki, dziatka geod. nr 109/23; 16-500 Sejny. SKALA
14,24 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POWIETRZE DN 80 gb_e SCHEMAT STACJI UZDATNIANIA WODY 1:100

—— A 15,25 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA UZDATNIONA DN 80 — POWIETRZE - PNEUMATYKA e PROEKTANT SPRANDIAIDY P RRTS.
16,26 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA PLUGZNA DN150 ~ -~ PODCHLORYN SODU PROJEKTANT S3b

ARNA inz. Wojciech Konrad Wojtanis
SANIT nr upr. PDL0046/PWOS/04

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Andrzej Urbanowicz
nrupr. SUW-1/96




