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DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1 ust 2 pkt 2, arl. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 1 art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udosigpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz.1839), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodziniskiego 1, 16-500 Sejny z
dnia 17 lipca 2020r, zlozonego za posrednictwem pelnomocnika Wojciecha Wojtanisa, zam
Dubowo 5, 16-300 Sejny o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie studni do poboru wody podziemnej na
terenie gminnego ujecia wod podziemnych w Burbiszkach realizowanej na dzialce
nr 109/23 obreb Burbiszki, gmina Sejny, Wéjt Gminy Sejny

orzeka
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia
na srodowisko dla wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Uzasadnienie

W dniu 17 lipca 2020r Gmina Sejny, ul. Jerzego Grodzinskiego 1. 16-500 Sejny za
posrednictwem pelnomocnika Wojciecha Wojtanisa, Dubowo 5. 16-500 Sejny zlozyla
wniosek do Wajta Gminy w Sejnach o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego ma budowie studni do poboru wody
podziemnej na terenie gminnego ujecia wod podziemnych w Burbiszkach,

Planowane przedsi¢wzigeie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust. 1
pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawic przedsiewzieé
moggcych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz.1839).

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce o nr geodezyjnym 109/23 polozonej w
obrebic geodezyjnym DBurbiszki, gmina Sejny w Obszarze Chronionego Krajobrazu
,,Pojezierze Sejnenskie”.

Planowane przedsigwzigeie polegaé bedvie na budowie studni nr 4 na terenie gminnego
wigeia wod podziemnych. Projektowana glebokod$é studni wynosié bedzie 60m, zas jej
wydajnos¢ Q=91m’/h przy s=2,1 m. Obecnic na ujeciu w miejscowosei Burbiszki znajduja
si¢ dwie studnic wiercone: studnia nr 2 i studnia nr 3, gdyz studnia nr 1 zostala juz
zlikwidowana. Studnia nr 2 posiada glebokosé 66 m i wydajnosé 71m’/h, przy s =21 m, za$
studnia nr 3 posiada glebokos¢ 60 m i jej wydajnos¢ wynosi 47m*h przy s =1.1 m.
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia wynosza 47 m'/h przy s=1,4 m. Planowana do
realizacji studnia nr 4 pelni¢ bedzie funkcje studni podstawowej i bedzie cksploatowana
zmiennie z istniejacymi studniami. '



Planowana do realizacji ujgcia (studnia nr 4) znajduje sie poza strefami ochronnymi
w.w. uje¢ wody. Ponadto ze wzgledu na fakt, iz w zasiegu leja depresji planowanej do
realizacji studni nie wystepuja ujecia wod podziemnych, czerpigce wodg z tej samej warstwy
wodonosnej, realizacja 1 eksploatacja tej studni nie wplynie na obnizenie wydajnosci
istniejacych studni. Planowana studnia zostanie wykonana systemem udarowym przy uzyciu
kolumn rur technicznych @ 508 mm do glebokosci 30m, nastgpnie wiercenie bedzie
realizowane w kolumnie ® 457 mm do glebokosci 60 m. Po zafiltrowaniu otworu kolumny
rur zostang usunie¢te, a otwor zostanie zabudowany filtrem studziennym. Wykonane zostanie
pompowanie oczyszczajace i pomiarowe. Wokot otworu studziennego zostanie wykonana
obudowa studni. Agregat pompowy bedzie wprowadzony do otworu studziennego na rurach
tlocznych wraz z kablem zasilajacym. W przypadku , kiedy woda ze studni nr 4 bedzie
posiadata ponadnormatywne stgzenie zwiazkéw zelaza i manganu, przed wprowadzeniem do
sieci woda kierowana bedzie do stacji uzdatniania wody.

Dnia 20 lipca 2020r. Wéjt Gminy Sejny wszczal postepowanie o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na
budowie studni do poboru wody podziemnej na terenie gminnego ujecia waéd
podziemnych w Burbiszkach. O wszczeciu postgpowania strony zostaly zawiadomione na
podstawie art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) — liczba stron powyzej 10. W tym
samym dniu Wéjt Gminy Sejny wystapil do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Bialymstoku 1 Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach oraz do
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku o wydanie opinii co do
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i ewentualnego zakresu
raportu dla w/w przedsiewzigcia. Do wniosku dolagczono wniosek inwestora o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, karte informacyjng oraz wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku dnia 27 lipca 2020r. wyrazit
opini¢, znak: WO008.4220.309.2020.KA, ze dla przedsiewziecia polegajacego na budowie
studni do poboru wody podziemnej na terenie gminnego uje¢cia wod podziemnych w
Burbiszkach nie istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
W uzasadnieniu opinii Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku
ustosunkowujgc do zapisOw zawartych w art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko ustalil, ze planowane
przedsigwziecie ze wzgledu na znaczne odleglosci od istniejacych uje¢ wody nie
doprowadzi do kumulacji oddziatywan oraz nie wplynie na obnizenie ich wydajnosci. W
trakcie realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia wykorzystywana woda podziemna.
Planowane przedsiewzigcie nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii — nie zalicza
si¢ do zakladow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktoérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go
do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej. Stwierdzono rowniez, ze realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia
nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, w tym przy: istniejacym uzytkowaniu terenu,
zdolno$ci samooczyszczania si¢ srodowiska i odnawiania si¢ zasoboéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana
na obszarach wodno-blotnych, na obszarach przylegajacych do jezior i obszarach wybrzezy,
na gorskich i lesnych, w tym w strefie ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych
zbiornikow wod $rodladowych. Nie wystepuja rowniez obszary, na ktérych standardy
jakosci Srodowiska zostaly przekroczone, obszary o krajobrazie majagcym znaczenie
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historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszary ochrony uzdrowiskowe;.
Przedsiewziecie nie narusza zakazéw okreslonych dla Obszaru Chronionego Krajobrazu,
,Pojezierze Sejnenskie”.

Zawiadomieniem z dnia 28 lipca 2020r., znak: BL.RZS.435.137.2020.AB Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku poinformowal, ze wniosek Wojta
Gminy Sejny o wydanie opinii dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie studni do
poboru wody podziemnej na terenie gminnego ujecia wod podziemnych w Burbiszkach,
na podstawie art.65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego zostalo przekazane do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Augustowie,
ul. 29 Listopada 5, 16 — 300 Augustow.

Pismem, znak: NZ-4461.9.2020 z dnia 31 lipca 2020r., Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Sejnach wydat opini¢ Nr 10/O/NZ/2020 w ktoérej wyrazil, ze dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie studni do poboru wody podziemnej na terenie
gminnego ujecia woéd podziemnych w Burbiszkach nie istnieje Kkoniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko. W uzasadnieniu Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny wskazal, ze po przeanalizowaniu calosci zalgczonej
dokumentacji  dotyczacej planowanego  przedsiewzigcia, uwzgledniajagc  rowniez
uwarunkowania zawarte w art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko, to jest biorgc pod uwage jego skalg, zastosowane
nowoczesna rozwigzania techniczne oraz lokalizacje sgsiednich zabudowan, realizacja jak i
funkcjonowanie przedsiewziecia nie wplynie negatywnie na srodowisko oraz nie powinno
pogorszy¢ istniejacych warunkéw zycia i zdrowia ludzi.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Augustowie, opinia z dnia 7 sierpnia 2020r, znak:
BI.ZZS.1.4360.252.2020.BG, stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedsigwziecia polegajacego ma budowie studni do
poboru wody podziemnej na terenie gminnego ujecia wod podziemnych w Burbiszkach.
Opini¢ uzasadnit tym, ze z uwagi na charakter, skale i lokalizacjc omawianego
przedsigwzigcia uznano, iz realizacja przedmiotowe] inwestycji nie begdzie kolidowaé z
realizacjg celow Srodowiskowych dla jednolitych czg¢sci wod powierzchniowych (JCWP) i
jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd) . Przedsigwziecie zlokalizowane jest poza
miejscem wystgpowania obszar6w wodno-blotne oraz innych o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, strefami ochronnymi uje¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw wod
srédladowych. Teren inwestycji polozony jest w poza obszarem gltéwnych zbiornikéw wod
podziemnych (GZWP), a takze poza obszarami szczeglnego zagrozenia powodzig w
rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne. Planowane przedsiewziecie nie bedzie
wigzalo si¢ z negatywnym oddziatywaniem na Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Pojezierze
Sejnenskie” oraz nie wigze sie¢ z ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych dla
obszaréw chronionych.

Pod wzgledem hydrograficznym planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest na
obszarze dorzecza Niemna, dla ktérego opracowano Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Niemna, przyjety Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016r. Teren wnioskowanego przedsigwzigcia znajduje sie w jednolitej czesci
wod powierzchniowych (JCWP) ,,Holnianka do granicy panstwa” o kodzie RW80002566255,
ktéra jest naturalng czgscig wod, stan wod oceniono jako dobry, a z oceny stanu wynika, iz
jest niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celu srodowiskowego. Celem $rodowiskowym dla
ww. JCWP jest utrzymanie dobrego stanu wod powierzchniowych, a takze zapobieganie
pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Ponadto, teren przedsiewziecia,
znajduje si¢ w jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW800022, ktorej
stan ilosciowy 1 chemiczny zostal oceniony jako dobry i nie jest ona zagrozona ryzykiem
nieosiggnigcia celu Srodowiskowego. Celem $rodowiskowym dla jednolitych czesei wod
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podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; ich ochrona i podejmowanie dziatan
naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi migdzy poborem a zasilaniem tych wdd, tak
aby osiaggna¢ ich dobry stan.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia, inwestor przedstawil warianty przedsiewziecia:
polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewzigcia wariant ,,0” i wariant najkorzystniejszy dla
srodowiska przyrodniczego.

Wariant zerowy mialby miejsce w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia. Wariant
najkorzystniejszy dla srodowiska przyrodniczego nie jest townowazny z brakiem ingerencji w
srodowisko. Dla $rodowiska rozumianego jako naturalny zespét elementéw przyrody
nicozywionej i ozywionej oraz w kontekscie funkcji, jaki ten teren dotychczas pelnil i
docelowo moze pemié, projektowany program funkcjonalny, nowoczesne rozwiazania
techniczne i technologiczne oraz zabezpieczenia sprawiaja, ze inwestycja nie bedzie stwarzata
ponadnormatywnych ucigzliwosci dla srodowiska. Lokalizacja studni jest zgodna z
uwarunkowaniami wynikajgcymi z zalozen zagospodarowania przestrzennego oraz
uwarunkowaniami i wytycznymi gestorow mediow. Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska
jest rOwnowazny wariantowi przyjetemu przez wnioskodawce, scharakteryzowanym w karcie
informacyjne;.

Planowane przedsiewzigcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Sejny (Uchwata Nr XV/71/03 z dnia 19 grudnia
2003 r. Rady Gminy Sejny i ogltoszona w Dzienniku Urzegdowym Woj. Podlaskiego z dnia
23 grudnia 2003r., nr 136, poz. 2930) ze zmiang Uchwala nr IV/21/2011 Rady Gminy Sejny
z dnia 28 lutego 2011r i ogltoszona w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 107, poz.1226) Zgodnie
z wyze] cytowanym planem zagospodarowania przestrzennego, w mys$l § 37. 1.
wZaopatrzenie gminy w wode przewiduje sie w oparciu o:

1) istniejgce gminne ujecia wody w Berznikach, Burbiszkach i Sztabinkach;......... ,,
W.w przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na srodowisko.

Dnia 10 sierpnia 2020r. Wéjt Gminy Sejny na podstawie art. 49 w zwigzku z art. 10
ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadomit strony (liczba stron powyzej 10), ze zostaly zebrane
dowody i materialy dotyczace wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego na budowie studni do poboru wody podziemnej
na terenie gminnego ujecia wod podziemnych w Burbiszkach oraz o mozliwosci
wypowiedzenia si¢ co do zgloszonych zadan wniosku. Strony nie zglosily zadnych zadan oraz
nie zglosily si¢ w sprawie zapoznania si¢ z zebranymi materiatami.

Bioragc pod uwage opinie Regionalnego Dyrektora  Ochrony Srodowiska w
Bialymstoku i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach oraz opinie
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Augustowie, a takze przedstawiony materiat dowodowy
Whnioskodawey 1 uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwziecia do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko Wojt
Gminy Sejny stwierdzil jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Suwalkach za posrednictwem Woéjta Gminy Sejny w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego strony moga
trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania - zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje . Z dniem
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doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotania.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art.7, pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o oplacie skarbowej

Zataczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia

wojT
ox.ﬁ—.-—*—*-: .
; Dariusz Adam Lostowski

Otrzymuja:
1. Wojciech Wojtanis, zam. Dubowo 5, 16 -500 Sejny
2. Strony postgpowania wg wykazu.
3.Aa
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach,
3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku.




S R Zalacznik do decyzji o srodowiskowych
WOJT GMINY SEJNY uwarunkowaniach, znak: Rol.6220.6.2020

rreaq Grodzimskiego |

16-500 SEINY

R01.6220.6.2020

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o
udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020r., poz.
283 ze zm.)

Planowane przedsiewziecie polega na budowie studni do poboru wody podziemnej na
terenie gminnego uje¢cia wéd podziemnych w Burbiszkach.

Przedmiotowe przedsiewzigcie dotyczy budowy studni nr 4 na terenie gminnego ujecia
wdéd podziemnych w Burbiszkach, na dz. nr 109/23 obrgb Burbiszki gm. Sejny. Studnia
zlokalizowana bedzie w péinocnej czesci dzialki nr 109/23 obreb Burbiszki. W zwigzku z
budowg studni zostanie zajete, ok. 250 m2. Ostatecznie, eksploatacja studni spowoduje
zajecie ok. 5 m? dzialki. Na dzialce znajduja sie studnie nr 2 i nr 3 oraz stacja uzdatniania
wody. Teren wokot ujecia jest ogrodzony. W sasiedztwie wystgpuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz grunty rolne. Nie zachodzi potrzeba wycinania drzew. Projektowana
glebokosé studni wynosi 60 m. Projektowana wydajno$¢ ujecia wynosi Q = 91 m3/h przy
depresji s = 2,1 m. Dziatka nr 109/23 obreb Burbiszki stanowi wlasno$¢ Gminy Sejny.

Planowane ujecie wody jest polozone w pdinocno-wschodniej czeSci mikroregionu
Pagorki Sejnenskie, wchodzacego w sktad mezoregionu Pojezierze Wschodniosuwalskie.
Rzezba mikroregionu jest urozmaicona. Rzedne terenu wynoszg od 120 do ponad 190 m
n.p.m. Pod wzglgedem genetycznym dominuje gliniasta i piaszczysto-gliniasta morena denna.

Ujecie znajduje sie w granicach dorzecza Niemna — regionu wodnego Niemna — zlewni
Jeziora Galadus. Rzedna terenu w miejscu projektowanego otworu studziennego nr 4,
odczytana z mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500 wynosi ok. 163 m n.p.m.

Budowe geologiczng przypowierzchniowych warstw uksztaltowal lodowiec fazy
pomorskie] stadialu gléwnego zlodowacenia Wisly. Utwory przypowierzchniowe
reprezentowane sg przez gliny zwalowe z otoczakami, a ponizej wystepuja utwory
piaszczysto zwirowe.

Ujecie wody podziemnej znajduje si¢ w srodkowej czesei jednostki hydrogeologicznej —
1baQI. Jednostka ta obejmuje powierzchni¢ 61,6 km2. Glowny uzytkowy poziom wodonosny
tworza piaski 1 zwiry wodnolodowcowe poziomu miedzymorenowego goérnego na obszarze
wysoczyzny polodowcowej. Strop poziomu wodonosnego wystepuje na glebokosciach 15 -
50 m. Miazszo$¢ poziomu wodonosnego wynosi 20 - 40 m. Przewodnos$é gtéwnego poziomu
uzytkowego w jednostce przekracza 1500 m?/24h. Wydajnosci potencjalne studni
przekraczajg 120 m*/h. Stopiefi zagrozenia gldwnego poziomu wodonos$nego zostal okreslony
jako $redni. Jako$¢ wod jest sSrednia i wymaga uzdatniania. W wodzie wystepujg
przekroczenia zelaza i manganu. Modul zasobéw dyspozycyjnych omawianej jednostki
szacuje si¢ na 120 m*/24h’km? a zasob6w odnawialnych na 180 m*/24h’km?. Analizowany
teren znajduje si¢ poza Gléwnymi Zbiornikami Wéd Podziemnych. Do glebokosci 60 m
projektowanego otworu studziennego nr 4 wystgpi jedna warstwa wodonosna. Warstwa
wodonosna powinna wystapi¢ w przedziale glebokosci od ok. 22 m do ok. 60 m. Swobodne
zwierciadlo wody stabilizowaé si¢ powinno na glebokosci ok. 22 m. Warstwe wodonosng



budowa¢ powinny zwiry z otoczakami oraz piaski drobnoziarniste. Wspdlczynnik filtracji
utworow budujgcych omawiang warstwe, przyjety w oparciu o dane z najblizej potozonych
otworow studziennych powinien wynosi¢ ok. 0,0007 m/s. Kwalifikuje to utwory wodonosne
jako dobrze przepuszczalne. Woda z omawianej warstwy moze zawiera¢ ponadnormatywne
zawartosci zwigzkéw zelaza i manganu.

Najblizej polozone zinwentaryzowane ujecia wody podziemnej znajdujg sie w
odleglosci:

- ok. 3,9 km na poludniowy-zachdd — ujecie we wsi Widugiery (dawny SKR). Glebokosé
otworu studziennego wynosi 56 m. Studnia ujmuje warstwe wodonosna, ktéra wystepuje na
glebokosci od 26 m do 56,0 m..

- ok. 3,9 km na poludnie — ujecie we wsi Jenorajscie (dawny PGR). Glebokos$¢ otworu
studziennego wynosi 45 m. Ujecie ujmuje warstwe wodonosna, ktéra wystepuje na
glebokosci od 28 m do 44 m.

- ok. 4,3 km na péinocny-zachdd — ujecie we wsi Polunce (dawny PGR). Ujecie skiada sie z
dwoch studni. Gleboko$¢ otworu studziennego nr 1 wynosi 74 m. Studnia ujmuje warstwe
wodonosng, ktéra wystepuje na glebokosci od 52 m do 68 m. Gleboko$¢ otworu studziennego
nr 2 wynosi 92 m. Studnia ujmuje warstwg wodonos$na, ktéra wystepuje na glebokosci od
51,5mdo 91 m. !

- ok. 4,5 km na poludniowy-zachdd — ujecie we wsi Dowiaciszki (dawny PGR). Glebokosé
otworu studziennego wynosi 55,5 m. Ujecie ujmuje warstwe wodonosna, ktora wystepuje na
glebokosci od 45 m do 55,5 m.

Projektowane ujecie wody podziemnej lokalizowane jest poza strefami ochronnymi ww.
ujec.

Projektowany otwoér studzienny zostanie wykonany metodg udarows. Przewidywana
glebokos$¢ wiercenia wyniesie 60 m (bedzie to uzaleznione od stwierdzonych warunkow
hydrogeologicznych). Projektowany otwoér studzienny nr 4 nalezy wykonaé¢ systemem
udarowym przy uzyciu nastepujacych kolumn rur technicznych: ® 508 mm do glebokosci ok.
30 m, nastepnie wiercenie nalezy kontynuowa¢ w kolumnie rur @ 457 mm do glebokosci
koncowej 60 m. Po zafiltrowaniu otworu, kolumny rur @ 457 m i @ 508 m nalezy usunac¢ z
otworu. Po odwierceniu otwor zostanie zabudowany filtrem studziennym wykonanym z rur
stalowych @ 298 mm lub z rur PVC-U @ 300 mm perforowanej i owinigtej siatkg stilonowsa
na podkladzie ze sznurka powlekanego.

Szczegotowa konstrukcje filtra, odnosnie typu i wymiaré6w poszczegodlnych elementow
oraz rodzaju obsypki okresli geolog dozorujacy budowe w oparciu o rzeczywiste warunki
geologiczne stwierdzone podczas wiercenia. Nastgpnie zostang wykonane pompowania:
oczyszczajace 1 pomiarowe. Woda z pompowan bedzie odprowadzana do kanalizacji wod
pophlucznych lub do gruntu. Wokét otworu studziennego zostanie wykonana obudowa studni.
Projektowana obudowa wykonana bedzie z powlok z laminatéw poliestrowo-szklanych lub z
kregdbw betonowych.

W studni zostanie zainstalowany agregat pompowy, umozliwiajgcy zabezpieczenie
wydatku studni. Agregat pompowy bedzie wprowadzony do otworu studziennego na rurach
ttocznych wraz z kablem zasilajacym. Wysoko$¢ zamontowania pompy bedzie uzalezniona
od stwierdzonych warunkow hydrogeologicznych. Przewidywany czas prac wyniesie max. 6
miesigcy

Przedmiotowa Inwestycja nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na srodowisko.
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