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Dzialtki przebiegu projektowanej siect wodociggowej Gminy Sejny
A. 200905 _2.0008.- Jenorajscie: 39/1, 111/1, 30/3, 86/1, 29/3, 28/3, 114/1,

B.

C.

27/6, 88, 14/1, 26/1, 25/1, 113/1, 23/18, 21/1, 22, 107/1, 5/4, 31/3, 97/2, 35,
200905 2.0002.-Burbiszki: 199/8, 199/4, 198/2, 197/1, 197/2, 198/3, 176/3,
213/11, 216/2,213/12, 200/2, 213/14, 198/1, 171/2,

200905 2.0023.- Radziucie: 44/1, 51/6, 57/2,57/1, 79/3, 54, 50,2, 4, 1,7,
11, 14/2, 24, 15/1, 21, 25/1, 25/2, 28, 33, 65/3, 64, 34, 71, 75, 78, 81/3, 549,
146/1, 87, 211/1, 212/1, 548/2, 127, 542/6, 243, 271/3, 244/1, 244/2, 246,
248/1, 248/2, 254/14, 254/3, 253/4, 550, 255, 201/9, 261/2, 201/7, 263/1,
263/4, 548/1, 552, 519/3, 262/2, 260/2, 521/1, 524, 236/2, 63,

. 200905 _2.0013.- Konstatynowka: 23, 154, 28, 30, 35, 32, 36, 37, 51, 52,

22/7,22/31.

200905 2.0030.- Zegary: 1/3, 11, 13/4,

200905 _2.0034.- Dubowo: 45, 44, 43,42, 41, 40, 39, 197, 192, 100, 194,
196, 124, 74, 170, 46.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczamy, iz projekt budowlany ,,Rozbudowa sieci wodociggowej Burbiszki - Zegary,

oraz Folwark Berzniki - Wigrance z budowa studni w Burbiszkach oraz Wykonaniem
oczyszczalni $ciekow przy OSP Bubele w miejscowosci Konstantynéwka, Gmina Sejny” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, warunkami technicznymi, miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

SIECI TINSTALACIJE inz. Wojciech Konrad Wojtanis mgr inz. Andrzej Urbanowicz
SANITARNE



I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.DANE PODSTAWOWE
1.1. Stadium/ branza: sanitarna

1.2. Podstawa opracowania — mapa geod. terenu inwestycji, uzgodnienia programowe z
inwestorem, warunki techniczne umieszczenia urzagdzen w pasie drogowym oraz przej$cia przez
cieki wodne.

1.3.Przedmiot inwestycji: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej Burbiszki - Zegary, oraz Folwark
Berzniki - Wigrance z budowg studni w Burbiszkach oraz Wykonaniem oczyszczalni $ciekow
przy OSP Bubele w miejscowosci Konstantynéwka, Gmina Sejny”

1.4.Przedmiot opracowania — Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany
,Rozbudowa sieci wodociggowej Burbiszki - Zegary, oraz Folwark Berzniki - Wigrance z
budowg studni w Burbiszkach oraz Wykonaniem oczyszczalni §ciekéw przy OSP Bubele w
miejscowosci Konstantynowka, Gmina Sejny”

1.5. Dzialki przebiegu projektowanej sieci wodociggowej Gminy Sejny

1.5.1-200905_2.0008.- Jenorajscie: 39/1, 111/1, 30/3, 86/1, 29/3, 28/3, 114/1, 27/6,
88, 14/1, 26/1, 25/1, 113/1, 23/18, 21/1, 22, 107/1, 5/4, 31/3, 97/2, 35.

1.5.2- 200905_2.0002.-Burbiszki: 199/8, 199/4, 198/2, 197/1, 197/2, 198/3, 176/3,
213/11, 216/2, 213/12, 200/2, 213/14, 198/1, 171/2.

1.5.3- 200905_2.0023.- Radziucie: 44/1, 51/6, 57/2, 57/1, 79/3, 54, 50, 2, 4, 1, 7,
11, 14/2, 24, 15/1, 21, 25/1, 25/2, 28, 33, 65/3, 64, 34, 71, 75, 78, 81/3, 549,
146/1, 87, 211/1,212/1, 548/2, 127, 542/6, 243, 271/3, 244/1, 244/2, 246,
248/1, 248/2, 254/14, 254/3, 253/4, 550, 255, 201/9, 261/2, 201/7, 263/1,
263/4, 548/1, 552, 519/3, 262/2, 260/2, 521/1, 524, 236/2, 63.

1.5.4- 200905 2.0013.- Konstatynéwka: 23, 154, 28, 30, 35, 32, 36, 37, 51, 52,
22/7,22/31.

1.5.5- 200905 2.0030.- Zegary: 1/3, 11, 13/4.

1.5.6- 200905_2.0034.- Dubowo: 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 197, 192, 100, 194,
196, 124, 74, 170, 46.

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiot opracowania:

Jest rozbudowa sieci wodociagowej Burbiszki - Zegary, oraz Folwark Berzniki - Wigrafce, Gmina
Sejny. Odtworzenie nawierzchni terenu i drogi. PrzejScie rurociggiem pod dnem rzeki Holnianka
(Jenorajscie). Wymiana niezbgdne] technologii uzdatniania wody w stacji uzdatniania wody
Burbiszki.

Uksztattowanie terenu pagérkowate.
Zagospodarowanie sagsiednich dziatek:

- na terenie dzialek przyleglych znajduja si¢ budynki mieszkalne 1 gospodarcze, dziatki
budowlane, rolne i lesne.



3.0PIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Realizacja inwestycji pozwoli rozbudowac¢ istniejacg sie¢ wodociggowa o 16,6 km, co wplynie
bezposrednio na zwigkszenie wydajnosci sieci wodociagowej i pozwoli przylaczy¢ kolejnych
mieszkancow do tej sieci w gminie Sejny.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Przyjeto warunki gruntowe proste z warstwami gruntow jednorodnych. Ustalono pierwsza
kategorie geotechniczng. Grunty zwirowe i gliniaste z istniejagcymi soczewkami wodnymi w
gruntach organicznych. Odwierty geologiczne wykazaty znaczne poktady torfu, co wymusito na
korekte trasy wodociagu.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA.

Inwestycja jest polozona na terenach objetych ochrong na podstawie ustawy o ochronie
srodowiska. Pojezierze Sejnenskie.

Inwestycja jest potozona na terenach podlegajacych ochronie obszarowej Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000.

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady ministréw z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢, wnioskowana budowa
sieci wodociggowej i studni glgbinowej nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na §rodowisko.

6.WYMAGANIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Sie¢ wodociggowa potozone jest poza strefa konserwatorskg oraz nie jest objety jego ochrona.

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE SZKOD GORNICZYCH.

Dziakki nie sg usytuowane na terenach oddziatywania szkdd gorniczych.

9. ODDZIALYWANIE NA SASIEDNIE DZIALKI
Elementy zagospodarowania terenu mogace oddzialywac¢ na sgsiednie dziatki:
- przestanianie oraz zacienianie nie wystepuje

- zakres oddziatywania mie$ci si¢ w granicach objetych opracowaniem.

Opracowat:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I CZESC OPISOWA

1. Uprawnienia i za§wiadczenie o wpisie do izby

2. Warunki techniczne

3. Opis techniczny

II CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Profil sieci wodociggowej

3. Profil sieci wodociagowe;j

4. Hydrant nadziemny dn 80

5. AZ0O

rys. Z1 do Z13
rys Sla

rys S1b

rys S2

rys S3



OPIS TECHNICZNY

Projektu budowlany ,,Rozbudowa sieci wodociggowej Burbiszki - Zegary, oraz Fol-

wark Berzniki - Wigrance z budowa studni w Burbiszkach oraz Wykonaniem oczysz-

czalni $ciekow przy OSP Bubele w miejscowosci Konstantyndwka, Gmina Sejny”
Zadanie nr 3 — rozbudowa sieci wodociggowej w Gminie Sejny.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- plan zagospodarowania terenu
- obowigzujace normy i akty wykonawcze

2. Zakres opracowania

~ Opracowanie obejmuje projekt budowlany ,,Rozbudowa sieci wodociagowej Burbiszki -
Zegary, oraz Folwark Berzniki - Wigrance z budowg studni w Burbiszkach oraz Wykonaniem
oczyszczalni ciekow przy OSP Bubele w miejscowosci Konstantynéwka, Gmina Sejny”.

Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosciach: Burbiszki, Jenoraj$cie, Radziucie,
Zegary, Konstantynéwka i Dubowo.

. Opis szczegotowy

3.1. Sie¢ wodociggowa

Do budowy zewngtrznej instalacji wodociggowej nalezy zastosowac rury w zakresie $red-
nic 90 mm + 160 mm w szeregu SDR 17 PN 10 wzmocnione wykonane z polietylenu PE
100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost
pekniec i obcigzenia punktowe. Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowa — zewnetrzna
warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociggowe) wykonana z PE 100RC. Zaleca
si¢ zastosowanie rur HDPE dwuwarstwowych typu RC, wowczas obsypka nie musi by¢ stoso-
wana, rur¢ mozna zasypywac gruntem rodzimym, ktory nie zawiera frakcji z ostrymi krawe-
dziami.

Srednice zewnetrzne rur s3 zgodne z norma PN-EN 12201-2 i umozliwiaja bezposrednie
zgrzewanie doczolowe, za pomocg ksztattek elektrooporowych oraz segmentowych, bez zdej-
mowania warstwy ochronne;j.

Rury muszg posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Inge-
nieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajace zgodnos$¢ z typem 3
wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacja PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w bu-
downictwie zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Dwuscienna rura ci$nieniowa wykonana z polietylenu PE10ORC z warstwa zewngtrzna,
gladka PE 100RC, powinna by¢ odporna na powolny wzrost peknig¢ (Notch Test, Full Notch
Creep Test) 1 obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Jako armatur¢ odcinajaca oraz ksztattki zeliwne projektuje si¢ wyroby wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS 500-7. Zasuwa mig¢kkouszczelniona kolierzowa w catosci wykonana z
zeliwa sferoidalnego. Klin wulkanizowany na catej powierzchni guma, nakretki wymienne wy-
konane z mosigdzu prasowanego. Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia
trzpienia przed penetracja zanieczyszczen z zewnatrz, Sruby taczace pokrywe z korpusem ze



stali nierdzewnej lub ocynkowane, trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Zna-
kowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074. Ochrona antykoro-
zyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-EN ISO 12944-5. Pota-
czenia kolierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16. Wyko-
nanie wg PN-EN 545. Posiadajace Atest higieniczny PZH do wody pitnej. Ze wzgledow logi-
styczno-magazynowych Inwestor preferuje wyroby firmy Jafar.

Sie¢ wodociggowa w obrebie pasa drogowego dréog powiatowych i gminnych wykonaé
wzdtuz pasa drogowego oraz poprzecznie do osi jezdni. Nad rurg ulozy¢ tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Rury uktada¢ w odleglosci min 1,8 m od krawedzi jezdni,
na min. giebokosci osi 1,80 m pod powierzchnia terenu. W rowach przydroznych 1 przy skar-
pach zachowac te same parametry glebokosci uktadania. Wykopy nalezy po ulozeniu rur zage-
$ci¢. Pod drzewami 1 zblizeniami z siecig energetyczng lub teletechniczna, rur¢ utozy¢ wyko-
nujac roboty przeciskiem sterowany, gdyz rura powinna by¢ zlokalizowana na glebokosci oko-
o 2,0 m pod powierzchnia terenu, bez naruszania korzeni drzew.

Nalezy stosowa¢ materiaty na ci$nienie nominalne 10 bar (10PN).

Projektuje si¢ budowe hydrantéw ppoz nadziemnych (Hp) dn 80, przed hydrantem zamon-
towa¢ zasuwe odcinajacg dn 80. O$ nasady bocznej (wylotu wody) powinna znajdowac si¢ na
wysokosci 0,65-0,8 m nad poziomem terenu. Przed hydrantem musi znajdowac si¢ zasuwa od-
cinajaca hydrant dn 80.

Trojnik wraz z zasuwami oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi, wg normy: PN-86/B-
09700. Skrzynke uliczna zabezpieczy¢ dodatkowo pier§cieniami betonowymi (potksiezycami)
chronigcymi skrzynke i rure trzpienia zasuwy przed uszkodzeniem mechanicznym.

Trasa, $rednice 1 spadki wg. graficznej czg¢sci opracowania. Rysunki Z3 do Z13

Potaczenia rur zgrzewane doczolowo. Pod dnem rzeki oraz pod drzewami i zblizeniami z
siecig energetyczng lub teletechniczng, rure utozy¢ poprzez przecisk sterowany, gdyz rura po-
winna by¢ zlokalizowana na gtebokos$ci okoto 2,0 m pod dnem rzeki oraz 2 m pod powierzch-
nia terenu. Miejsce przejscia rury przez rzeke oznaczy¢ shupkami betonowymi.

W przypadku zastosowania rur HDPE materiat podsypki 1 obsypki nie moze zawierac
ostrych kamieni, zmrozonego gruntu oraz czastek wiekszych niz 32 mm. Rur¢ wodociggowa
PE o $rednicy 90 do 160mm PN 10, SDR17 uktada¢ na podsypce piaskowej o grubos$ci min
0,1 m. Rure nalezy obsypa¢ piaskiem do grubosci ok. 0,30 m i zagescié, a nastgpnie gruntem
rodzimym z zageszczeniem.

W miejscowosci Dubowo, na granicy dziatek 43 i 44 zamontowa¢ automatyczny zawor
na- i odpowietrzajacy 2-stopniowy do wody dn 80. Zawor ten w sieciach wodociggowych stu-
zy do odprowadzania powietrza z rurociggu podczas jego napetniania, lub do napowietrzania
rurociggu podczas jego oprdzniania, w zakresie temperatur do 70°C. Zawor powinien spetniad
nastgpujace wymagania:

* Kinetyczny pierwszy stopien odpowietrzania
* Automatyczne odwodnienie kolumny - ilo$¢ pozostatej wody =0
* Ptywak zaworu wykonany ze spienionego polietylenu
» Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-4
* Opatentowany system samoczyszczacego uszczelniania automatycznej dyszy 2-go stopnia od-
powietrzania
* Mozliwo$¢ demontazu zespolu roboczego, bez konieczno$ci zamykania armatury odcinajace;j
» ZawOr ma zapobiega¢ powstawaniu uderzen hydraulicznych
* Cato$¢ elementow wewnetrznych wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
* Potgczenia kohierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2(DIN2501), ci$nienie PN10,
Zawor zamontowac zgodnie z rysunkiem S3.

. Roboty ziemne.

Rurociagi utozone beda w warstwie piasku drobnego. W zwiazku z mozliwosciag wystepo-
waniem wysokiego poziomu wod gruntowych po opadach, nalezy podczas robdt montazo-



wych sieci wykona¢ odwodnienie wykopow za pomocag pompki na teren. Wykopy nalezy wy-
kona¢ mechanicznie, waskoprzestrzennie z umocnieniem $cian w pasach drogowych. Przewi-
duje si¢ czgsciowy odktad urobku na pobocze wykopow oraz przewdz urobku na odlegtos¢ do
100 m. Projektuje si¢ podsypke piaskowg lub grunt rodzimy przy zastosowaniu rur RC.

Zasypywanie wykopdéw recznie do 30 cm ponad wierzch rury piaskiem lub drobnym grun-
tem rodzimym wydobytym z wykopdéw, pozostatg cz¢s¢ mechanicznie spycharkami z zagesz-
czeniem warstw 20- 30cm ubijakami mechanicznymi.

Nalezy zwroci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni.

Na czas prowadzenia robot nalezy wykonaé projekt organizacji ruchu.

W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepiséw porzadkowych BHP.

UWAGA !

W miejscu przechodzenia przez kable energetyczne nalezy zatozy¢ przepusty dwupotowko-
we ,,AROT PS 1107, zachowa¢ odlegto$¢ od kabli min 0,7 m.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie waskoprzestrzen-
ne wykopy pod nadzorem instytucji bedacych wladcicielami danego uzbrojenia. Na tere-
nie inwestycji prawdopodobnie wystepuja koncowe odcinki melioracji gruntow.

. Zalecenia dla wykonawcy

Calo$¢ robot montazowych i proby nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Wymaganiami tech-
nicznymi COBRTI INSTAL: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych ”
Zeszyt nr 3; oraz warunkami wykonywania robot montazowych producenta rur i armatury.

W trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren i zachowaé szczeg6lne $rodki
ostroznosci (oznaczy¢ wykopy) oraz zastosowac si¢ do przepisOw o ruchu drogowym.

Odtworzenie nawierzchni konstrukcyjnej i bitumicznej wykona¢ zgodnie z warunkami wyda-
nymi przez Powiatowy Zarzad Drég w Sejnach.

Przed rozpoczgciem robodt nalezy zglosi¢ zajecie pasa drogowego i wykonaé projekt organi-
zacji ruchu.

PO WYKONANIU SIECI WODOCIAGOWE] NALEZY DOKONAC INWENTARYZA-
CJI PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE.

Opracowat :



IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI SIECI WODOCIAGOWEJ

Zakres robot:

— Geodezyjne wytyczenie przebiegu trasy

— Wykonanie wykopu liniowego i utozenie rur

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

— Ogrodzenia
— Nawierzchnie utwardzone

— Kable energetyczne i teletechniczne

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowla-
nych.

Prace budowlane zwigzanie z projektowang budowlg zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane i §4 pkt 1a. 6 a, b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajéw robot budowlanych , stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza do robot stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

- wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci ponad 1,5m oraz

wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,

- rob6t budowlanych prowadzonych przy uzyciu sprzetu mechanicznego

W zwiazku z powyzszym przed rozpocz¢ciem robot kierownik budowy powinien sporzadzié¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wskazanie sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji ro-
bét szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikoéw zatrudnionych na stanowi-

skach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

1. szkolenie wstepne - ,instruktaz ogdlny", ,,instruktaz stanowiskowy", zapoznanie z ryzy-
kiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo za-
trudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podsta-
wowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pismie
oraz odnotowane w aktach osobowych.

2. szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-



skach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnienie na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych

urzadzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy po-
winny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa
1 higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub za-
grozeniami zdrowia pracownika; obstugi maszyn i1 innych urzadzen technicznych; postepowania z

materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykony-
wania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. w tym zapewnia-
jace bezpieczny i sprawna komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacije

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- Organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i hi-

gieny pracy.

— Dba¢ o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem.

- Organizowac, przygotowywacé 1 prowadzi¢ prace. Uwzgledniajagc zabezpieczenie pra-
cownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwig-

zanymi z warunkami $rodowiska pracy.

- Dbac¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego a

takze 1 sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z prze-znaczeniem,

Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzor nad pracownikami zatrudnionymi
przez siebie powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed za-
grozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

« zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikdéw glownie przez stosowanie tech-
nologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw, oso-
ba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzia-
tan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposaze-
ni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydzia-

tu §rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodaw-

ce.



Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzyt-
kownikow tych srodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wta-
Sciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadajagce wymagane uprawnienia

obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania si¢ tymi $§rodkami.

Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustrada-

mi: brak przykrycia wykopu).

2. zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsuni¢ciem si¢: obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z

wykopu).

3. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym, dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej). W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy

nalezy ustawi¢ balustrady.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1.1 Om nad terenem 1 w odlegtosci nie
mniejszej niz 1.0m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych, bez rozparcia lub pod-
parcia moga by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy
bez umocnien i glebokosci wigkszej niz 1.0m lecz nie wigkszej od 2.0m mozna wykonywac, jeze-
li pozwalaja na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop
osiggnie glebokos¢ wigkszg niz 1.0m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wy-
kopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zej$ciami i wejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy
rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach i1 glgbokosci wiekszej od 2.0m. Skta-

dowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:



» w odlegtosci mniejszej niz 0.60m od krawedzi wykopu jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina natural-
nego

odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw grun-
tu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na

glebokosci powyzej 1.0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowy prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

* przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania
robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagro-
zenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonym z kazdej strony
0 6.0m).

* Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:
* przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
* przy ztej widocznosci 1 zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja

wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odleglos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewng¢trznymi czescia-
mi konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75m. Zabro-
nione jest w szczegolnosci:

» przechodzenia 0s6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi a podwo-

ziem dzwigu lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym.

Podstawa prawna opracowania:
* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -+ Kodeks pracy (tekst, jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94

z pdzn. zmianami)
« art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 p6z. 2016
Z pézn. zmianami)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego za-

kresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresy rodzajow ro-



bot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr
151 po6z. 1256)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolto-
wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz.
285)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 p6z. 1263)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 p6z. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania
wody 1 oczyszczania Sciekow.
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