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Zt ACZE KABLOWE WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA

-

OBUDOWA WYL. Gt. PPOZ WEWNATRZ
WYL.+WW2Z.

ROZDZIELNICA GLOWNA BUDYNKU , N/T,

—EM

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
PPOZ NP. PWP1 PROD. SPAMEL
SYGNALIZATOR INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
W WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

TRANSFORMATOR INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
W WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

WYL. POCIAGOWY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
W WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

PRZYCISK KASOWANIA INST. PRZYZYWOWEJ
W WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
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GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA

MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJACA

POLACZENIA WYROWNAWCZE, BEDNARKA
FeZn 30x4

PROJ. SZTUCZNY UZIOM SZPILKOWY
POLACZENIE SPAWANE LUB SKRECANE

ZWOD POZIOMY - DRUT STALOWY OCYNKOWANY  11/3f
=8 mm, MONOWANY NA UCHWYTACH
DOSTOSOWANYCH DO POKRYCIA DACHOWEGO

l

PRZEWODY ODPROWADZAJACE - DRUT
ODGROMOWY @=8 mm POD ELEWACJA
W RURZE ODGROMOWEJ

Zt ACZE KRZYZOWE 4-OTWOROWE

PROJEKTOWANIE Zt ACZE KONTROLNE
4-OTWOROWE - MONTAZ W ELEWACJI

PROJ. SZTUCZNY UZIOM
SZPILKOWY, Ru<100HM

IGLICA KOMINOWA FI 16, AL

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA
PRADU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

ROZDZIELNICA CZESCI DC INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

ROZDZIELNICA CZESCI AC INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

INWERTER INSTALACJI FOTOWOLTAICZEJ

PANEL PV 390 WP, MONOKRYSTALICZNY

fo, & o O b

GNIAZDO WTYKOWE PODWOJNE P/T, IP20,
2P+Z 16A/250V

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T, 1P44,
2P+Z, 16A/250V

GNIAZDO WTYKOWE PODWOJNE P/T, IP44,

2P+Z, 16A/250V

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T
ROZDZIELACZA INSTALACJI CO, IP44, 2P+Z, 16A/250V
GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T

LODOWKI, IP44, 2P+Z, 16A/250V, H=0,6M

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T OKAPU,

P44, 2P+Z, 16A/250V, ZAPAS PRZ. 0,5M, H=2,1M

2x GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T, IP20
PIEKARNIKA, 1P44, 2P+Z, 16A/250V, H=1,4M

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T
ZMYWARKI, IP44, 2P+Z, 16A/250V, H=0,6M

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO ZAS.
KUCHENKI ELEKTR. 400V, ZAPAS PRZEW. 0,5M

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T, IP20, 10A/250V
Z PUSZKA INSTALACYJNA

LACZNIK SWIECZNIKOWY P/T, IP20,
10A/250V, TYP VISO PROD. SCHRACK

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T, IP44, 10A/250V
Z PUSZKA INSTALACYJNA

£ACZNIK SCHODOWY P/T, IP44
Z PUSZKA INSTALACYJNA, 10A/250V

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ZAPAS PRZEWODU 1M, 1-FAZ. LUB 3-FAZ.

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ZASILANIA WENTYLATORA 0.5M

LEGENDA OPRAW:

O[” OPRAWA D1 WG SPECYFIKACJI TECH. OPRAW
H OPRAWA H1 WG SPECYFIKACJI TECH. OPRAW
[—
Ha OPRAWA H2 WG SPECYFIKACJI TECH. OPRAW
[—]
P1

|:| OPRAWA P1 WG SPECYFIKACJI TECH. OPRAW

- OPRAWA Z1 WG SPECYFIKACJI TECH. OPRAW

Awt OPRAWA AW1 WG SPECYFIKACJI TECH.

OPRAW

Ag OPRAWA AW2 WG SPECYFIKACJI TECH.
OPRAW

/IWVZSI' OPRAWA AW3* WG SPECYFIKACJI TECH.
OPRAW

’%’ OPRAWA AW4* WG SPECYFIKACJI TECH.
OPRAW

IE%‘I OPRAWA EW1 WG SPECYFIKACJI TECH.
OPRAW

ewa OPRAWA EW2 WG SPECYFIKACJI TECH.

OPRAW

UWAGI:

1. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde
urzadzenie PPOZ, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.

3. Oprawy doswietlajgce urzgdzenia ppoz montowac na
wysokosci 2,5m-3,0m na wysiegniku lub zwieszajgc ,,na sztywno".

4. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie
opraw kierunkowych nalezy traktowac jako pogladowe.

5. Rodzaj, kierunek piktogramow oraz miejsce montazu
opraw kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoz.

6. Oprawy kierunkowe instalowac centralnie nad osig drogi

ewakuacyjne;j.

7. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynacji
miedzybranzowej i uszczegodtowienia na etapie projektu wykonawczego.
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PIOTR BARTOSZEWICZ

Nazwa obiektu
budowlanego

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA "DOMU KULTURY" W BERZNIKACH

Inwestor

Urzad Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzinskiego 1, 16-500 Sejny

Lokalizacja

Berzniki gm. Sejny

Nr. ewid. gruntu

125/3, obreb ewidencyjny: 200905_2.0031 Berzniki
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4
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