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CZESC SANITARNA
1. Przylacza do budynku
1.1. Przytacze wodociggowe

Woda do budynku doprowadzana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej. W miejsce
istniejagcego przytacza wodociggowego wykonaé¢ na sieci wodociggowej demontaz opaski i
zamontowac trojnik pvcl10. Nastepnie wykona¢ odnoge z rury pve90 do hydrantu i do
przytacza budynku.

Roboty wykonywa¢ w szalunkach, waskoprzestrzenne, z zabezpieczeniem od strony ulicy.
Wejscie w pas drogowy uzgodni¢ z Powiatowym Zarzagdem Drog w Sejnach. Po wykonaniu
przytacza i hydrantu odbudowac¢ chodnik.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony i odptywy z przyboréw zaprojektowano z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV
taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia odptywowe do przyboréw
sanitarnych montowa¢ w bruzdach S$cian. $rednice podej$¢ i1 spadki wedhug rysunkow i
obowigzujacych norm. Piony kanalizacyjne wyprowadzi ponad dach 1 zakonhczy rurg
wywiewng PCV 110/160. Pion w budynku montowa do elementow konstrukcyjnych za
pomoc uchwytow stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych Dla zapewnienia mozliwos$ci
czyszczenia 1 kontroli instalacji u podstawy pionéw zamontowaé hermetycznie zamykane
rewizje. Odcinki kanalizacji przechodzace przez przegrody budowlane i lawy fundamentowe
prowadzi w tulejach ochronnych z rur PCV. Przejécie przez $ciany zewnetrzne nalezy
wykona¢ w tulei. Rozprowadzenie poziomdéw kanalizacyjnych prowadzi¢ pod posadzka
piwnicy. Trasy przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Scieki z budynku
odprowadzane beda do zbiornika szczelnego.

3. Instalacja wodociagowa

Woda na cele bytowo-gospodarcze dostarczana bedzie poprzez przylacze z sieci

wodociggowej. Instalacje wodociaggowa wykona¢ z rur PE-RT. Instalacje do hydrantow
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody prowadzi w przestrzeni podposadzkowej w izolacji cieplnej. Szczegdtowe zasady
montazu rur zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu. Przewody muszg zostaé
potozone w sposob zapewniajagcy kompensacje¢ naturalng. Potgczenia przewodow i armatury
poprzez ztaczki zaprasowywane. Srednice przewodow rozprowadzajacych zgodnie z czeicia
graficzng opracowania. Przej$cia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co
najmniej 1 cm wigkszej od grubosci $ciany. Przestrzen migdzy tuleja a zewnetrzng
powierzchnig $ciany uszczelni masg plastyczng. Podejscia do armatury wykonaé w
technologii systemu z uzyciem plytek montazowych podejs¢ do baterii. Wykona¢ podejscia
dolne do armatury w pomieszczeniach sanitariatow. Zaleca si¢ stosowanie kompletnych
rozwigzan systemowych w poszczegolnych technologiach.



Woda ciepta przygotowywana begdzie w wymienniku od pompy ciepta o pojemno$ci min.
300dm’ z wezownicg o powierzchni min. 3,8m’. Wymiennik wyposazony w grzalki
elektryczne. Na zasilaniu wymiennika zimn wod zainstalowa¢ ,,grupe bezpieczenstwa” z
membranowym zaworem bezpieczenstwa 2115 3/4” 1 ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa. Miedzy
grup bezpieczenstwa a podgrzewaczem zainstalowa¢ naczynie wzbiorcze dla wody
uzytkowej. Do zasobnika podlaczy¢ instalacje cyrkulacji c.w.u. wspodlpracujaca z pompa
cyrkulacyjna. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ i podda probie
ci$nieniowej. Wykonana instalacja musi odpowiada¢ ,,Warunkom technicznym wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych - COBRTI INSTAL.

4. Zroédlo ciepla

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta typu grunt — woda.
Wymagane parametry, funkcje i wyposazenie pompy ciepfa.
Dla wszystkich systemow:

praca catoroczna

prawidlowa praca urzadzenia przy temperaturze obliczeniowej dla V strefy
klimatycznej Polski, tj. -24°C

zapotrzebowanie na ciepto 21 kW, wraz z podgrzewem cwu (okoto 4 kW)

Cicha praca w odlegtosci 1m od urzadzenia, poziom cisnienia akustycznego okoto 35
db(A) przy BO/W35

elektroniczne pompy obiegowe wraz z caloscig systemu

wyswietlacz w jezyku polskim

Przewidziano system jednego producenta (dostawcy).

Dolne Zrdédio ciepla wykonane bedzie na placu przed budynkiem w ilosci 6 odwiertow
pionowych typu ,,U” o dlugosci po 85 mb. Potaczonych do wspdlnej studni zbiorczej z
rozdzielaczami i przewodami wprowadzonymi do budynku i potagczonymi z pompg ciepta.
Nosnikiem ciepta z gruntu do pompy ciepta bedzie glikol propylenowy.

Opracowanie dokumentacji geologicznej na odwierty po stronie wykonawcy robot.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ odpowiednie konstrukcje wsporcze dostoso-
wane do miejsca i sposobu montazu oraz wagi i gabarytow urzadzenia, zapewniajac
stabilne podstawy, nie ulegajace odksztatceniom, drganiom 1 wibracjom pracujacych
jednostek.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczeniowa temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla V strefy klimatycznej, tj. -
24°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczeh w budynku przyjeto
zgodnie z PN-82/B-02402. Wspotczynnik przenikania ciepta ,,U” dla przegrod budowlanych



obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepla wg PN/B-03406. Obliczenia strat ciepta i
wspotczynnikow ,,U” wykonano programem OZC.

Przewody centralnego ogrzewania wykona¢ z rur Pex/Al/Pex. Przewody prowadzi w
bruzdach 1 w posadzce. Przejscia przewodow przez $ciany 1 stropy w tulejach ochronnych z
rur PE lub PCV. Przestrzen miedzy rurg przewodowa a wewnetrzng powierzchnig tulei
wypehi¢ masg plastyczng. Rurociagi izolowac¢ cieplnie.

W piwnicy 1 na parterze zaprojektowano ogrzewanie plaszczyznowe — podtogowe,
rozprowadzone od szafek rozdzielczych co. ogrzewane beda powierzchniami podlogowymi
wykonanym z rur tupu pe-rt-evoh o $rednicy 17x2 mm, petle grzewcze rozprowadzane beda
od rozdzielacza podtogowego wraz z pompa obiegowag ogrzewania podtogowego. Uktad
slimakowy (spiralny) zapewnia najbardziej réwnomierny rozktad temperatury powierzchni
grzewczej, poniewaz przewody zasilajace 1 powrotne utozone sg obok siebie naprzemiennie.
W projekcie rozstaw rur podano na rysunkach.

Dylatacja brzegowa nalezy oddzieli¢ wszystkie miejsca styku (musi by¢ zachowany odstep
min. 5 mm) plyty grzewczej z pionowymi przegrodami budowlanymi ($cianami, stupami).
Dylatacje nalezy wykona¢ réwniez na catej dtugosci progéw otworow drzwiowych. Jako
izolacje brzegowa nalezy stosowac tasme przyscienng z pianki polietylenowej 8 x 150 z
wykladanym na izolacje termiczng fartuchem z folii PE, chronigcym przed wnikaniem
jastrychu. Ta§ma powinna by¢ uktadana od podltoza nosnego podlogi ponad planowany gorny
poziom wykltadziny a po wykonaniu wylewki przycieta na odpowiednig wysoko$¢ (réwno z
wylewka w przypadku wyktadzin elastycznych).

W ogrzewaniu ptaszczyznowym jastrych petni dwie funkcje:

1. jest elementem konstrukcyjnym przejmujagcym naprezenia mechaniczne wynikajace z
obcigzen uzytkowych 1 naprezen wynikajacych z wydtuzen termicznych (samego jastrychu
jak irur),

2. jest warstwa odprowadzajaca ciepto lub chtéd do pomieszczenia.

W konstrukeji grzejnika podtogowego typu A (wg EN-PN 1264) wykonywanego metoda
mokra, jastrych uktada si¢ w postaci plastycznej (wylewki) na bazie zaprawy cementowe;j
lub gipsowej (anhydrytowej).

W niniejszym projekcie przyjeto konstrukcje grzejnika plaszczyznowego zlozonego z
ptyt Systemu Profil, ktéry mozna zaliczy¢ wg nomenklatury normy PN-EN 1264 do typu
A, wykonywanego metoda mokra. Rury grzewcze umieszcza si¢, poprzez wcisnigcie,
miedzy specjalnymi wypustkami wyprofilowanymi na izolacji termicznej (styropianie).

Elementy grzejnika podtogowego w Systemie Profil:

- tasma przyscienna ze spienionego PE, z fartuchem z folii, o wymiarach 8 x 150 mm,

- Profil2 11/31 mm — plyta styropianowa EPS200 profilowana, z folig PS i wypustkami, o
wymiarach 0,8 X 1,4 m,

- dodatkowa izolacja termiczna EPS100 o grubosci 20, 30, 40 lub 50 mm,

- rury grzewcze PE-RT z ostong antydyfuzyjna, o srednicy 17 x 2,

- dodatek do jastrychu np. BETOKAN.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego rurami stalowymi, z PP stabi lub Pex/Al./Pex, na rury

prowadzone w posadzce nalezy nalozy¢ izolacje z PE o grubosci 6 mm, na pozostate zgodnie

z warunkami technicznymi.



Na pigtrze jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem
dolnym. Grzejnik standardowo wyposazony jest we wkiadke grzejnikowa i glowice
termostatyczng .

Odpowietrzenie instalacji  centralnego ogrzewania poprzez odpowietrzniki
zamontowane na pionach oraz przy grzejnikach. Odwodnienie i napetnianie instalacji poprzez
zawor ze zlaczka do weza w pomieszczeniu kotlowni oraz przez zawory spustowe
zamontowane w najnizszych punktach instalacji. Przed oddaniem do eksploatacji instalacji
nalezy przeprowadzi ptukanie oraz prob szczelno$ci przy ci$nieniu 0,4 MPa.

6. Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spelnia wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez
caly okres ich uzytkowania. Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywa si przy
zachowaniu wymagan bezpieczenstwa 1 higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w
Dokumentacji Techniczno —Ruchowe;.



