OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy i nadbudowy
"DOMU KULTURY" w Berznikach

1. DANE OGOLNE:
Inwestycja:

Adres inwestyc;ji:
Zleceniodawca:

Przebudowa i nadbudowa budynku uzytecznosci publicznej "Domu kultury" w Berznikach
Berzniki, dz. nr 125/3, gmina Sejny
Gmina Sejny, ul. Grodzinskiego 1, 16-500 Sejny

"DOM KULTURY"

Stan istniejacy

Stan projektowany

llos¢ kondygnacii: Il kondygnacje nadziemne

Wy.s:ol'(osc budynku mierzona przy najnizszym 971 m 9.36m

wejsciu

Wy.s:oll(osc budynku mierzona przy gtéwnym 8,09 m 787m

wejsciu

Wysokos¢ do kalenicy 11,03 m 12,19 m

Dach: przyczdtkowy dwuspadowy

P . blacha ptaska blacha ptaska na rgbek

okrycie: .

ocynkowana stojacy

Technologia: tradycyjna, murowana tradycyjna, murowana

Rzedna parteru ok. 134,45 m n.p.m. ok. 134,37 m n.p.m.

Dane liczhowe budynku:

powierzchnia zabudowy 185,39m? 146,99m?
powierzchnia uzytkowa 293,95 m2 260,75 m2
wg PN-ISO 9836:1997
powierzchnia netto (pomieszczen) 306,59 m? 317,07 m?
powierzchnia catkowita 405,32 m? 426,27 m?
kubatura 1358,50 mé 1505,94 m?

2, PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

o Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

o Inwentaryzacja architektoniczna do celéw budowlanych wykonana przez mgr inz. arch. Matgorzate Bozek w

sierpniu 2015r;

e Ekspertyza techniczna wykonana przez Zespét Ustug Technicznych, Rade Federacji Stowarzyszen Naukowo —
Technicznych NOT w Biatymstoku w sierpniu 2015r;

o Audyt energetyczny wykonany przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A., Oddziat w Biatymstoku we
wrzesniu 2015r

¢ Opinia geotechniczna;

o Mapa do celdw projektowych;

o Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na przebudowe i nadbudowe .

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i nadbudowa budynku uzyteczno$ci publicznej "DOMU KULTURY" w
Berznikach polegajaca na zmianie konstrukcji i uktadu potaci dachu, zmianie uktadu pomieszczen, przystosowanie
budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz wymogow ochrony przeciwpozarowe;.

4, STAN ISTNIEJACY OBIEKTU- wg inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH | FUNKCJONALNYCH
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem wolno stojacym, posiada trzy kondygnacje nadziemne.
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Opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego budynku, przystosowanie do wymogéw obecnych przepiséw

technicznych, zmiane uktadu pomieszczen, umozliwienie osobom niepetnosprawnych korzystanie z pomieszczen w

budynku, poprawe zabezpieczen przeciwpozarowych i ewakuacji z budynku.

Funkcja obiektu i zasadniczy uktad konstrukcyjny nie ulega zmianie.

Ze wzgledu na stan techniczny dachu konieczna jest jego rozbidrka i budowa nowego dwuspadowego o kacie

nachylenia potaci 35st zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W projekcie zaproponowano nowy uktad pomieszczen, w tym celu przesuniete zostato wejscie gtéwne do budynku

oraz uktad schodéw wewnetrznych. Zaprojektowano nowe schody do wejscia gtdwnego oraz podno$nik platformowy

Obecne wysokosci kondygnacji parteru i pigtra sg niezgodne z obecnymi przepisami, wobec czego konieczne jest

zwigkszenie ich wysokosci bez ingerenciji w konstrukcje nosng stropdw.

Na parterze obecnie wysoko$¢ wynosi 2,48m. Strop nad parterem wymaga wykonania zabezpieczen

przeciwpozarowych i obudowy od spodu ptytami GKF, wysokos¢ kondygnaciji parteru obnizy sie do 2,42m.

Konieczne jest obnizenie poziomu parteru 0 8cm, w tym celu niezbedne bedzie zdjecie istniejacych warstw

posadzkowych na stropie nad piwnicg i wykonanie nowych o mniejszej wysokosci.

Na pietrze wysoko$¢ pomieszczenia do stropu wynosi 2,87m. Po wykonaniu wienca zelbetowego $cian pietra, spdd

stropu bedzie na wysokoéci 3,0m od podiogi.

Przy Scianie szczytowej budynku zaprojektowano zewnetrzne schody stalowe przeznaczone do ewakuacii

uzytkownikéw sali wielofunkcyjnej na pietrze.

Planowane prace budowlane zwigzane z budynkiem obejmuja;

o rozbidrke istniejacego dachu przyczdtkowego: pokrycia oraz konstrukcji dachu;

wykonanie nowego dachu dwuspadowego i stropu nad pietrem w oparciu o konstrukcje dachu;

wykonanie wienca $cian kolankowych

wymurowanie $cian szczytowych w poziomie czesci nieuzytkowej poddasza

rozbiorka starych i budowa nowych kominéw

nowy uktad pomieszczen w budynku

korekta iloci i rozmieszczenia otwordéw okiennych i drzwiowych

rozbiorki schodow istniejacych

budowa schodéw stalowych: wewnetrznych i zewnetrznych

rozbiorka schoddw przy wejsciu gtdwnym, wykonanie nowych jednobiegowych;

montaz urzadzen dla 0sdb niepetnosprawnych: podno$nika przed wejsciem gtéwnym i platformy przyschodowej

w klatce wewnetrznej

wykonanie nowych warstw posadzkowych w podiodze na gruncie

¢ wykonanie nowych warstw posadzkowych na parterze w oparciu o istniejaca konstrukcje i uzupetnienie stropu w
miejscu rozbiorki schodow

¢ wykonanie nowych warstw stropowych w stropie nad parterem w oparciu o istniejacg konstrukcje

o termomodernizacje budynku: ocieplenie $cian zewnetrznych, podtogi na gruncie oraz stropu nad pietrem i stropu
pod parterem

Elewacje budynku wykonczone bedg tynkiem cienkowarstwowym w stonowanych kolorach szarych i kremowych,

cokdt budynku tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym. Dach pokryty zostanie blachg panelowg ptaskg w

kolorze grafitowym.

6. PROGRAM UZYTKOWY

Projekt zaktada nowy uktad pomieszczen i program uzytkowy.

W przyziemiu planowane sg pomieszczenia gospodarcze oraz biblioteka.

W parterze: pomieszczenie administracyjno-biurowe oraz pomieszczenie ,Kota Gospodyn Wiejskich” z zapleczem
oraz toaleta dla pracownikdw przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Na pietrze: sala wielofunkcyjna przeznaczona dla ponad 50 oséb oraz zaplecze sanitarne, w tym toaleta
przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych .

7. WYKAZ POMIESZCZEN

Zestawienie pomieszczen

\ Numer pomieszczenia \ Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Piwnica
-1/01 Pom. gospodarcze 11,96
-1/02 Pom. gospodarcze 12,43
-1/03 Pom. gospodarcze 4174
-1/04 Biblioteka 21,89
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-1/05 Hol 6,13
-1/06 Toaleta 5,19
99,34 m?
Parter
0/01 Hol/ komunikacja 37,76
0/02 Pomieszczenie biurowe 23,46
0/03 Koto gospodyn wiejskich 24,38
0/04 Toaleta 5,28
0/05 Zaplecze kuchenne 18,61
109,49 m?
Pietro
1/01 Komunikacja 18,11
1/02 Sala wielofunkcyjna 76,02
1/04 Korytarz 6,6
1/06 Toaleta 5,26
1/07 Toaleta 4,56
110,55 m?
319,38 m?

8. WYSOKOSC POMIESZCZEN

W budynku nie bedg wystepowaé czynniki uciazliwe lub szkodliwe dla zdrowia.

Wysokos¢ pomieszczen przyziemia wynosi 2,83m, wymagane 2,20m dla pomieszczen technicznych i 2,5m dla
biblioteki (maksymalnie 4 osob na pobyt staty).

Wysoko$¢ pomieszczen na parterze: 2,50m. Pomieszczenia przeznaczone dla maksymalnie 4 osob na pobyt staty.
Wysokos¢ sali wielofunkcyjnej na pietrze wynosi 3,00m, przeznaczone jest dla wiecej niz 4 uzytkownikow.

9. BHP

Planowane zatrudnienie: 1-4 0sdb tacznie w pomieszczeniu administracyjno-biurowym i bibliotece.

W budynku wykonywane sg wytacznie prace biurowe wobec czego nie wymagane sg pomieszczenia umywalni oraz
do spozywania positkéw.

Nie przewiduje sie prac powodujgcych znaczne zabrudzenia.

Zapewniono aneks socjalny na zapleczu oraz toalete dostepng z holu gtéwnego.

W pomieszczeniach statej pracy zapewniono odpowiednie wymagane ogrzewanie, wentylacje, o$wietlenie oraz
wymagang wysokosc¢.

10. OPIS BUDOWLANY

10.1 PRACE ROZBIORKOWE

demontaz pokrycia dachowego i konstrukcji dachu i daszku;

demontaz rynien i rur spustowych

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

rozbiorka wszystkich komindw

demontaz wszystkich $cian dziatowych na parterze i pietrze oraz czeSciowo w piwnicy
demontaz wszystkich schodow wewnetrznych

rozbiérka schodéw zewnetrznych od frontu budynku i od strony jeziora

demontaz fragmentu stropu nad parterem, w miejscu projektowanej klatki schodowej
rozbidrka tarasu zewnetrznego w poziomie parteru

wybicia nowych otworéw okiennych i drzwiowych; w $cianie szczytowej: drzwi na parterze i drzwi na pietrze, dwa
okna w Scianie zachodniej na pietrze

poszerzenia otworu pod projektowane wejécie gtéwne do budynku;

o rozbidrka warstw posadzki parteru i przyziemia;

10.2. PRACE BUDOWLANE

e Fundament pod konstrukcje schodow zewnetrznych - ptyta zelbetowa wylewana oraz tawy i stopy zelbetowe, w
projektu konstrukcji;
¢ Sciany fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowe;;
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Zamurowania otwordw - z bloczkéw z silikatowych N25 o grubo$ci zamurowywanej $ciany na zaprawie
cementowo - wapiennej klasy 5 MPa. Mozna zastosowa¢ materiaty alternatywne spetniajgce wymagania
nosnosci.
Nadproza - Zelbetowe i stalowe, wg proj. konstrukcii;
Wieniec na pigtrze - zelbetowy, wylewany wg projektu konstrukcii;
Sciany szczytowe poddasza - murowane z betonu komérkowego gr. 24cm na zaprawie cementowo - wapiennej;
Projektowane $ciany dziatowe - szkieletowe, na konstrukcji metalowej, gr. 12,5cm: szkielet pojedynczy- profil
CW100, rozstaw stupkéw 60mm, oktadzina - ptyta gipsowo-kartonowa, obustronnie, jednowarstwowo, izolacja -
wetna mineralna szklana gr. min 80mm o gestosci 50kg/m3; w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
stosowac ptyty wodoodporne;
Kominy wentylacyjne - z ceramicznych pustakow wentylacyjnych 19x19, fi15, murowane na zaprawie
cementoweyj;
Obmurowania kominow - z cegty petnej gr. 12cm na zaprawie cementowo -wapiennej
Uzupetnienie stropu nad piwnicag - strop Kleina na belkach stalowych
Schody wewnetrzne na poddasze — projektuje sie z ksztattownikow stalowych IPE 180 i HEA 180 opartych na
istniejacej konstrukcji budynku i dodatkowych belkach stalowych - wg projektu konstrukcji. Konstrukcje stalowg
schodéw zabezpieczy¢ ogniochronna farbg peczniejaca. Stopnie schodéw z ptyt kamiennych gr. 4cm lub
betonowe gr. 4cm z oktadzing z gresu.
Szeroko$¢ biegéw schodowych po montazu balustrad, pochwytdw i szyn toru jezdnego minimum 1,20m,
szerokos¢ spocznika minimum 1,50m.
Schody zewnetrzne stalowe - Projektuje sie z ksztattownikdw stalowych C 180 i IPE 180 i HEA 120 opartych na
projektowanym fundamencie. Stopnie wykonac z blachy ryflowanej. Podesty z blachy ryflowanej. Konstrukcje
nalezy dokotwi¢ do budynku za pomocg zaprojektowanych kotew. Kotwy muszg przechodzi¢ przez catq Sciane.
Elementy stalowe schoddw zabezpieczy¢ ogniochronng farbg peczniejaca.
Schody zewnetrzne - na gruncie, z kostki brukowej, na fundamencie zelbetowym i $cianach fundamentowych
murowanych z bloczkéw betonowych;
Konstrukcja dachu — dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 35°, drewniany o konstrukcji krokwiowo-jetkowej z
wieszakiem w rozstawie maksymalnym 90cm, rozmieszczenie i przekroje elementéw wiezby wg projektu
konstrukciji; krokwie oparte na murtatach, na konstrukcje dachu stosowac drewno sosnowe lub $wierkowe klasy
C24, przesuszone o wilgotno$ci nie wiekszej niz 18%, drewno przed wbudowaniem nalezy zaimpregnowac
$rodkami grzybo — i ogniochronnymi;
Izolacje przeciwwilgociowe :
= paroizolacja w stropie nad pigtrem- folia paroszczelna, polietylenowa gr. 0.2mm
= folia dachowa — paroprzepuszczalna;
= izolacja $cian fundamentowych - 2xmasa bitumiczna modyfikowana kauczukiem lub masa asfaltowo-
kauczukowa;
= jzolacja pozioma fundamentow - 2x papa na lepiku;
= jzolacja na styku elementow drewnianych z murem lub stropem
|Izolacje termiczne
= ocieplenie Scian zewnetrznych nadziemnych podtuznych - od zewnatrz styropian EPS 70-032,
A =0,032 W/mK, gr. min 14cm, U = 0,19 W/im2K
= ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych szczytowych - od zewnatrz wetna mineralna skalna o gestosci
90kg/m3, A =0,033 W/mK, gr. min 14cm, U = 0,20 W/m2K
= ocieplenie Scian przyziemia powyzej gruntu — polistyren ekstrudowany, A =0,031 W/mK, gr. min 12cm,
U=0,20 Wm2K
= ocieplenie Scian przyziemia ponizej gruntu - polistyren ekstrudowany, A =0,031 W/mK gr. 12cm,
U=0,20 Wm2K
= ocieplenie podiogi na gruncie - styropian EPS100-038, A =0,038 W/mK gr.15¢cm, U = 0,24 W/m2K
= ocieplenie stropu nad poddaszem — wetna mineralna szklana o gestosci 28kg/m3, A =0,036 W/mK, gr. 25¢m,
U = 0,15 W/m2K wg opisu warstw na rysunkach przekroju;
Izolacje akustyczne:
= w stropie nad parterem — wetna mineralna szklana o gestosci 28kg/m3 gr. 10cm;
= w $cianach dziatowych poddasza - wetna mineralna szklana o gr. 80mm i gestosci 50kg/m3;

10.3. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

Sciany zewnetrzne nadziemne — tynk cienkowarstwowy oraz mozaikowy, kolorystyka wg rys. elewacji;
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= Pokrycie dachu - blacha panelowa na rabek w kolorze grafitowym; wykona¢ wytaz dachowy — o przekroju netto
otworu wylazowego 80x80cm, state dojscia do komina w postaci taw i stopni kominiarskich oraz ptotki
przeciwsniegowe w potaci dachu od strony ulicy

= Podsufitki okapdw - blacha powlekana w kolorze pokrycia dachowego, mocowana do tat drewnianych; nalezy
zapewni¢ wentylacje przestrzeni dachowej;

= Kominy — ponad pofacig dachowg wykonczy¢ blacha powlekana w kolorze pokrycia dachowego;

= Podokienniki — z blachy powlekanej w kolorze grafitowym;

= Obrobki blacharskie — z blachy ptaskiej powlekanej, w kolorze pokrycia dachowego;

= Rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej , w kolorze pokrycia dachowego; rynny o szerokosci 125mm, rury
spustowe o $rednicy 100mm; rynne montowac ze spadkiem 2-5mm/m w kierunku rury spustowej za pomocg hakéw
przytwierdzonych do deski okapowej; rury spustowe montowa¢ hakami i obejmami do $ciany, obejmy maksymainie
co 2m;

= Stolarka okienna - typowa, PCV w kolorze od zewnatrz RAL 7004, od wewnaftrz dopuszczalne biate, zaleca sie
stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne lub w mikrowentylacje; U <0,9 W/(m?K) — okna na profilu
pieciokomorowym z wktadka energooszczedng termo wyposazone w szybe o

Ug =1,0 W/(m2-K), szyby narazone bezposrednio na sttuczenie wykonac jako bezpieczne; okucia — obwiedniowe,
umozliwiajace rozszczelnianie;

Uwaga: Zamdwienia stolarki okiennej, drzwiowej i fasadowej nalezy wykonaé po sprawdzeniu wszystkich wymiaréw
na budowie

= Drzwi zewnetrzne - typowe, aluminiowe, wg zestawienia stolarki, U <1,3W/(m2-K);

= Wylaz dachowy -otwierany na bok: prawg lub lewg strone, wymiar przekroju netto otworu wytazowego 80x80cm,
zewnetrzna i wewnetrzna szyba hartowana, uchwyt umozliwiajacy blokowanie w 3 pozycjach; wytaz strychowy
ocieplany; skrzydto z profili aluminiowych, oscieznica z impregnowanego drewna sosnowego, zintegrowany kotnierz
uszczelniajacy, ogranicznik blokujacy skrzydto przy maksymalnym otwarciu;

= Schody zewnetrzne na gruncie oraz nawierzchnie utwardzone — oktadzina antyposlizgowa, np. kostka brukowa;
powierzchnie spocznikow schodéw powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem lub barwa badz faktura, co
najmniej w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schoddw;

= Balustrady i porecze schodowe - obustronne, umozliwiajace prawo - i lewostronne uzytkowanie, systemowe, ze
stali nierdzewnej lub ze stali czarnej malowanej proszkowo, minimalna wysoko$¢ do wierzchu balustrady — 110cm,
maksymalne przeswity pomigdzy elementami balustrady: 20cm; Elementy balustrady: stupki z rury @42,4 mm,
pochwyty z rury @42,4 mm lub @48,3 mm, rurki wypetniajace @12 mm;

= Daszki - systemowe, szklane, na ciegnach ze stali nierdzewnej, z wykorzystaniem pojedynczych zawiesi oraz
podwdjnego zawiesia taczacego dwie tafle szkta. Projektowany wysieg daszku minimum 1,1m. Szeroko$¢ minimum
2,40m i 1,50m - potgczone dwa moduty zadaszenia; szklenie szktem bezpiecznym laminowanym.

= (Qchrona drewna -zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych wykona¢ przez zaimpregnownie
$rodkiem grzybobdjczym, zgodnie z instrukcjg zataczong przez producenta, a nastepnie Srodkiem przeciwogniowym

10.4. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

= Sciany szkieletowe — w pomieszczeniach suchych: plyty gipsowo-kartonowe; w pomieszczeniach mokrych - piyty
gipsowo-kartonowe wodoodporne;

= Sciany murowane - tynk cementowo-wapienny;

= Sufity - na parterze - ptyty GKF 2x15mm na konstrukcji stalowej; na pietrze — ptyty GKF ogniochronnych El 60,
2x15mm na konstrukciji stalowej (nalezy zastosowac¢ rozwigzania systemowe producenta dajace odpornos¢ ogniowg
El60);

= Oktadziny - w pomieszczeniach mokrych glazura do wysokosci minimum 2,0m;

= Malowanie - farby emulsyjne

= Posadzki — w pomieszczeniach mokrych wyktadzina PCV, w pomieszczeniu administracyjno-biurowym gres lub
deski drewniane debowe lub parkiet przemystowy, w sali wielofunkcyjnej - deski drewniane debowe lub parkiet
przemyslowy;

= Schody wewnetrzne - schody na konstrukcji stalowej, stopnie oraz spoczniki wykonane z kamienia lub betonu
wykonczonego gresem; powierzchnie spocznikéw schodow, powinny mie¢ wykoriczenie wyrdzniajace je odcieniem
lub barwa badz faktura, co najmniej w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schodow;
antyposlizgowe

= Parapety wewnetrzne: drewniane lub pcv w kolorze biatym,;

= Drzwi wewnetrzne - typowe, drewniane wzmocnione, drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
wyposazone w otwory nawiewne;

11. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.
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Budynek po przebudowie bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w tym celu zaplanowano:

e podesty, plyty przedwejSciowe o wielkosciach i parametrach umozliwiajgcych manewrowanie wozkiem
inwalidzkim;

» dostep na wysoki parter poprzez ruchomy podno$nik stuzacy do pionowego transportu oséb
niepetnosprawnych ;

» dostep z parteru na pietro zapewniony poprzez montaz platformy przyschodowej;

» odpowiednie szerokosci skrzydet drzwiowych, dostosowane do przejazdu wozka inwalidzkiego;

* miejscowe obnizenia kraweznikow w miejscach przewidzianych do ruchu osob niepetnosprawnych;

* na parterze i pietrze budynku zaplanowano toalety przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych.

Zatozenia projektowe do realizacji zewnetrznego podnosnika do pionowego transportu 0séb niepetnosprawnych:
e Tor jazdy prostoliniowy pionowy .

Mocowanie konstrukcji do przygotowanego podtoza betonowego

Bez wydzielonej maszynowni;

Najazd na podest platformy podno$nika ,na wprost”

Przystanek dolny na poziomie nawierzchni terenu przylegajacego do budynku, przystanek gorny na poziomie
posadzki spocznika;

Wymiary podestu podnosnika - pozadane wymiary nie mniejsze niz szer. 0,90mm , dt.1,40m.

Udzwig min. 300 kG.

Sterowanie reczne lub automatyczne.

Predkos$¢ jazdy 0,05 m/s.

Zasilanie 230V , sterowanie 24 V.

Naped $rubowy

Wysoko$¢ podnoszenia minimum do 2,0 m.

Wyposazenie podnoénika w petny pakiet bezpieczenstwa.

Zatozenia projektowe do realizacji wewnetrznej platformy przyschodowej do transportu 0sb niepetnosprawnych:

o Przystosowana do transportu 0séb niepetnosprawnych na wédzkach inwalidzkich z duzymi tylnymi kotami oraz na
wdzkach elektrycznych

Tor krzywoliniowy, dlugos¢ szyny do 25m

Naped elektryczny - liniowy

llo§¢ przystankow - minimum 2

Kat nachylenia toru jezdnego okoto 32,11°;

Montaz wewnatrz budynku

Udzwig do 300kg

Wymiary podestu platformy minimum 90x120

montaz bezposrednio do ciany lub na stupkach samono$nych

moc silnika - 0,3-2,2kW

Zasilanie - tréjfazowe 400V - jednofazowe 230V

Sterowanie na platformie - przyciskowe

Przywotanie platformy - za pomocg kaset przywotawczych

Sktadanie - manualne lub automatyczne

Szyna - ze stali malowanej proszkowo, jako pochwyt , szeroko$¢ uzytkowa biegu schodowego po montazu szyny
nie mniej niz 1,20m

Platforma - ze stali malowanej proszkowo, podtoga na platformie antypo$lizgowa, najazd na wprost,

Wytyczne dla toalety przystosowanych dla 0séb niepetnosprawnych:

szeroko$¢ drzwi min. 90cm

minimalna powierzchnia manewrowa przed urzadzeniami 150x150cm

minimalna powierzchnia manewrowa z boku wc - szeroko$¢ 95¢m, gtebokos¢ 70m,
wysoko$¢ gornej krawedzi umywalki 80cm,

wolna przestrzen pod umywalkg min. 67cm,

optymalna wysoko$¢ sedesu 46¢cm,

optymalna wysoko$¢ uchwytéw poziomych 75-80cm od poziomu posadzki,
przycisk sptukiwania wody na wysoko$ci 100cm,

antyposlizgowa powierzchnia podtogi,

lustro: wysokos¢ montazu to 85 do 200cm. Zaleca sie wybranie lustra o wysokosci 100cm.
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o Przy umywalkach dla 0séb niepetnosprawnych zalecane jest stosowanie baterii z przedtuzonym uchwytem lub na
podczerwien. Wskazana jest armatura z termostatem badz na wode wstepnie zmieszang co pozwala zmniejszy¢
ryzyko oparzenia.

o Dozowniki do mydta czy podajniki papieru toaletowego nalezy zamontowa¢ na wysokosci od 85 do max 105¢cm i
w takim miejscu by znajdowaty sie w zasiegu reki osoby siedzacej na wozku i pozwalaty na bezproblemowe
korzystanie z nich.

12. WYPOSAZENIE TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU

Budynek bedzie wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje:

¢ instalacje wodociggowg — oparta o projektowane wedtug odrebnego opracowania przytacze wodociggowe —
instalacje wewnetrzne wg projektu branzy sanitarnej dotaczonego w dalszej czesci opracowania;

¢ instalacje kanalizacji sanitarnej — oparta o projektowane przytacze kanalizacyjne do szczelnego zbiornika —
instalacje wg projektu branzy sanitarnej dotagczonego w dalszej czesci opracowania;

¢ instalacja elekiryczna i oSwietlenie awaryjne — oparta o projektowang zewnetrzng instalacje elekitryczng — wg
projektu branzy elektrycznej dotaczonego w dalszej cze$ci opracowania;

¢ centralnego ogrzewania i cieptej wody — opartg o0 ogrzewanie powietrzng pompg ciepta — wg projektu branzy
sanitarnej dotaczonego w dalszej cze$ci opracowania;

e wentylacja — grawitacyjna wspomagana; kanaty wentylacyjne wywiewne zgodnie z rysunkami poszczegdlnych
kondygnaciji; nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne; w drzwiach pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
pom. socjalnych zastosowa¢ w dolnej partii drzwi tuleje wentylacyjne nawiewne;

¢ instalacja odgromowa - wg projektu branzy elektrycznej dotaczonego w dalszej cze$ci opracowania;

¢ odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowo, na teren inwestora.

13. OCHRONA PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA

Elementy konstrukcyjne tkj. belki konstrukcyjne, wiezba dachowa, podciggi no$ne — powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem szkodnikéw biologicznych przez kapiel lub podwdjne powlekanie preparatem FOBOS M2 — tak aby
zabezpieczony byt caty element konstrukcyjny. Poszycie dachu wykonywane z desek lub tat nalezy zabezpieczy¢
prze podwdjne malowanie powierzchni od wewnatrz i na zewnatrz budynku preparatem FOBOS M2 na budowie.

Na styku elementéw drewnianych z elementami betonowymi lub ceglanymi nalezy stosowaé przektadki z 2 warstw
papy asfaltowe;.

14, WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

14.1. Charakterystyka i klasyfikacja budynku.

Budynek objety opracowaniem to "Dom kultury" prowadzacy dziatalno$¢ kulturalng dla lokalnych mieszkafncow.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, poniewaz poziom terenu od strony zachodniej jest obnizony, piwnica
jest odstonieta z tej strony i stanowi kondygnacje nadziemna.

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze nie powigzane funkcjonalnie z pomieszczeniami na wyzszych
kondygnacjach. Wejscia do piwnicy prowadzg jedynie z zewnatrz. Przeznaczenie pomieszczen w piwnicy stanowi
podstawe zaliczenia strefy pozarowej tej kondygnacji do grupy stref PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500
MJ/m2.

Na parterze znajduje sie pomieszczenie administracyjno-biurowe, na pietrze sala wielofunkcyjna przeznaczona dla
ponad 500s6b, co stanowi podstawe zaliczenia strefy pozarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

W budynku nie beda przechowywane substancje pozarowo niebezpieczne. W budynku nie bedg wystepowaly
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

14.2. Wysokos$¢ budynku.

Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku do gémej ptaszczyzny stropu nad
pietrem ok.7,70m, wysoko$¢ od najnizej potozonego wejscia do gornej ptaszczyzny stropu nad pietrem ok. 9,40m.
Poniewaz budynek nie przekracza wysokosci 12 m, obiekt zaliczony jest do budynkéw niskich (N).

14.3. Strefy pozarowe.

Budynek jest obiektem wolno stojacym, zlokalizowanym w odlegtosci 1,60m od granicy potnocnej dziatki oraz minimum
4,00m od pozostatych granic i w odlegto$ci minimum 14,30m od najblizszej zabudowy.

Poniewaz nie jest zachowana odlegtos¢ od granicy dziatki od strony potnocnej, Sciana od tej strony bedzie Sciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120, pozbawiong otworéw okiennych,
a drzwi do piwnicy beda posiadaty klase odpornosci ogniowej El 60. Sciana bedzie ocieplona materiatem niepalnym,
bedzie doprowadzona do przekrycia dachu, a okap dachu z tej strony bedzie ostoniety od spodu materiatem niepalnym
(np. blachg).

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla tego typu budynkéw wynosi 8000 m2. Laczna powierzchnia wewnetrzna
kondygnacji nadziemnych wynosi 316,81 m2. Ze wzgledu na zrdznicowane wymagania dla kategorii zagrozenia ludzi
ZL | i PM, budynek bedzie podzielony na dwie strefy pozarowe :
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e SP1 - strefa pozarowa obejmujaca pomieszczenia w piwnicy, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi PM o gesto$ci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2, o powierzchni 101,20 m2,

e SP2 - strefa pozarowa obejmujaca pomieszczenia na parterze i pietrze, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1, o powierzchni 215,61 m2,

Strefy pozarowe beda oddzielone od siebie stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Potaczenie komunikacyjne

pomiedzy strefami nie wystepuje. Przejscia instalacyjne bedg zabezpieczone w klasie  El 120

14.4. Klasa odpornos$ci pozarowej.

Ze wzgledu na wysoko$¢ budynku oraz kwalifikacje stref pozarowych, budynek powinien spetniac wymagania co

najmniej klasy ,B” odpornosci pozarowej, tzn. ze poszczegolne elementy konstrukcyjne powinny byé nie

rozprzestrzeniajace ogien, i posiada¢ nastepujace klasy odpornosci ogniowe;j :

R 120 - gtdwna konstrukcja no$na,

REI 60 - stropy,

El 60 — Sciany zewnetrzne (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego),

El 30 - $ciany wewnetrzne,

R 30 - konstrukcja dachu,

RE 30 - przekrycie dachu,

R 60 — biegi i spoczniki schoddw.

System ocieplenia Scian zewnetrznych bedzie wykonany metodg gwarantujaca nierozprzestrzenianie ognia (NRO)

przez te Sciany.

Sufit nad pietrem, oddzielajacy pomieszczenia uzytkowe od nieuzytkowego poddasza bedzie wykonany w systemie

gwarantujacym uzyskanie klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Nieuzytkowe poddasze bedzie pozbawione

instalacji uzytkowych. Przejscia instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w suficie nad pietrem bedg

zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej El 60. Wejscie na poddasze bedzie zamknigte w klasie odpornosci

ogniowej co najmniej EI 30.

Drewno uzyte w konstrukcji poddasza bedzie zabezpieczone $rodkami ogniochronnymi do stopnia

nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

14.5. Wymagania ewakuacyjne.

Ewakuacja w budynku bedzie przebiega¢ w ramach przej$¢ ewakuacyjnych o diugosci do 40 m, prowadzacych przez

nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Poniewaz nie bedzie w budynku wystepowat typowy uktad korytarzowy nie bedzie

w nim dojs¢ ewakuacyjnych.

Sala wielofunkcyjna na pietrze bedzie przeznaczona dla ponad 50 os6b. Poniewaz sala nie bedzie zamknieta na tym

poziomie drzwiami, bedzie razem z holem na parterze tworzy¢ jedno dwupoziomowe pomieszczenie. Z pomieszczenia

tego wymagane jest zapewnienie dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych, otwieranych na zewnatrz, odlegtych od siebie o co

najmniej 5 m. Wyjsciami tymi bedzie gtowne wyjscie na parterze oraz wyjcie na pietrze prowadzace na zewnetrzne

schody.

W strefach pozarowych budynku bedg zachowane nastepujace parametry drog ewakuacyjnych :

o szerokos¢ biegdw schodéw 1,2 m,

o szerokos¢ spocznikow schodow 1,5 m,

e szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m,

o szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych przy schodach na parterze na zewnatrz budynku co najmniej 1,2
m,

o wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2 m.

Wymagane szeroko$ci i wysokosci drog ewakuacyjnych, dotyczg wymiardw w Swietle.

Z kondygnaciji piwnicznej zapewnione jest niezalezne, bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.

Projektowane schody zewnetrzne od strony potudniowej budynku oraz $ciana zewnetrzna budynku i wyjscia ewakua-

cyjne w niej wystepujace bedg spetniaé nastepujace wymagania :

e 3ciana szczytowa budynku przy ktorej wykonane bedg schody bedzie Sciang petng o klasie odporno$ci ogniowe;
co najmniej REI 60;

e wyjScia z pomieszczen na zewnetrzne schody bedg zamknigte drzwiami o klasie odpornoSci ogniowe;

El 30, wyposazonymi w urzadzenie samozamykajace;

szeroko$¢ biegdw schodow bedzie wynosi¢ co najmniej 1,2 m;

szeroko$¢ spocznikow schoddw bedzie wynosi¢ co najmniej 1,5 m;

biegi i spoczniki schodéw powinny posiada¢ zewnetrzne porecze;

schody beda posiadaty nie wigcej niz 10 stopni w jednym biegu;

stopnie bedg miaty wysokosci nie wiekszg niz 17,5 cm, a szerokos¢ nie mniejszg niz 25 cm;

Sciana przy ktorej bedg potozone bedzie ocieplona materiatem niepalnym,;

konstrukcja schodéw bedzie wykonana z materiatéw niepalnych;
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¢ nad spocznikami schodéw przy wyjéciach beda wykonane zadaszenia chronigce przed opadem atmosferycznym;

o spoczniki schoddw bedg o$wietlane oprawami awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

o zejScie ze schodow na poziom terenu bedzie potaczone z droga pozarowa utwardzonym dojéciem o szerokos$ci co
najmniej 1,5 m.

14.6. Wymagania instalacyjne.

o Strefa pozarowa ZL | bedzie wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, o wymaganych
zasiegach, wg odrebnego projektu branzowego, uzgodnionego w zakresie ochrony przeciwpozarowe.

o Drogi ewakuacyjne o$wietlone wylacznie Swiattem sztucznym bedg wyposazone w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, wg odrebnego projektu branzowego, uzgodnionego w zakresie ochrony przeciwpozarowe.

o Budynek posiada¢ bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz instalacje odgromowa.

o Strefy pozarowe beda wyposazone w gasnice, w taki sposdb aby jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 1) zawartego w gasnicach, przypadata na kazde 100 m2 powierzchni uzytkowej stref.
W budynku nie bedzie kottowni. Budynek bedzie ogrzewany pompa ciepta.

14.7. Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych.

Budynek usytuowany jest w odlegtosci 4,0 m od drogi dojazdowej. Grunt miedzy budynkiem a drogg dojazdowa,

zostanie utwardzony i bedzie spetniat wymagania dla drogi pozarowej. Dojazd spetniajacy wymagania dla drogi

pozarowej przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej szeroko$ci dziatki.

Wyj$cia ewakuacyjne z budynku sg potaczone z drogq pozarowa utwardzonymi dojsciami o szerokosci co najmnie;

1,5m i dtugosci do 30m. Dojécie do klatki schodowej zapewnione jest poprzez przebiegajacy wzdtuz budynku

chodnik o szerokosci 1,5m i dtugo$ci do 50m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia gminny wodocigg z hydrantem nadziemnym

DN80. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przebudowanego budynku wynosi 10 I/s i

zapewniona bedzie przez hydrant nadziemny DN 80 zlokalizowany w odlegtosci 8,5m od budynku.

15. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

woda — rozbi6r wody po rozbudowie 0,95/s;

odprowadzenie $ciekdw - do projektowanego zbiornika szczelnego;

ogrzewanie - pompa ciepta;

energia elektryczna — moc przydzielona 26kW;

podgrzewanie wody - pompa ciepta;

odprowadzenie wod - powierzchniowo, na teren inwestora;

odpadki state - odpadki bytowe czasowo sktadowane w pojemnikach (kontenerach) i sukcesywnie wywozone
przez stuzby komunalne do zaktadu utylizacji;

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla istniejgcego drzewostanu, wod powierzchniowych oraz gleby. Obiekt nie jest
ucigzliwy dla Srodowiska pod wzgledem emisji zanieczyszczen, emisji hatasu i promieniowania
elektromagnetycznego.

Wszystkie wbudowane w obiekt materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty potwierdzajace, ze nie wywierajq
one szkodliwego wptywu na zdrowie ludzi i Srodowisko.

16. UWAGI KONCOWE
Projekt budowlany podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006, Nr 90 poz. 631, Nr 94 poz.658, Nr 121 poz. 843 oraz z 2007 Nr 99, poz. 662, Nr 181 poz. 1293).
Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny posiada¢ znak CE i deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Urzadzenia instalowane w budynku musza posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem
robot.
Roboty budowlane i rzemie$inicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.
Rozwigzania materiatowe zamienne - dopuszcza sie (pod nadzorem autorskim) pod warunkiem, ze wiasciwosci
techniczno-uzytkowe i estetyczne budynku nie ulegng pogorszeniu.

Opracowanie:

mgr inz. arch. ElZbieta Andruszkiewicz
nr uprawnien: Bt-PdOKK/83/06/2007
nr wpisu do Izby Architektow: PD-0290
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