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I OPIS TECHNICZNY

1. Parametry techniczne
Napigcie zasilania
Moc zainstalowana budynku
Moc szczytowa catego budynku
Prad obliczeniowy szczytowy
Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwprzepigciowa

2. ZaKkres opracowania

.elektris.
El_eﬁ? s

FPIOTR EARTOSZELUIICZ +48 666 328 625

-U  =400/230V

-Pi =666 kW
-Ps  =250kW
-In  =39,19A

- samoczynne wigczenie zasilania;
- uktad sieci TN-S

- ogranicznik przepig¢ typ 1+2

w rozdzielnicy RG

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych w
przebudowie i nadbudowie ,,Domu Kultury” w Berznikach gm. Sejny, dz. nr. ewid. 125/3, obreb
ewidencyjny: 200905 2.0031 Berzniki.

Dokumentacja obejmuje nastgpujace elementy instalacji elektrycznych:

zabudowe na elewacji budynku szafki z wytacznikiem PPOZ - WGPPOZ,

— lini¢ zasilajgca projektowang nowa rozdzielnice gtowna,

— globwna rozdzielnice zasilajacg 0,4 kV - RG,

— instalacj¢ zasilania urzadzen technologicznych,

— instalacj¢ gniazd wtykowych,

— instalacja o§wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

— zasilenie urzadzen branzy sanitarnej,

— polaczenia wyréwnawcze,

— instalacj¢ uziemienia,

— ochrong przeciwporazeniowa,

— ochrone przeciwprzepigeciowa,

— instalacj¢ odgromowa,

— instalacj¢ fotowoltaiczng.

3. Przeznaczenie obiektu

Budynek przeznaczony na dom kultury.

4. Stan projektowany

W ramach przebudowy przewiduje sig:

— zaprojektowanie szafki WGPPOZ z wylacznikiem przeciwpozarowym dla catego

budynku,

— zaprojektowanie WLZ-tu z szatki WGPPOZ do rozdzielnicy gtownej RG,
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— zaprojektowanie dwoch przyciskow PPOZ przeciwpozarowego wytacznika pradu przy
wejsciach do budynku,

— zaprojektowanie rozdzielnicy gtownej RG zasilanej ze ztacza kablowo-pomiarowego (wg
odrebnego opracowania) poprzez szafke WGPPOZ,

— zaprojektowanie nowych instalacji gniazd i tacznikéw o$wietlenia,

— zaprojektowanie instalacji odgromowej na dachu,

— zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

UWAGA:
Inwestor zobowiazany jest o wystapienie do wlasciwego Zakladu Energetycznego o
zwiekszenie mocy przylaczeniowej zgodnie z bilansem mocy.

5. Zasilanie budynku

W zwiagzku z przebudows instalacji elektrycznej w budynku przewiduje sig:

— zaprojektowanie na elewacji budynku szatki WGPPOZ z wylacznikiem
przeciwpozarowym,

— zasilenie szafki WGPPOZ z szafki ZK+TL (wg odrebnego opracowania) kablem
zasilajacym typu YKYzo 4x25 mm2 0,6/1 kV. Kablowg lini¢ zasilajagcg budynek z
ZK+TL do szafki WGPPOZ wykonaé kablem prowadzonym w ziemi w rurze
instalacyjnej typu SRS110. Tras¢ kabla pokazano na zataczonych rysunkach,

— zasilenie nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG z szatki WGPPOZ kablem
zasilajacym typu YKYzZo 5x25 mm?2 0,6/1 kV. Kablowg instalacje¢ zasilajaca budynek z
szafki WGPPOZ do RG, wykona¢ kablem prowadzonym w rurze instalacyjnej DVR 50.
Trase¢ kabla pokazano na zataczonych rysunkach,

— zaprojektowanie przy wejsciach glownych do budynku przyciskow PPOZ
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wylaczenie zasilania w budynku odbywaé si¢ bedzie po przyci$nigciu jednego z
przyciskow  przeciwpozarowego wylacznika pradu PPOZ w obudowie =z szybka
i opisem. Element sterujacy urzadzeniem wykonawczym w szafce WGPPOZ
(. przycisk PWP) zostanie zabudowany w poblizu drzwi wejsciowych do budynku.

Wylaczanie zasilania zaprojektowano w oparciu o roztacznik 3P 63A z wyzwalaczem
wzrostowym. Roztacznik zostanie zabudowany w obudowie termoutwardzalnej na wilasnym
fundamencie.

W szafce WGPPOZ nalezy wykona¢ rozdziat zyty przewod PEN na przewdd PE i N.

Punkt podziatu przewodu PEN uziemi¢ za pomocg uziomu liniowego. Uziom liniowy
(szpilkowy) nalezy wykona¢ jako typowy sktadany z pretow stalowych ocynkowanych ®=16mm.
Uziom pograza¢ metodg udarowa w odleglo$ci min. 1 m od fundamentu budynku na glgbokosci
min 0,6 m ponizej powierzchni gruntu. Uziom szpilkowy potaczy¢ z szyng PEN w szafce WGPPOZ
za pomocg bednarki FeZn 30x4. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wyzsza niz 5Q.
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W przypadku nieuzyskiwania ~wymaganej wartoSci  rezystancji  uziemienia
(warto$¢ Ru < 5 Ohm) nalezy rozbudowaé sztuczny uziom szpilkowy (szpilki o dlugosci 3m i
srednicy fi>20mm). Uziom nalezy rozbudowywaé poprzez wbijanie kolejnych szpilek, az do
momentu uzyskania wymaganej wartosci obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac.

Pomiedzy wyzwalaczem wzrostowym w rozlaczniku  w  szafce WGPPOZ
a przyciskami przeciwpozarowego wylacznika pragdu ulozone zostang przewody typu
HDGs 5x1mm2 na uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa
zastosowanego przewodu (E90).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu sktada si¢ z:

— elementu wykonawczego w postaci roztgcznika wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy,

— elementu sterujacego urzadzeniem wykonawczym w postaci aparatu posiadajacego

przycisk wcisnigty po zamontowaniu pokrywy z szybka oraz diody zielong i czerwong
(obydwie 230VAC) - dioda zielona powinna sygnalizowac otwarcie wytacznika, a dioda
czerwona powinna sygnalizowa¢ obecno$¢ napigcia w instalacji budynku, aparat
z CNBOP.

Element sterujacy nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,5 m w poblizu drzwi wejsciowych oraz
oznakowac¢ znakiem ,,Przeciwpozarowy wytacznik pradu” pokazanym na ponizszym rysunku.

Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

PRIYOISK
PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU

STAN DOZORU

Rysunek 1. Oznaczenie elementu sterujgcego (przycisk PPOZ) znakiem ,,Przeciwpozarowy
wylacznik pradu”.
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7. Rozdzielnica glowna budynku RG i rozdzial energii elektrycznej

W budynku zaprojektowano rozdzielnice gldéwng RG w wykonaniu natynkowym.
Rozdzielnice nalezy zabudowaé w miejscu wskazanym na rysunku i zasili¢ z szafki WGPPOZ
kablem typu YKYzZo 5x25 mm2 0,6/1 kV.

W tablicy RG przewidziano zabezpieczenia przewodow i kabli zasilajacych odbiorniki
elektryczne parteru oraz tablice bezpiecznikowe w budynku.

Rozdzielnica RG bedzie wyposazona w:

— roztaczniki izolacyjne,

ogranicznik przeciwprzepig¢ciowy,
— sygnalizacj¢ §wietlng obecno$ci napigcia,

wylaczniki réznicowo-pradowe,

wytaczniki nadpradowe,
Aparaty w tablicy oznakowac 1 opisa¢ zgodnie z dokumentacja. Metalowe elementy
konstrukcji i obudowy rozdzielnic nalezy uziemi¢ zgodnie z obowiazujacg normg.

8. Ukladanie kabli i przewodow

— Kable prowadzone na zewnatrz w ziemi nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci
0,7 m i na 10 cm warstwie piasku (row glebokosci 0,8 m +10 cm podsypki). Kable
uktada¢ linig falista na dnie oczyszczonego rowu kablowego i wyrownanego 10 cm
warstwg piasku. Po ulozeniu kable zasypa¢ 10 cm warstwg piasku a nastgpnie 15 cm
warstwg gruntu rodzimego nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Odlegtos¢ kabla od folii powinna wynosi¢ 25 cm.

— Kable w miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami gospodarki podziemnej oraz
pod drogami zabezpieczy¢ przepustami kablowymi DVK i DVR, uszczelniajac je z obu
stron dtawicami czopowymi. Pod drogami i1 parkingami kable uktada¢ w rurze ostonowe;j
na gt. min. 1,0 m od poziomu jezdni. Kable uktada¢ w ziemi zgodnie z normg SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".

— Kabel po wprowadzeniu do budynku prowadzi¢ w ostonie z rury DVR w betonie.

— Przewody zasilajace poszczeg6lne odbiory uktadaé podtynkowo.

— Przewody uktadane podtynkowo na catej dlugosci powinny by¢ pokryte warstwa tynku
o grubo$ci co najmniej 5 mm, trasy utozenia przewodow powinny by¢ réwnolegte do
krawedzi $cian i sufitow.

— Przewody zasilajace poszczegdlne odbiory prowadzone w czg$ci komunikacyjnej
uktada¢ w korytach ponad sufitem podwieszanym lub podtynkowo.

— Przewody o klasie odpornosci ogniowej PH90 badz E90 np. typu NHXH, HDGs lub
HLGs prowadzi¢ na tynku z wykorzystaniem uchwytdw o odporno$ci ogniowej nie
mniejszej niz odporno$¢ zastosowanych przewodow np. KSA/UDF.

— Przewody o klasie odpornosci ogniowej PH90 badz E90 np. typu NHXH, HDGs lub
HLGs prowadzi¢ pod tynkiem z wykorzystaniem uchwytow o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos$¢ ogniowa zastosowanych przewodéw np. UDF.

— Przewody telekomunikacyjne/niskopragdowe, sterownicze i sygnalizacyjne uktadac
w cze$ci socjalno-biurowej w tynku w rurach elektroinstalacyjnych.
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— Nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewodow we wspolnych korytach, chyba ze
koryto ma wydzielong przegrode, oraz w rurach z przewodami instalacji elektrycznych
230/400V.

— Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odleglo$¢ 10 cm w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm dla réwnolegltych
przewodow telekomunikacyjnych/niskopragdowych oraz 60 cm w przypadku
bezpiecznikow, tacznikdw, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

— W miejscach przej§¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych, kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku,
z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy przejscia uszczelni¢ zachowujac klase
odpornosci ogniowej przegrody pozarowej. Srodki zapewniajace odporno$é ogniowa
nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na
podstawie projektu architektonicznego.

Uwagal!

Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragte, do uktadania pod tynkiem —
przewody plaskie. W  przypadku konieczno$ci ukladania przewodéw  okraglych
w tynku nalezy uktada¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow elektrycznych
1 kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do
drugiej, przejscia nalezy uszczelni¢ zachowujac klas¢ odpornosci ogniowej przegrody pozarowe;.
Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego.

9. Instalacja oSwietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

Instalacja o§wietlenia podstawowego 1 gniazd wtykowych obejmuje wypusty o§wietleniowe
sufitowe i $cienne oraz wypusty gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

Natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Polskimi
Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838. Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac
przewodami YDY (zo) 3(4)x1,5 mm?2.

Przewody instalacji o$wietlenia podstawowego 1 gniazd wtykowych uktada¢ w $cianach
podtynkowo.

Gniazda wtyczkowe przewidziano w wykonaniu podtynkowym lub natynkowym zgodnie z
oznaczeniami na zataczonych rysunkach.

Gniazda zabudowac na wysokos$ci okoto 0,3 m od posadzki, gniazda nad blatami zabudowac
na wysokosci 1,2 m. Laczniki o$wietlenia montowa¢ na wysokosci 1,2 m lub w uzgodnieniu z
Inwestorem.

Gniazda w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ (np. wc) oraz w cze$ci magazynowej hali
nalezy wykona¢ w stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44.

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i do urzadzen nalezy taczy¢ przelotowo
bez uzywania puszek rozgateznych. Do jednego obwodu przytacza¢ nie wigcej niz 10 gniazd
wtyczkowych.
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Konkretny typ gniazd pozostawia si¢ w gestii Inwestora oraz na etapie wykonczania wnetrz,
gdy beda znane kolory $cian i podtdég. Wykonanie i rodzaj powinien by¢ zgodny z niniejszym
projektem.

Z obwodow oswietleniowych w pomieszczeniach sanitarnych zostang zatgczane tymi
samymi wigcznikami co oswietlenie pomieszczenia wentylatory kanatlowe wywiewu z WC (jezeli
beda wystepowaty).

10. Instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku zaprojektowano oprawy awaryjne z czasem podtrzymania lh. Dodatkowo
projekt przewiduje montaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego z czasem
podtrzymania 1lh. Oprawy os$wietlenia kierunkowego wyposazy¢ w piktogramy wskazujace
kierunek ewakuacji. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacji w osi winno wynosi¢ 1 1x.

Jako oprawy oswietlenia awaryjnego zastosowano oprawy LED do stref korytarzowych oraz
oprawy LED do stref otwartych. Jako oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy
jednostronne badz dwustronne.

W przypadku lokalizacji urzadzeh PPOZ (wytacznik przeciwpozarowy, hydranty itp.) poza
drogami ewakuacji badz poza strefami otwartymi nalezy zainstalowa¢ oprawy awaryjne z czasem
potrzymania lh w bezposrednim sgsiedztwie w/w urzadzen. Natg¢zenie os$wietlenia przy
urzadzeniach PPOZ powinno wynosi¢ 5 Ix. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

Dla opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewod YDY 3x1,5mm?2. Dopuszcza
si¢ zasilenie opraw awaryjnych z najblizszej puszki instalacyjne;.

Lokalizacja i typy opraw wskazane zostaty na zataczonych rysunkach.

11. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

W budynku przewidziano urzadzenia zwigzane z wentylacja (urzadzenia wyciggowe) oraz
klimatyzacja. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zasilane b¢da z rozdzielnicy gléwnej RG.

Lokalizacje wurzadzen wewngtrznych wymagajacych zasilania zostaly zawarte w
opracowaniu branzy sanitarnej. Kazde z urzadzen zasili¢ kablami typu YDYzZo 450/750V.

Automatyka agregatow klimatyzacji nie jest tematem niniejszego opracowania. Urzadzenia
zostang dostarczone razem z dedykowanymi uktadami sterowania przez wybranego przez Inwestora
producenta.

Dobér zabezpieczen, typow i1 przekroi kabli i przewodéw nalezy dobra¢ wg parametrow
elektrycznych zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen. Przed ulozeniem
kabli zasilajacych do poszczego6lnych urzadzen zasilanych z rozdzielnicy RG nalezy je dobrac i
potwierdzi¢ ich typy i przekroje z wykonawca/dostawcg instalacji.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej pompg¢ ciepta nalezy zasili¢ odrgbnym obwodem
zakonczonym wypustem 3-faz. przewodem typu YDY(Zo) 5x6mm?2.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w kazdej szafce z rozdzielaczami przewidziana jest
pompka 230V. Kazdg pompke, nalezy zasili¢ odrebnym obwodem zakonczonym gniazdem I1P44
przewodem typu YDY(zo) 3x1,5mm2.
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12. Instalacja przyzywowa dla WC dla niepelnosprawnych

Jako instalacj¢ przyzywowa w pomieszczeniach WC dla o0so6b niepelnosprawnych
przewiduje si¢ sygnalizacj¢ optyczno—akustyczng. W toaletach projektuje si¢ zainstalowanie
przycisku pociggowego oraz przycisku kasowania. Nad drzwiami toalety, od strony korytarza
nalezy zainstalowa¢ sygnalizator. System zasili¢ poprzez transformator 230V AC/24V DC.
Wszystkie komponenty systemu s3 w wykonaniu do montazu podtynkowego w puszkach fi60.

Przycisk pociggowy zainstalowany w pomieszczeniu powoduje zadziatanie sygnatu
akustycznego oraz zapalenie si¢ lampki nad drzwiami do pomieszczenia.

13. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku projektuje si¢ panele fotowoltaiczne. Panele mocowaé¢ do systemowe;j
konstrukcji wsporczej dostosowanej do pokrycia dachu Na dachu projektuje si¢ 36 paneli PV o
facznej mocy 14,04 kWp, kazdy po min. 390 Wp, monokrystaliczne, 3-diodowe. Poszczegodlne
moduty PV zostang potaczone w 2 tancuchy, a nastepnie podtaczone do inwertera DC/AC 12,5 kW.
Zabezpieczenie od zwar¢ po stronie DC poszczegolnych tancuchéw zrealizowane bedzie poprzez
zabezpieczenie przetezeniowe zlokalizowane w rozdzielnicy RPV-DC zabudowanej w miejscu
wskazanym na zataczonych rzutach.

Rozdzielnice RPV-DC wykona¢ w oparciu o catoSciowy, prefabrykowany system
spetniajacy wymogi normy PN-HD 60364-7-712. Stosowac¢ rozdzielnice o stopniu ochronny IP67
1 odporng na napigcie 1000VDC. Rozdzielnicg¢ wyposazy¢ w przytacza wtykowe kompatybilne z
MC4 umozliwiajace podtaczenie tancuchow generatora fotowoltaicznego.

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed przeptywem zbyt duzego pradu lub
pradow zwrotnych nalezy zastosowaé rozlaczniki bezpiecznikowe. Poniewaz prad staly jest
trudniejszy do przerwania od pradu przemiennego ze wzgledu na konieczno$¢ gaszenia tuku
podczas przerywania obwodu nalezy stosowac roztaczniki dedykowane do pradu stalego, do
instalacji fotowoltaicznych o charakterystyce gPV zgodnie z normg EN 60269-6.

W instalacji zastosowac¢ rozlaczniki bezpiecznikowe zabezpieczajace kazdy ciag (tancuch)
moduléw od strony dodatniej (+) oraz ujemne;j (-).

Rozdzielnice wyposazy¢é w ograniczniki przepieg¢ DC typu I + II do instalacji
fotowoltaicznych po jednym na obwodd paneli.

Potaczenia poszczegodlnych moduléw PV zostang wykonane przy uzyciu dedykowanych
kabli do instalacji stalopradowych odpornych na warunki $rodowiskowe. Kable taczace
poszczegdlne moduly prowadzone beda bezposrednio po konstrukcji wsporczej modutow
fotowoltaicznych w peszlach odpornych na promieniowanie UV.

Po stronie DC projektuje si¢ przewdd PV o przekroju 4 mm2 dla potaczen pomigdzy
modutami a rozdzielnica RPV-DC a wylacznikiem DC oraz o przekroju 4 mm?2 dla potaczen
pomig¢dzy wylacznikiem DC a inwerterem.

Przewody powinny by¢ podwodjnie izolowane tzn. wykonane w izolacji podstawowe;j
1 dodatkowej, ktora w przypadku uszkodzenia jednej zizolacji zabezpiecza przed porazeniem
pradem 1 chroni przed pozarem.
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Promien zgigcia przewoddéw powinien by¢ stosunkowo duzy co utatwia w duzym stopniu
montaz i chroni przed uszkodzeniami wewngtrznymi. Gigtko$¢ zyly powinna by¢ klasy 5-tej lub 6-
tej, co oznacza, ze przewod bedzie bardzo gigtki i odporny na wszelkie ruchy. Materiat, z ktorego
wykonany jest przewdd musi by¢ odporny na ré6znego rodzaju oleje i czynniki chemiczne, ktore
beda na niego oddziatywac przez dtugi czas.

Normalna, maksymalna temperatura zyly przewodu wynosi 90°C, przy czym dopuszcza si¢
eksploatacje w temperaturze zyty 120°C przez maksymalnie 20000 godzin, gdy temperatura
otoczenia nie przekracza 90°C. Minimalna temperatura pracy przewodu to -40°C. Trwato$¢
przewodéw powinna wynosi¢ co najmniej tyle ile wynosi okres bezawaryjnosci instalacji
fotowoltaicznej, czyli okoto 20 lat. Przewody do instalacji PV powinny charakteryzowac si¢ takze
niewrazliwo$cig na promienie UV.

W celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej pracy instalacji 1 urzadzen elektrycznych obok
rozdzielnicy RPV-DC zabudowany zostanie wyltacznik automatyczny DC wylaczajacy czesé
stalopradowa instalacji. Wylacznik stuzy do wylaczenia uktadu w przypadku awarii, zaniku
napi¢cia AC lub prowadzenia prac konserwacyjnych.

Wylacznik bedzie takze petit funkcje wytaczenia przeciwpozarowego strony DC instalacji
fotowoltaicznej. W przypadku pozaru, po wylaczeniu obwodu pradu przemiennego, przelacznik
szybkiego wylgczania automatycznie wylaczy si¢ i odizoluje panele fotowoltaiczne. Czas reakcji
sprezystego mechanizmu odskoku wynosi zaledwie 5 milisekund, co moze szybko zgasi¢ tuk. W
polaczeniu ze stykami samoczyszczacymi przetaczniki majg zwigkszong trwalos¢ 1 bezpieczenstwo.

W poblizu wejscia do klatki schodowej na parterze obok Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu PWP projektuje si¢ wytacznik techniczny instalacji fotowoltaicznej WT-PV w obudowie z
szybka 1 opisem wylaczajacy napigcie po stronie DC Inwertera. W przypadku zadzialania PWP
nastepuje odtgczenie instalacji PV po stronie DC.

Element wykonawczy w postaci wylacznika DC dla instalacji fotowoltaicznej nalezy
zabudowa¢ obok rozdzielnicy RPV-DC. Pomiedzy wytacznikiem automatycznym DC a
przyciskiem na parterze utozy¢ nalezy przewdd typu HDGs FE180/PH90 300/500V 3x2,5 mm2 na
uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa zastosowanego przewodu
(E90).

Inwerter bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu elektrycznym na poziomie piwnicy.

Strona AC inwertera zostanie okablowana przy uzyciu kabla typu YKYzo 0,6/1 kV.
Falownik fotowoltaiczny nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym zwarciem ze strony sieci
energetycznej poprzez wylaczniki nadpradowe o charakterystyce C. Zadaniem wytgcznika jest
roztaczenie obwodu elektrycznego przed wystapieniem nadmiernego wzrost temperatury zyly
przewoddéw, a w nastgpstwie trwatego uszkodzenia kabla lub przewodu mogacego spowodowaé
pozar.

Rozdzielnice RPV-AC zabudowac¢ w sposob trwaty. Rozdzielnice wyposazy¢ w ogranicznik
przepie¢ AC typ I + II. Stosowac rozdzielnice o stopniu ochronny IP4X. Rozdzielnica zawieraé
bedzie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej po stronie przemienno-pradowe;.

Energia wyprodukowana przez panele bgdzie wprowadzana do sieci zasilajacej budynek.

Dla instalacji fotowoltaicznej zaleca si¢ zastosowanie systemu z funkcja ,,SAFE DC”.
Rozwiazanie to zapewni, ze nie bedzie mozliwosci wystapienia niebezpiecznych napie¢ w obrebie
paneli fotowoltaicznych na dachu (napigcia powyzej 50 VDC) w przypadku pozaru, awarii,
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uruchomienia przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP, uruchomienia wylacznika technicznego
instalacji PV tj. WT-PV.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest na etapie realizacji o wystgpienie do lokalnego Zakladu
Energetycznego o warunki przylaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci oraz o uzgodnienie
schematu instalacji fotowoltaicznej w wymaganym przez ZE zakresie.

14. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, przed dotykiem bezposrednim spelniona bedzie
przez izolowanie cze$ci czynnych (obudowy aparatoéw i1 urzadzen elektrycznych oraz izolacje
przewodow).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przed dotykiem posrednim w projektowane]
instalacji spetniona zostanie poprzez potaczenie czgsci przewodzacych z przewodem ochronnym
oraz zastosowanie samoczynnego wylaczania za pomocg wylacznikow nadmiarowopradowych i
réznicowopradowych, ktére beda zainstalowane w rozdzielnicy gtownej RG.

W instalacji powinien by¢ zastosowany uktad sieciowy TN-S, w ktorym przewody neutralne
N i przewody ochronne PE s3 oddzielne. Po rozdzieleniu potencjatow nie nalezy ich ponownie
faczy¢. Potencjatu zyty ochronnej nie przerywac na catej jej cigglosci.

Przewody neutralne powinny by¢ koloru niebieskiego, a ochronne z6tto-zielonego.

W rozdzielnicy RG powinna by¢ wykonana giéwna szyna wyroéwnawcza 1 powinny by¢
potaczone do niej za pomoc przewodow typu LgY zZo:

— metalowe rury doprowadzajaca wodg,

— metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

— metalowe elementy instalacji sanitarnych,

— metalowe obudowy rozdzielnic,

— metalowe obudowy urzadzen technologicznych,

Calo$¢ musi by¢ uziemiona i potagczona z uziomem liniowym. Maksymalna warto$¢
rezystancji uziemienia to Ru< 5Q.

15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowym $rodkiem ograniczania szybkiego wzrostu napigcia w instalacjach zasilania
elektroenergetycznego sg urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Ich brak moze prowadzi¢ do
przenikania do budynku niebezpiecznych dla urzadzen i instalacji poziomow przepigc.

W przypadku rozpatrywanego obiektu przepigecia mogg przenikng¢ do uktadu zasilania
poprzez kable zasilajace od strony zasilania zewn¢trznego oraz wszelkich urzadzen wyniesionych
poza $ciany budynku.

Zagrozenie najwigkszymi przepigciami istnieje gtownie od strony:

— bezposrednich i posrednich wytadowan atmosferycznych,
— mozliwych przeskokow iskrowych do uktadu zasilania,
— przelaczen zasilania w sieci elektroenergetycznej,

10
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— indukowania si¢ przepie¢ w petlach pradowych znajdujgcych si¢ wewnatrz budynku.

Przewiduje si¢ ochron¢ przepieciowa dwustopniowa. W rozdzielnicy RG zostang
zabudowane ograniczniki przepig¢ typ 1+2.

16. Instalacja uziemiajaca

Na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ sztuczny uziom poziomy i pionowy w postaci
bednarki FeZn 30x4 oraz szpilek o dlugosci 3m. Szpilki pograza¢ w odlegtosci min. 1m od
fundamentu budynku. Sztuczny uziom z szatki WGPPOZ i z gléwna szyng wyrownawcza w RG
nalezy potaczy¢ za pomoca bednarki FeZn 30x4. Glgboko$¢ ulozenia bednarki taczacej szpilki z
uziomem prowadzi¢ na gltgbokosci 0,6m. Rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynies¢
Ru< 5Q. W przypadku nieuzyskiwania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia uziom nalezy
rozbudowywac poprzez wbijanie kolejnych szpilek, az do momentu uzyskania wymaganej wartosci
obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farbg antykorozyjna
lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do glebokosci 20cm w ziemi.
Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjna.

Po zakonczeniu montazy nalezy przeprowadzi¢ przewidziane norma sprawdzenia i proby
instalacji tj.:

— sprawdzenie cigglosci przewoddéw ochronnych,
— pomiar rezystancji izolacji,
— badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne
niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace
1 przewody ochronne.

17. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢=8 mm. Wedlug normy
dla klasy IV ochrony odgromowej oko siatki nie powinno przekracza¢ 20 m, a odleglos¢ miedzy
nastepnymi przewodami odprowadzajacymi 25 m. Dopuszcza si¢ zwigkszenie jednego wymiaru
oka siatki, jednak nie wigcej niz o 4 m pod warunkiem, ze drugi wymiar zostanie o takg samg
warto$¢ zmniejszony.

Z instalacja odgromowa nie taczy¢ bezposrednio wentylatoréw dachowych elektrycznych,
kanatéw metalowych oraz czerpni dachowych polaczonych z urzadzeniami elektrycznymi. Do
ochrony w/w urzadzen nalezy w bezpiecznej odlegtosci wykona¢ zwody pionowe o wysokosci
uzaleznionej od gabarytow urzadzen, ktére majg chroni¢ przed bezposrednim wytadowaniem
atmosferycznym.

Zwody poziome niskie utozy¢ na specjalnych uchwytach dostosowanych do pokrycia dachu.
Wystajace metalowe elementy dachu potaczy¢ ze zwodami. Przy urzadzeniach elektrycznych
zamontowanych na dachu oraz masztach antenowych nalezy zastosowaé zwody pionowe w postaci
iglic.

Potaczenie przewodow odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykonac¢ jako skrgcane za
pomoca zaciskow krzyzowych. Zwody odprowadzajace pionowe nalezy polaczy¢ z projektowanym

11
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uziomem liniowym poprzez zlacze kontrolne i przewod uziemiajacy (bednarke FeZn 30x4).

Potaczenie przewodow odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykona¢ jako skrgcane za
pomoca zaciskow krzyzowych. Zwody odprowadzajace pionowe nalezy polaczy¢ z projektowanym
uziomem liniowym (szpilki o dlugo$ci 3m 1 $rednicy fi>20mm) poprzez ztacze kontrolne i przewod
uziemiajacy (bednarke FeZn 30x4). Przewod uziemiajacy instalacji odgromowej podigczy¢ do
projektowanego uziomu liniowego poprzez spawanie lub za pomoca zacisku klinowego.

Uziomy liniowe (szpilkowe) nalezy wykona¢ jako typowe skladane z pretéw stalowych
ocynkowanych ®=20mm. Uziomy pograza¢ metoda udarowa w odlegto$ci min. 1 m od fundamentu
budynku na glebokosci min 0,6 m ponizej powierzchni gruntu. Rezystancja uziomu instalacji
odgromowej nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. W przypadku nieuzyskiwania wymaganej wartosci
rezystancji uziemienia (warto$¢ Ru< 10 Ohm) uziom nalezy rozbudowywaé poprzez wbijanie
kolejnych szpilek, az do momentu uzyskania wymaganej wartosci obliczonej pomiarami w trakcie
wykonywania prac. Glebokos¢ ulozenia bednarki taczacej szpilki z uziomem prowadzi¢ na
glebokosci 0,6m.

Przewody odprowadzajace (drut stalowy ocynkowany ¢=8mm) prowadzi¢ w rurze
grubo$ciennej niepalnej (gr. scianek Smm) pod elewacja. Ztacza kontrolne montowac szafkach
rewizyjnych z pokrywami przystosowanymi do montazu w gruncie.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farbg antykorozyjna
lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do glebokosci 20cm w ziemi.
Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie farbg antykorozyjna

Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.

18. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi
w tych Warunkach polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowaé¢ materiaty 1 urzadzenia
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

3. Instalacje w budynku wykona¢ w koordynacji z Inwestorem.

4. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i
proby zgodnie z PN-HD 60364-6. Jedynie poprawny wynik pomiaréw i1 badan
upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Szczegotowe lokalizacje wypustow do zasilania instalacji sanitarnych nalezy ustala¢ z
projektem instalacji sanitarnych.

7. Podlaczenie urzadzen nalezy dokonywac zgodnie z dokumentacja urzadzen dostarczong
przez producenta.

8. Opis stanowi integralng cze$¢ projektu, a projekt nalezy rozpatrywac cato$ciowo.
Wszelkie elementy ujgte w opisie technicznym, zestawieniu materiatow itd. a nie ujete
na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej z cze¢$ci
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci, nalezy problem
zglosi¢ projektantowi, ktory niezwlocznie zobowigzuje si¢ do jego rozstrzygniecia.

9. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i1 precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora

12
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definiujacych ustuge do realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koncowego w peini akceptowanego przez Zleceniodawceg. W
przypadku zauwazenia bledow, omytek lub wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci i
watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. W pdzniejszym
terminie wszelkie niewyjasnione kwestie sporne bedg rozstrzygane na korzys¢
Inwestora.

13
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II SPIS RYSUNKOW
1. LEGENDA SYMBOLI rys. E-00
2. RZUT PIWNICY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE rys. E-01
3. RZUT PIWNICY — INSTALACJA OSWIETLENIA rys. E-02
4. RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE rys. E-03
5. RZUT PARTERU — INSTALACJA OSWIETLENIA rys. E-04
6. RZUT PIETRA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE rys. E-05
7. RZUT PIETRA — INSTALACJA OSWIETLENIA rys. E-06
8. RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA rys. E-07
9. SCHEMAT SZAFKI WYLACZNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
WGPPOZ rys. E-08
10. SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNEJ RG rys. E-09.1-09.4
11. SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO DO WC
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH rys. E-10

12. SCHEMAT INSTALACIJI PV rys. E-11
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III SPECYFIKACJA OPRAW
OZNACZENIE | SPECYFIKACJA

Okragta oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych z systemem diodowym. Do
montazu §ciennego lub sufitowego. Z opalowym kloszem z poliweglanu,

odpornym na uderzenia. Z powierzchnig o drobnej strukturze z atrakcyjnym matowym
wzorem. Klosz okragly, w ksztalcie odcinka kuli, o bardzo stabilnych

ksztattach. Strumien §wietlny oprawy regulowany 3-stopniowo (800 1m/2200 Im/). Moc
znamionowa zaleznie od ustawionego strumienia §wietlnego 9,00 W /19,00

W /0,00 W. skuteczno$¢ swietlna oprawy 88 Im/W / 115 Im/W / . Barwa $wiatla biala
neutralna, temperatura barwowa 4000 K, Tolerancja barwowa (initial

MacAdam) < 5 SDCM, ogolny wskaznik oddawania barw (CRI) R a > 80. Sredni okres

D1 trwatosci znamionowej L 70 (t q 25 °C) =50.000 h, Sredni okres trwatosci
znamionowej L 80 (t q 25 °C) =35.000 h. Korpus oprawy o$wietleniowej z tworzywa
sztucznego, biaty (RAL 9016). Srednica oprawy @ 300 mm, wysoko$é oprawy 85
mm. Masa: 0,9 kg. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): - +35 °C. Klasa ochronnosci
(EN 61140): 11, stopien ochrony (DIN EN 60529): IP65, stopien
odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1IK10, temperatura badania rozzarzonym
drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z
mozliwoscig przetaczania. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE
i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktow i posiada oznaczenie
CE.

Oprawa do nabudowania do pomieszczen wilgotnych i zadaszonych stref zewnetrznych.
Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni zgodnie z DIN EN

60598-2-24 nadajaca si¢ do stosowania w zakladach zagrozonych pozarem. Do montazu
sufitowego i $ciennego oraz montazu podwieszanego. Montaz na $cianie

moze by¢ poziomy lub pionowy. Mozliwy bezpieczny montaz z zastosowaniem
opcjonalnego zabezpieczenia przed kradzieza. Klips montazowy i palak trojkatny do
montazu zwieszanego zawarte w dostawie. Z mlecznym kloszem z poliwgglanu. Strumien
Swietlny oprawy 3600 Im, pobdor mocy 33,00 W, skutecznos$¢ §wietlna

oprawy 109 Im/W. Barwa S$wiatla biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 3 SDCM, ogdlny wskaznik oddawania

barw (CRI) R a > 80. Sredni okres trwato$ci znamionowej L70(t q 25 °C) = 35.000 h,

H1 Sredni okres trwato$ci znamionowej L65(t q 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy
wykonany z jednoczgsciowego profilu wyttaczanego z poliweglanu. Ostony koncowe z
poliweglanu z ochrong UV. Kolor jasnoszary (RAL 7035). Wymiary (d}. x
szer.): 1213 mm x 76 mm, wysoko$¢ oprawy 67 mm. Masa: 1,7 kg. Dopuszczalna
temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +30 °C. Klasa ochronnos$ci (EN 61140): 1,
stopien ochrony (DIN EN 60529): IP65, stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC
62262: IK08, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC
60695-2-11: 850 °C. Wlot przewodu z tatwym w montazu obrotowym zlaczem
bagnetowym do uszczelnienia komory przytaczeniowej. Oprawe podtacza sig za
pomoca zacisku wtykowego. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania.
Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnos$nych dyrektyw UE i niemieckiej
ustawy o bezpieczenstwie produktow i posiada oznaczenie CE.

Oprawa do nabudowania do pomieszczen wilgotnych i zadaszonych stref zewngtrznych.

Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni zgodnie z DIN EN

60598-2-24 nadajaca si¢ do stosowania w zaktadach zagrozonych pozarem. Do montazu
H2 sufitowego i §ciennego oraz montazu podwieszanego. Montaz na $cianie

moze by¢ poziomy lub pionowy. Mozliwy bezpieczny montaz z zastosowaniem
opcjonalnego zabezpieczenia przed kradzieza. Klips montazowy i palak trojkatny do
montazu zwieszanego zawarte w dostawie. Z mlecznym kloszem z poliwegglanu. Strumien
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Swietlny oprawy 5500 Im, pobdér mocy 49,00 W, skuteczno$¢ §wietlna

oprawy 112 Im/W. Barwa $wiatla biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 3 SDCM, ogdlny wskaznik oddawania

barw (CRI) R a > 80. Sredni okres trwato$ci znamionowej L70(t q 25 °C) = 35.000 h,
Sredni okres trwato$ci znamionowej L65(t q 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy
wykonany z jednoczgsciowego profilu wyttaczanego z poliwgglanu. Oslony koncowe z
poliweglanu z ochrong UV. Kolor jasnoszary (RAL 7035). Wymiary (dt. x

szer.): 1493 mm x 76 mm, wysoko$¢ oprawy 67 mm. Masa: 3,3 kg. Dopuszczalna
temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +30 °C. Klasa ochronnosci (EN 61140): I,

stopien ochrony (DIN EN 60529): IP65, stopien odpornosci na uderzenia wedlug IEC
62262: IK08, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC

60695-2-11: 850 °C. WIlot przewodu z tatwym w montazu obrotowym zigczem
bagnetowym do uszczelnienia komory przytaczeniowej. Oprawe podtacza si¢ za

pomoca zacisku wtykowego. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwos$cia przetaczania.
Oprawa spelnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej

ustawy o bezpieczenstwie produktow i posiada oznaczenie CE.

P1

Typ oprawy

Kwadratowa diodowa oprawa sufitowa do wbudowania z pryzmatycznym kloszem z
PMMA. M73 (600 mm x 600mm). Oprawa z podwdjnym

wyposazeniem Multilumen.

Uktad optyczny

Klosz z PMMA o strukturze mikropryzmatycznej. Ze skupiono-szerokim rozsylem
$wiatla. Oszacowanie o$lepiania (EN 12464-1) wg UGR < 19.

Przystosowany do monitorow wg EN 12464-1 dzigki zmniejszonej luminancji L < 3000
cd/ 2 dla kata emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. W petni

harmonijny efekt oswietleniowy dzigki rOwnomiernie roz§wietlonym wylotom $wiatla.
Uktad diodowy

Oprawa z regulowanym znamionowym strumieniem $§wietlnym 2900 Im - 3600 Im. Moc
znamionowa zaleznie od ustawionego strumienia §wietlnego

24,00 W - 31,00 W. Leistungsfaktor A > 0,95, skutecznos$¢ §wietlna oprawy 120 Im/W.
Barwa $wiatla biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,

Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 5 SDCM, ogdlny wskaznik oddawania barw
(CRI)R a > 80. Sredni okres trwalosci znamionowej L65(t q 25 °

C) =50.000 h.

Korpus oprawy o$wietleniowej

Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia powlekana na biato (RAL 9016). Wymiary
(dt. x szer.): 595 mm x 595 mm, wysoko$¢ oprawy 65 mm.

Masa: 2,0 kg.

Wykonanie elektryczne

Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwo$cig przetaczania. Oprawa spetnia podstawowe
wymogi odno$nych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy

o bezpieczenstwie produktow i posiada oznaczenie CE.

Z1

Okragte, dekoracyjne diodowe oprawy do nabudowania do montazu S$ciennego i
sufitowego ze stopniem ochrony IP65. Oprawy $cienne wspotgraja wygladem

i szczegdtami konstrukcyjnymi z innym oswietleniem, dzigki czemu moga by¢ stosowane
w jednym projekcie. Moga by¢ rowniez stosowane kompleksowo wewnatrz

budynkoéw. Oprawy do nabudowania na suficie lub $cianie. Z rozsytem $wiatla zgodnym
z prawem Lamberta. System LED z regulacjg strumienia §wietlnego oprawy

1 barwy $wiatta za pomocg przetacznikéw DIP. System diodowy tworzy z ostong oprawy
zespolong cato$¢ i mozna go wymieniaé. Strumien $wietlny oprawy 1400 Im /

2050 lm, Poboér mocy: 14,00 W /20,00 W, Regulowana temperatura barwowa: 3000 / 4000
K, Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 3 SDCM, og6lny wskaznik

oddawania barw (CRI) R a > 85. Sredni okres trwatosci znamionowej L 80 (t q 25 °C)

16



ul. Serwisowa 19
15-621 Biatystok
NIP: 542 298 63 74

ELeﬁ’ m= S

biuro@elektris.eu

FPIOTR EARTOSZELUIICZ +48 666 328 625

=100.000 h. Korpus oprawy z aluminium formowanego ci$nieniowo. Ostona z

bardzo odpornego na uderzenia PMMA, mleczna. Powierzchnia powlekana na biato.
(RAL 9010). Srednica oprawy 350 mm, wysoko$¢ oprawy 83 mm. Masa: 3,1

kg. Klasa ochronnosci (EN 61140): I, stopien ochrony (DIN EN 60529): IP65, Szczelnosé
komory lampy: IP65, stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262:

IK10. Z 3-biegunowa kostka przylaczeniowa do 2,5 mm 2 do podiaczenia sieciowego i
wyprowadzenia przewodow sieciowych. Z elektronicznym zasilaczem, z

mozliwoscia przetaczania. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE
i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktow i posiada oznaczenie

CE.

AW1

Oprawa awaryjna, stopien szczelnos$ci IP20, stopien ochrony przed uderzeniem IK03, test
automatyczny, zasilanie 210250 V AC 50+60 Hz, zakres temperatury pracy 10-35 °C,
materiat PC, kolor biaty, czas pracy baterii 1 h, jednozadaniowa, maksymalna moc zrodta
$wiatla 2 W, moc czynna 7,2 W, klasa izolacji 2, optyka korytarzowa, strumien $wietlny
288 Im, bateria LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah, CNBOP.

AW2

Oprawa awaryjna stopien szczelnosci IP20, stopien ochrony przed uderzeniem IK03, test
automatyczny, zasilanie 210250 V AC 50+60 Hz, zakres temperatury pracy 10-40 °C,
materiat PC, kolor bialy, czas pracy baterii 1 h, jednozadaniowa, maksymalna moc zrédia
Swiatta 2 W, moc czynna 6,4 W, klasa izolacji 2, optyka ogo6lna, strumien $§wietlny 270
Im, bateria LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah, CNBOP.

AW3*

Oprawa awaryjna zewnetrzna, stopien szczelno$ci IP65, stopien ochrony przed
uderzeniem IKOS, test automatyczny, zasilanie 210250 V AC 5060 Hz, zakres
temperatury pracy -15-40 °C, materiat PC, kolor bialy, czas pracy baterii 3 h,
dwuzadaniowa, maksymalna moc zrodta swiatta 2 W, moc czynna 6,5 W, klasa izolacji 2,
optyka asymetryczna, strumien $wietlny 204 Im, bateria LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah, CNBOP.

AW4*

Oprawa awaryjna zewnetrzna, stopien szczelno$ci IP65, stopien ochrony przed
uderzeniem IKOS, test automatyczny, zasilanie 210250 V AC 50+60 Hz, zakres
temperatury pracy -15-40 °C, materiat PC, kolor bialy, czas pracy baterii 3 h,
dwuzadaniowa, maksymalna moc zrédta swiatta 2 W, moc czynna 6,5 W, klasa izolacji 2,
optyka asymetryczna, strumien $wietlny 241 Im, bateria LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah, CNBOP.

EW1

Oprawa awaryjna kierunkowa, stopien szczelnosci IP65, stopien ochrony przed
uderzeniem IKOS8, test automatyczny, zasilanie 210250 V AC 50+60 Hz, zakres
temperatury pracy 10-40 °C, material PC, kolor bialy, czas pracy baterii 3 h,
dwuzadaniowa, maksymalna moc zrodta §wiatla 2.5 W, moc czynna 3.3 W, klasa izolacji
2, bateria LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah, CNBOP.

EW2

Oprawa awaryjna kierunkowa, stopien szczelnosci IP20, stopien ochrony przed
uderzeniem IKO05, test automatyczny, zasilanie 210250 V AC 50+60 Hz, zakres
temperatury pracy 10-35 °C, material PC, kolor biaty, czas pracy baterii 1 h,
dwuzadaniowa, maksymalna moc zrodta swiatla 1.5 W, moc czynna 4.8 W, klasa izolacji
2, luminancja >150 cd/m?, widoczno$¢ 25 m, bateria LiFePO4/C 6.4V 0.57Ah, CNBOP.
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