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PROJEKT BUDOWLANY
RZUT PRZYZIEMIA

A.1.1

Tytuł rysunku

Projektant mgr inż. arch.  ELŻBIETA ANDRUSZKIEWICZ
Bł-PdOKK/83/06/2007, PD-0290

Etap
opracowania

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM

mgr inż. arch. KATARZYNA JABŁOŃSKA
Bł/17/02 , PD-0040

Sprawdzający

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA
"DOMU KULTURY" W BERŻNIKACH
Berżniki, dz nr 125/3, gmina Sejny

Nazwa i adres
inwestycji

Jednostka
projektowa

e-System Elżbieta Andruszkiewicz
 Mikołajewo 10, 16-503 Krasnopol
 e-mail: e.andruszkiewicz@op.pl, tel. 505705320
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schody betonowe wylewane
na gruncie

murki z bloczków betonowych
gr. 25cm

słupy stalowe
wg proj. konstrukcji

schody stalowe
wg proj. konstrukcji
balustrada stalowa
hmin = 110cm
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płyta fundamentowa
wg proj. konstrukcji
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60

ściany szczytowe
izolacja termiczna z wełny mineralnej

ściany szczytowe
izolacja termiczna z wełny mineralnej

-1/02
Pom. gospodarcze

12,40 m2

-1/01
Pom.gospodarcze

11,74 m2

-1/03
Pom. gospodarcze

71,46 m2

-1/04
Toaleta
4,27 m2

T1
Taras na gruncie

36,91 m2

  4 x 17 x 34

 10 x 16 x 26

 10 x 15 x 35

sciany istniejace

sciany projektowane

sciany do rozbiórki

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer
pomieszczenia

-1/01
-1/02
-1/03
-1/04

Nazwa pomieszczenia

Pom.gospodarcze
Pom. gospodarcze
Pom. gospodarcze

Toaleta

Powierzchnia

11,74
12,40
71,46
4,27

99,87 m2

UWAGA:

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY   UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W  RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

- WSZYSTKIE CZĘŚCI BRANŻOWE PROJEKTU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

- WYMIARY I OPISY OTWORÓW PROJEKTOWANYCH PODANO W STANIE SUROWYM

- hp - WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE PODANO ORIENTACYJNIE, DOPASOWAĆ DO OKIEN ISTNIEJĄCYCH


