WYKAZ STOLARKI

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

Uwagi:

- przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze
- wszystkie elementy ruchome, skrzydta - przystosowane do otwierania z poziomu podtogi

- okna wyposazy¢ w okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji;
- okna i drzwi pokazano w widoku od zewnatrz

- okna PCV w kolorze szarym RAL 7004 od zewnatrz (wewnatrz alternatywnie w kolorze biatym)
- drzwi wewnetrzne w kolorze biatym lub szarym

- drzwi zewnetrzne kolor RAL 7004 od zewnatrz, wewnatrz alternatywnie w kolorze biatym

- podokienniki zewnetrzne - z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm powlekanej proszkowo, w kolorze pokrycia dachowego
- parapety wewnetrzne - pcv w kolorze biatym

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U <1,1 w/m2k.
- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U< 1,5 w/m2k.

-oscieznica z impregnowanego drewna sosnowego
-zintegrowany kotnierz uszczelniajgcy
-ogranicznik blokujgcy skrzydto przy maksymalnym otwarciu

Opis Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe Drzwi zewnetrzne
dwuskrzydiowe
drzwi ptytowe, drzwi ptytowe, petne, wyposazone w drzwi ptytowe, petne, wyposazone w klamke z blokadg tazienkowa, w dolnej drzwi PCV, petne, drzwi aluminiowe ciepte, petne drzwi PCV lub aluminiowe ciepte,
petne lub klamke z blokadg tazienkowa, w dolnej | czesci skrzydta nalezy zapewni¢ otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju | zamek patentowy, zamek patentowy, okucia ' przeszklone, bezstupkowe, szklenie ze
przeszklone, czesci skrzydta nalezy zapewni¢ otwory | min 0,022m2 okucia, klamki, zamki Klamki. zamki pro‘ste 76 st‘ali szkta EGZL:Ietiznego EarﬁOV\ﬁne%(q
. . . roste ze stali ) ! . zamek patentowy, okucia, klamki,
‘Izyffks alzon;wk Vr::e: tglgggjng 0 sumarycznym przekroju gierdzezwnej, I|<olor RAL nlerdzewne-lj, kolor RAL 7004, zamki proste ze stali nierdzewnej, kolor
amke | zame in U,02zm 7004, zastosowaé zastosowa¢ samozamykacze RAL 7004, zastosowac
samozamykacz samozamykacze
Oznaczenie D-1/L D-2/L D-2/P D-3/L D-3/P D-4/L D-4/P Dz-1/P Dz-2/P Dz-3/P Dz-4/P
Widok od zewnatrz ) ) ’ \, s . .
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Symbol w rzucie K h
i
Wielkos¢ otworu w murze 110x210 110x210 110x210 102x210 102x210 92x210 92x210 108x205 105x210 108x208 140x224
Minimalne wymiary w Swietle
osciezy
llos¢ tacznie 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
PIWNICA - - - 1 1 1 - 1 -
PARTER 1 1 - 1 - - 1 - 1
PODDASZE - - 1 - 1 - 1 - -
Odpornos¢ ogniowa EI30 EI60
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ WYLAZY
Oznaczenie 0-1 0-2/P 0-3 Oznaczenie W-1 W-2
Opis Okno Okno Okno o stwéﬁ)iv d\a/vcﬁgvzv
dwuskrzydtowe jednoskrzydtowe dwuskrzydlowe ry y y
~ (\\\
Widok od zewnatrz AN
Wymiary 80x80 80x80
llo$¢ tacznie 1 1
Symbol w rzucie = e
-otwierany na bok: prawg lub lewg strone
-zewnetrzna i wewnerzna szyba hartowana
Wielkosé otworu w murze 158x116 120x130 140x130 -uchwyt umozliwiajacy blokowanie w 3 pozycjach
llo$é tacznie 5 2 13 - wylaz strychowy ocieplany
-wyiaz daChOWY _meOCI_ePIany Jednostka | €-System Elzbieta Andruszkiewicz
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