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CZESC SANITARNA
1. Przytacza do budynku
1.1.Przylcze wodocigowe

Woda do budynku doprowadzanadhie z istniejcej sieci wodocigowej. Projekt
przylacza wodocigowego jest przedmiotem @thnego opracowania.

1.2.Przylcze kanalizacji sanitarnej i przydomowa oczyszdadiciekow.

W miejscu lokalizacji inwestycji nie wygtuje si€ kanalizacji sanitarnej. W zaaku z
tym zachodzi konieczrsé wykonania kanalizacji bezodptywowefScieki z budynku
odprowadzane dulg poprzez przykanaliki do zbiornika szczelnego oepujgeci 10 m3
wykonanego z elementéw prefabrykowanych zlokalizoege na terenie posesji inwestora.
Wyjscie z budynku wykonaz rur PCV 1604czonych na uszczelki gumowe. Péogg przez
fundamenty w rurze ostonowej PCV 250. Ruggcutazy¢ na podsypce piaskowej i obsypa
recznie przesianym gruntem rodzimym do wysako0,30 m nad wierzch rury. Zbiornik
szczelny nacieki sanitarne wykortaz prefabrykowanych elementow betonowych zgodnie z
czescig graficzry opracowania posadowionych na podbudowie kruszywowgrubgci 10
cm. Komoe wyposay¢ w stopnie ztazowe oraz ruwywiewrg. Po wykonaniu zbiornika
otwory i zagtbienia montaowe naley zalepic zapraw szybkowgzaca. Powierzchnie
zewretrzne i wewntrzne izolowa.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony i odptywy z przyborow zaprojektowano z rukgztaltek kanalizacyjnych PCV
taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowegoddgcia odptywowe do przyboréw
sanitarnych montowaw bruzdachscian. Srednice podsf i spadki wediug rysunkow i
obowizujacych norm. Piony kanalizacyjne wyprowaglzponad dach i zakwozy¢ rurg
wywiewng PCV 110/160. Pion w budynku montoivdo elementéw konstrukcyjnych za
pomoe@ uchwytdéw stalowych lub obejm z tworzyw sztuczny@la zapewnienia mdiwosci
czyszczenia i kontroli instalacji u podstawy pion@amontowd hermetycznie zamykane
rewizje. Odcinki kanalizacji przechogtz przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe
prowadz¢ w tulejach ochronnych z rur PCV. Pra@¢ przezsciare zewrgtrzrng nalery
wykona w tulei. Rozprowadzenie pozioméw kanalizacyjnyctowadzeé pod posadzk
piwnicy. Trag przedstawiono w e#ci graficznej opracowaniaScieki z budynku
odprowadzanedula poprzez studzierkrewizyjng do zbiornika szczelnego.

3. Instalacja wodocihgowa

Woda na cele bytowo-gospodarcze dostarczaedzi® poprzez przycze z sieci
wodochgowej Instalagg wodocggowg wykon& z rur SYSTEMU KAN-therm Push.
Przewody prowadziw przestrzeni podposadzkowej w izolacji cieplri&jczegotowe zasady
montau rur zgodnie z instrukgj montau producenta systemu. Przewody mugostd
potozone w sposob zapewniay kompensagj naturala. Nalezy przestrzegabezwzgédnie
tej zasady, gdy ma ona wptyw na poprawni diugotrwah prae podczas eksploataci
instalacji. Padczenia przewodéw i armatury poprzezczki zaprasowywaneSrednice
przewodow rozprowadzgjych zgodnie z c#cig graficzry opracowania. Prz@jia przez
sciany wykong w tulejach ochronnych o diuga co najmniej 1 cm wkszej od grubsi



sciany. Przestrze migdzy tulep a zewwmtrzng powierzchm $ciany uszczeldi mag
staleplastyczn Podejcia do armatury wykordaw technologii KAN z ayciem ptytek
montazowych do podeg do baterii. Wykona podefcia dolne do armatury w
pomieszczeniach sanitariatéw. Zalegastosowanie kompletnych rozygian systemowych w
poszczegolnych technologiach.

Woda ciepta przygotowywanadizie w wymienniku do pomp ciepta ze stali nierdzejvm
pojemndci 400dm3. Wymiennik wypoggc¢ w grzatle elektryczn. Na zasilaniu wymiennika
zimng wodg zainstalowa ,grupe bezpieczéstwa” z membranowym zaworem
bezpieczéstwa 2115 3/4” i @énieniu otwarcia 0,6 MPa. Miedzy grufbezpieczéstwa a
podgrzewaczem zainstalotvaaczynie wzbiorcze dla wodyzytkowe] REFIX DD 33. Do
zasobnika podtzy¢ instalacg cyrkulacji c.w.u. wspoétpracegg z pomp cyrkulacyjrg. Na
przewodach instalacji cieptej wodyzytkowej przed wztami sanitarnymi zainstalowa
zawory regulacyjne TCV dn 15 z rdwvoscig nastawienia okresowej dezynfekcji instalacji w
temperaturze AT. Po zakaczeniu robdt montawych instalagj nalezy przeptuka i podda
probie cénieniowej. Wykonana instalacja musi odpowiadgWarunkom technicznym
wykonania i odbioru instalacji wodegjowych ”- COBRTI INSTAL.

Instalacg wykonary z zastosowaniem przewodow metalowych, adaketalowy armatue
oraz uradzenia instalacji wykonanej z materialtéw nie przdmoych padu elektrycznego
nalezy obja¢ elektrycznymi pajiczeniami wyrOwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-5-54: 1999

4. Zrodio ciepta

Zrodiem ciepta dla przebudowywanego budynkuZie pompa ciepta typu powietrzne —
woda.Wymagane parametry, funkcje i wypasaie pomp ciepta.

Dla wszystkich systeméw:

e praca catoroczna

- prawidiowa praca ugdlzenia przy temperaturze obliczeniowej dla IV stref
klimatycznej Polski, tj. co najmniej -2€

agregat wykonany w technologii inwerterowej

wymiennik cieptal (lamele) z powtglydrofilowg

autodiagnostyka ugdzen

auto restart

elektroniczny zawor rozpeny wbudowany w jednosgk

kolor jednostek wewgtrznych: biaty, zewetrznych: biaty lub jasnoszary

Przewidziano system jednego producenta skiaglase z 1 jednostki wewgtrznej
obstugiwanych przez 1 jednostkzewretrzng. Rozmieszczenie instalacji gdzea
systemu pomp ciepta pokazano schematycznie na S¥8, za zasilanie jednostki
zewretrznej narys. S11

Zestawienie wymaganych (podstawowych ) uadzen, uktadow i elementdw:

1.Pompa ciepta jednostka wegtrzna 19,1 kW

2.Pompa ciepta jednostka zestnzna 19,1 kW

3.Zasobnik cieptej wodyaytkowej 400 dm3 z grzatkelektryczn
4.Filtr siatkowy dn 25

5.Filtr siatkowy dn 25

6.Zawor kulowy dn 25



7.Zawor kulowy dn 40

8.Zbiornik buforowy 700 dm3

9.Zawor bezpieczsstwa 1915 dn 15 2,5 bara

10.Zawoér zwrotny dn 25

11. Naczynie wzbiorcze Refix NG 140

12.Zawor tréjdrogowy z nggem dn 25

13.Sterownik instalacji c.o.

14.Zawoér tréjdrogowy z nggem dn 32

15.Pompa instalacji c.o.

16.Zawor zwrotny dn 40

17.Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

18.Zawor bezpiecastwa 2115 dn 20 6,0 bar

19.Zawor kulowy dn 20

20.Zawor kulowy dn 25

21.Zawor zwrotny dn 25

22. Naczynie wzbiorcze Refix DD 33
llo$¢ zgodnie z rys S10
Jednostki wewgtrzne winne pracowaniezalenie od siebie, zapewnig odpowiedry
temperatug poprzez regulagj ilosci czynnika chtodniczego. Regulacja temperatury
odbywa st poprzez sterowniki montowane bezpmnio w jednostce wewtrznej. Do
obstugi jednostki wewgtrznej przygto 1 agregat skrapkgy (jednostka zewstrzna)
montowany na jako stggy na wykonanym fundamencie

Minimalne wymagania dotyczce jednostek wewagtrznych.

Jednostka wewgtrzna o mocy grzewczej nominalnepxXd9,0 kW (1 szt.)
— moc grzewcza nominalnie min. 19,1 kW, / dla A7/WB&)P> 3,66

— moc grzewcza nominalnie min. 17,2 kW, / dla A2/\W36P> 3,19

— zasilanie 400V /3/ 50Hz

— wymiany< 805/500/165 mm (h/szer./gt.)

— ciezar jednostki 54 kg

— zakres grzania od 20 do 80

— poziom cénienia akustycznege 25 dB(A)

— praca kaskady do 16 modutdéw, sterowana z dodatkowsegrownika ( oba elementy
jednego producenta)

— typ wymiennika ciepta typu ptytowy

Minimalne wymagania dotyczce jednostki zewrtrznej.
Agregat 0 mocy chtodniczej nominalnej19,0 kW (1 szt.)

— jednostka wykonana w technologii inwerter / scroll

— moc grzewcza nominalnie min. 19,0 kW, / dla A7/ WB®)P> 3,66
— moc grzewcza nominalnie min. 17,2 kW, / dla A2/\WG&BP> 3,19
— mozliwosé pracy funkcji grzania i chtodzenia

— wymiany< 1333/952/410 mm (h/szer./gt.)

— ciezar jednostkik 112 kg

— czynnik grzewczy (typ/il&t): R410A/ 4,3 kg



zakres poziomu énienia akustycznego nie geiej niz od 43 do 62 dB
wydatek powietrza min. 14 000t

pobor mocy (dla grzania) nie gaej niz 5,20 kW / dla A2/W35
pobdor mocy (dla grzania) nie ggej niz 5,40 kW / dla A7/W35
jednostka pokryta powtakhydrofilowg

zasilanie jednostki 3-fazowe 380V, 50 Hz / zabezzeaia C 20A

Wymagania wykonawcze.

Wykonawca obowjzany jest wykon& odpowiednie konstrukcje wsporcze
dostosowane

do miejsca i sposobu moutaoraz wagi i gabarytow wdzenia, zapewniagg stabilne
podstawy, nie ulegage odksztatceniom, drganiom i wibracjom pracygh jednostek
zewretrznych. Konstrukcje, na ktorych mocowanedd jednostki zewstrzne nie
mog

w jakikolwiek sposob ingerowtaw poszycie dachu. Konstrukcje te winne postada
zabezpieczenie antykorozyjne, eljgwarandgj.

nstaIaC|a freonowa — wymagania.

o g

. Instalacja freonowa nie powinna dyprowadzona w miejscach, w ktérych nie ma
mozliwosci jej sprawdzenia. Naky zapewnt swobodny dosp (np. poprzez klapy
lub drzwiczki rewizyjne) do elementéw wymag@aych okresowej kontroli. Kale
odstpstwo od tej zasady musibyzgodnione z Zamawigym.

Do wykonania instalacji freonowej dopuszcza sitacznie rury z miedzi (Cu-DHP)
do instalacji rurowych wg PN-EN 12735-1 ,Mied stopy miedzi. Rury miedziane
okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjni chtodniczych —

Czesc 1: Rury
do instalacji rurowych”. Rury winne byodtluszczone i nadgje s¢ do cgnien
roboczych

> 3000 kPa.

Nalezy dazy¢ do wykonywania @gow instalacji freonowej minimalnej Hoi
odcinkow rur (eliminacja petzen lutowanych). Z tego wzgllu wymaga si
stosowania rozszerzarki
I gictarki hydraulicznej w celu maksymalnej eliminaagptgczen spawanych

taczenie rur wykonatacznikami fabrycznymi z miedzi lub dmu (nie dopuszczasi
tagcznikbw mostznych) spetnigicymi wymagania PN-EN 1254-5 ,Miedi stopy
miedzi. tgczniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do rur miedzianych z krotkimi
koncowkami

do kapilarnego lutowania twardego” w technologitolvania twardego zgodnie
z wymaganiami PN-EN 378-2+A2 ,Instalacjelanicze i pompy ciepta. Wymagania
dotyczce bezpieczestwa 1 ochrony srodowiska. Cgs¢ 2: Projektowanie,
wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumenta&anz wyciem lutu
twardego spetniagtego wymagania PN-EN 1044 ,Lutowanie twarde. Spbiwa
topnikbw wg PN-EN 1045 ,Lutowanie twarde. Topniko dutowania twardego.
Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy.”

Miejsca lutowane winne kgywtasciwie i jednoznacznie oznakowane.

Zapewnt prawidtowy doborsrednic instalacji freonowe (uzaigione to jest od
dlugcsci oraz wydajnéci chtodniczej lub cieplnej) — wg wskazaproducenta
urzadzes/systemu.

Dla érednic:



a) 6,35 mm i odcinka diugmi 50 m,

b) 9,52 mm i odcinka diugmi 50 m,

c) 12,70 mm i odcinka diugci 50 m,

d) 16, 19122 mm i odcinka dtugoi 25 m,

e) > 22 wg. wytycznych producenta rur Cu

wymaga st stosowania jednego kawatka ruegpi wykorzysté ciagtos¢ rurocihgu -
bez niepotrzebnych @ i lutow/spawdw.

8. Przewody 4czace jednostk wewretrzng z zewrtrzng winne by prowadzone
w sposob jak najmniej widoczny, np. w zabudowadh korytkach. Prowadzenie
przewodow i sposob zapewnienia im ,niewidoc@ib nalezy uzgodnt z
Zamawiagcym przed uktadaniem przewoddw. Mocowanie rur chiczch powinno
wynika¢ z wytycznych technicznych dla danego przekroju iejsca montau;
maksymalna odlegké miedzy punktami mocowania to 1,50 m.

9. Przefcia instalacji przez przegrody budowlane winne odigy sic przez tuleje
ochronne, wiéciwie wykonane i uszczelnione (uszczelnienie trveddestycznie).

10.Wszystkie przewody chiodnicze mugszby¢ zaizolowane oddzielnie otulin
przeznaczom
do instalacji chtodniczych, zapobiegey kondensacji pary wodnej na przewodach
oraz przeciwdziatape korozji przewoddw. Otulina winnécisle przylegé do
powierzchni izolowanych rur (dobdr otuliny deednicy izolowanego przewodu),sza
pofaczenie poszczegodlnych segmentdéw otuliny winné by sob klejone. Materiat
otuliny winien by dostosowany do stosowania w zakresie temperafuzedziale od
-50 °C do + 150°C .Grubg¢ otuliny zgodnie z wymaganiami producenta
klimatyzatora, lecz nie mniejszazni3 mm. Mocowanie zaizolowanych rur np. do
konstrukcji ndnej nie_mage powodowd zgniecenia warstwy otuliny. Prawidtowe
izolowanie dotyczy rowniemiejsc géc i potgczen rur. W przypadku prowadzenia rur
zzighnych w odlegtéci mniejszej nt 15 cm od rur centralnego ogrzewania — wymaga
si¢ zastosowania dodatkowej (oprocz opisanejej)y otuliny izolugcej cieplnie
przewody freonowe. Instalacje zegtrzne winne by prawidiowo zabezpieczone
przed warunkami atmosferycznymi, w tym promieniogddV, np. rura DVR, kanat
metalowy BAKS, ptaszcz ochronny blaszany — do umgoda z Zamawiagym
przed realizag} Elementy zewgtrzne winne b§ kolorystycznie uzgodnione z
Zamawiagcym (wstpny kolor tycltie elementow — czarny).

11.Przy lutowaniu rur unik&ich przegrzewania, szczegodlnie przy mniejsz§relanicach.
Giecie przewodow freonowych - zgodnie z dopuszczonyrzez producenta
promieniami gicia dla danego materiatusiednicy (nie dopuszczagsemniejszenia
Swiatta przewodu w miejscachegia).

12.Nie dopuszcza siciecia rur chtodniczych pilk lub tarcza (,tzw. ,flexem”). Nalezy
uzywa¢ odpowiednich obcinakow &tkowych.

13.Przy pohczeniach skicanych nie dopuszczastosowania past uszczelnaiajch.

14. Zabrania si pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (devieace rur).

15.Mocowanie elementéw i ugdzen, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiada
przenoszonym obgieniom.

16.Przed napetnieniem instalacji przewody aglprzedmuchaspgzonym azotem.

17.Proke szczelnéci dla przewodéw wykortana cknienie 4,15 MPa (wymagany
protokot z proby wykonanej w obecitd Zamawiagcego i/lub Wrytkownika).

18.Przewody chtodnicze natg prawidtowo i czytelnie oznacéy opis&. Opisy te winne
by¢ zgodne ze schematami i dokumerggmwykonawca.




19.Jednostki zewgtrzne oraz wewgtrzne powinny zosta zamontowane zgodnie z

wymaganiami producenta (jego dokumentacja techoicanhows) i wymaganiami
producenta.

Instalacja elektryczna - wymagania

1.

llosci, rodzaj isrednice przewodéw winne wynikaz dokumentacji techniczno-
ruchowej uradzen, wymaga producenta i przepisow w zakresie instalacji
elektrycznych. Zabraniagstosowania zaponych przekrojoweyt przewodow.

Nalezy stosowa zabezpieczenia wdzer i obwodow zgodnie z wymaganiami
producenta umdzen oraz odpowiednich norm technicznych i przepisowzakresie
instalacji elektrycznych (aparatura nagfows i roznicowa).

Przewody elektryczne nate prowadz¢é w odpowiednich rurach ostonowych. Rury
montowane na zewirz budynku winne odpowiadavymaganiom Zamawiggego
jak dla przewodow zzbtych (pkt. 10 wymagadla instalacji freonowe).

Nalezy zapewnt odpowiedmi ochrore przeciwprzepiciows urzadzen oraz ich
uziemienie.

Wszelki obwody i zabezpieczenia zgane z monteem systemow i ugglzen nalezy
czytelnie | przejrzgcie opisé. Opisy te winne by zgodne ze schematami
i dokumentagj powykonawcz.

Nalezy wykona& pomiary obwodow pod wzgllem spetnienia parametréw
technicznych

i bezpieczastwa uwytkowania (wymagane protokoty z pomiaréw: skuteézno
ochrony  przewodow przed  spiem/zwarciem, skuteczea  ochrony
przeciwporaeniowej, rezystancji izolacji). Pomiary musi wykéngrawniona osoba.

Roboty budowlane - wymagania

1.

2.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych, szczegdlnie wompeszczeniach
wewretrznych, naley odpowiednio zabezpieczywyposaenie pomieszcze przed
kurzem, pytem
I innymi zanieczyszczeniami. W pomieszczeniu znajdsic czynne urzdzenia
elektroniczne, ktére musdy¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawzed
uszkodzeniem i zakurzeniem w czasie prowadzonyett. pPrzed poggiem prac
wymagana jest zgodazgkownika.

Wymagania przy monta jednostek zewgtrznych:

Konstrukcja wsporcza pod jednostkzewretrzng winna zapewni@a stabilry

podstaw dla urzdzenia. Konstrukcja ta musi bywykonana i zamocowana w

sposOb nie powodsgy odksztalce czy tez zniszczenia istniggych warstw

elewacji. Konstrukcja ta winna byzabezpieczona przed korgzgystemowymi
powtokami wymalowania proszkowego. Przed méata Wykonawca przedstawi
do akceptacji elementy mogag konstrukcje wsporgz ktére winne by dobrane
do Ckzaru jednostki oraz sposobu [ materiatu,

w ktorym lkedg osadzone. Wymagacsiaby elementy kotwtce byly ze stali

nierdzewnej.

Uwaga: Wymaga s}, aby przewody i kable ,wchodeze” do uradzenia,
-wychodzce” ze $ciany/fundamentu byly prowadzone w sposob
uniemaliwiajacy dostawianie giwody do uradzenia lub przegrody czy
tez fundamentu (odpowiednie uksztaltowanie przewodaiik i
uszczelnienie).



3. Wykonane przepusty instalacyjne na przewody freaomwzewody elektryczne

(zasilania

I stertowania) musg zapewniéd szczelné¢ pokrycia dachu iscian i zapobiega

jakimkolwiek przeciekom, dostawania¢swod opadowych czy %eroztopowych.

Ustawienie

I mocowanie jednostki zewtrznej nie mae ingerowa w istniegce instalacje.
. Elementy budowlane s¢iany, zabudowy, sufity, sufity podwieszane, piaiej
pozarowe etc.) oraz instalacyjne, w ktére zaingerowaeovzgédu na prowadzone
roboty Zwigzane
z dostaw i montazem systemoOw klimatyzacji lub uszkodzone (w tym edaty
wyposaenia) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy —eaglnaprawé lub
wymienik oraz zapewmi wykonczenie w sposOb wskazany przez Zamawggo
(dotyczy materiatow, technologii, estetyki i kolstyki wykonczenia, w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem), przywracajc stan nie odbiegagy od stanu sprzed peadja
wykonawstwa przedmiotu umowy.
Wykonawca w ramach oferty winien przewidzieiszelkie powysze roboty, aby
zapewné stan techniczno-estetyczny nie gorszy pized wykonaniem przedmiotu
umowy.

Pozostate wymagania.

1. Wykonawca — przed realizacjprzedmiotu umowy — obowzany jest przedstawi

5.

proponowane przez niego rozwania w formie dokumentacji projektowej,
uwzgkdniagcej zatl@enia Zamawiajcego dla systemu klimatyzacji, zasilania i
sterowania urgdzen. Przedstawione konkretne rozwania (z doborem ugdzen,
systemow, technologii

I materialtdbw) — po ewentualnym uwzdhieniu wymaga i zatwierdzeniu przez
Zamawiajcego, Wykonawca winien zrealizowev kosztach oferty.

Wykonanie wszelkich czyngoi montaowych typu wiercenia, ¢tia, przekucia, etc.,
naleey wykonywa& z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodnie zapylé
elementéw budowlanych oraz wypasaia pomieszcze W przypadku nie zachowania
powyzszego wymogu Zamawigy wstrzyma roboty z winy Wykonawcy. Zamaviizy
informuje,

iz monta odbyw& sie bedzie w wykaczonych pomieszczeniach. W zgku z
powyzszym Wykonawca winien w ofercie w#i pod uwag takie wykonanie, aby stan
techniczny

I estetyczny pomieszcagpo zakaczeniu przedmiotu umowy byt nie gorszy mirzed
jego realizacgj (przewidzi€ przywrocenie stanu sprzed realizacji robot).

W ofercie naley przewidzi€ wykonanie wszelkich robét, ktérych wynikiem jest
wykonanie przedmiotu umowy, z uwzdhieniem wymaga Zamawiajcego. Za petne
wykonanie przedmiotu umowy uwa St wszystko, co zostato zapisane i narysowane
w dokumentach przetargowych.

Wykonawca winien przedstagvi dokument wydany przez producenta lub jego
przedstawiciela krajowego upomaajacy do montau jego uradzea klimatyzacyjnych.

Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczeniowg temperatuy powietrza zewetrznego przyjto dla V strefy klimatycznej,
tj. -24°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatpoynieszczé w budynku
przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402. Wspotczynnik przenikaciepta ,,U” dla przegréd



budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, stratytaeng PN/B-03406. Obliczenia strat
ciepta i wspotczynnikéw ,,U” wykonano programem QZC

Przewody centralnego ogrzewania wykéna rur Pex/Al/Pex. Przewody prowadziv
bruzdach i w posadzce. Pramp przewodow przegciany i stropy w tulejach ochronnych z
rur PE lub PCV. Przestrzemiedzy rug przewodow a wewrtrzng powierzchm tulei
wypetnic mag staleplastyczn Rurocigi izolowa cieplnie.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikiostal ptytowe z zasilaniem dolnym.
Grzejnik standardowo wyposany jest w wkiadk grzejnikows i glowice termostatyczap

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewaniaoprpez odpowietrzniki
zamontowane na pionach oraz przy grzejnikach. Odwendk | napetnianie instalacji poprzez
zawoér ze zjczka do weza w pomieszczeniu kotlowni oraz przez zawory spusto
zamontowane w najmzych punktach instalacji. Przed oddaniem do ekspbp instalaciji
nalezy przeprowadz ptukanie oraz prépszczelnéci przy cgnieniu 0,4 MPa.

6. Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spelfiimymagania bezpiecastwa i higieny pracy przez
caly okres ich gytkowania. Monta i eksploatacja ugdzen powinny odbywa sie przy
zachowaniu wymagabezpieczastwa i higieny pracy, uwzetiniajc instrukcje zawarte w
Dokumentacji Techniczno —Ruchowej. Miejsce i sposainstalowania i iytkowania
urzadzen powinny zapewnia dostateczy przestrzé umaziwiajagcg swobodny dosp |
obstug. Wszystkie urzdzenia nie wymagajstatej obstugi a tylko okresowego dozoru.

7. Uwagi koncowe

Montaz, préby i odbidr instalacji, oraz pragzy naley wykona i przeprowadz zgodnie z
niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obgguijacymi przepisami BHP i p.po,
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiorul®b Budowlano — Montaowych.
Tom Il —Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wskigsturzdzenia i elementy instalacji
powinny posiada aktual Aprobat Techniczg ITB, oraz CNBOP. Monta urzadzen,
rozruch i regulag instalacji powinny przeprowadzi specjalistyczne firmy, wraz z
potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami iyezhymi producenta. Wykonawca ma
obowigzek przeszkod wydelegowany personel obiektu w obstudze zastosgelaurzdzen.
Kazde urzdzenie powinno posiadazahczory Dokumentagj Techniczno — Ruchayy oraz
instrukcg obstugi.

opracowat:

inz. HalinaZelazko
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e—System Elzbieta Andruszkiewicz

Jednostka ; f
Mikot 10, 16—503 K |
projekiowa e‘fnoﬁ;\J:ewsondruszk'\ewicz@rg;i;\fwte\,
505705320
Nazwai | P RZEBUDOWA | NADBUDOWA
adres | "DOMU KULTURY" W
inwestycji

BERZNIKACH
Berzniki, dz nr 125/3, gmina Sejny

Etap PROJEKT BUDOWLANY

opracowania
Tytut rysunku RZUY PODDASZA 1:50

INSTALACJA C.O.

Projektant | inz. Halina Zelazko

SUW 5/90 S 8

Sprawdzaj gcy | N2 Tomasz Sidlowski
PDL/0091/POOS/06

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM
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e—System Elzbleta Andruszkiewicz
Mikotajewo 10, 16—503 Krasnopol
e—mail: e.andruszkiewicz@op.pl, tel.
505705320

Jednostka
projektowa

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
"DOMU KULTURY" W

BERZNIKACH
Berzniki, dz nr 125/3, gmina Sejny

Nazwa i
adres
inwestycji

Etap
opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

ROZWINIECIE
INSTALACJI C.O.

Tytut rysunku

1:50

inz. Halina Zelazko
SUW 5/90

inz. Tomasz Sidlowski
PDL/0091/POOS/06

Projektant

S9

Sprawdzaj acy

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM
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LEGENDA:

1.Pompa ciepta jednostaka wewnetrzna 19,1 kW
2.Pompa ciepta jednostaka zewnetrzan 19,1 kW
3.Zasobnik cieptej wody uzytkowej 400 dm3 z grzatkg elektryczng
4.Filtr siatkowy dn 25

5.Filtr siatkowy dn 25

6.Zawor kulowy dn 25

7.Zawor kulowy dn 40

8.Zbiornik buforowy 700 dm3

9.Zawor bezpieczenstwa 1915 dn 15 2,5 bara
10.Zawo6r zwrotny dn 25

11. Naczynie wzbiorcze Refix NG 140
12.Zawor trojdrogowy z napedem dn 25

13.Sterownik instalacji c.o. Jednosta | ST ckwo 10, 16-503 Kraanopel
14.Zawoér tréjdrogowy z napedem dn 32 sogmail: e.andruszkiewicz@op.pl, tel.
15.Pompa instalacji c.o. Namai | PRZEBUDOWA T NADBUDOWA
16.Zawoér zwrotny dn 40 werres | "DOMU KULTURY" W

17.Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

BERZNIKACH
Berzniki, dz nr 125/3, gmina Sejny

18.Zawoér bezpieczenstwa 2115 dn 20 6,0 bara
19.Zawor kulowy dn 20

opracowania

Etap PROJEKT BUDOWLANY

20.Zawoér kulowy dn 25
21.Zawér zwrotny dn 25

22. Naczynie wzbiorcze Refix DD 33

Sprawdzaj acy inz. Tomasz Sidlowski

PDL/0091/POOS/06

Tytut rysunku bS
SCHEMAT KOTLOWNI
Projektant | inz. Halina Zelazko
SUW 5/90 S 10

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM
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LEGENDA:

1.Pompa ciepta jednostaka zewnetrzan 19,1 kW
2.Fundament

3.Piasek

4. Rura kanalizacyjna w izolacji PVC 50
5.Drenaz rozsaczajgcy 16-32 1,6x1,6x1,0 m
6.Linia freonowa w izolacji Cu 2x42/1,5
7.Geowtdknina separacyjna

Jednostka
projektowa

e—System Elzbieta Andruszkiewicz
Mikotajewo 10, 16—503 Krasnopol
e—mail: e.andruszkiewicz@op.pl, tel.
505705320

Nazwa i
adres
inwestycji

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
"DOMU KULTURY" W

BERZNIKACH
Berzniki, dz nr 125/3, gmina Sejny

Etap
opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku

SCHEMAT MONTAZU
JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

bs

Projektant

inz. Halina Zelazko
SUW 5/90

Sprawdzaj acy

inz. Tomasz Sidtowski
PDL/0091/POOS/06

S11

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM




