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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét sanitarnych w przebudowywanym budynku domu kultury w Berznikach.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu budowe instalacji centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
instalacji c.c.w.u., kanalizacji sanitarnej

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Dostawa i montaz instalacji centralnego ogrzewania

1.3.2. Dostawa i montaz instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej

1.3.3. Dostawa i montaz przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1.3.4. Dostawa i montaz kottowni z pompg ciepat

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng D-M-00.00.02 "Wymagania ogoélne" pkt
1.4.

Poj ecia ogolne -instalacja wod.-kan.

Instalacja kanalizacyjna- zespoOt powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do
odprowadzenia $ciekbw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej

Kanaty

podejscie — przewOd igczgcy przybér sanitarny z przewodem spustowym lub
odptywowym

pion (przewod spustowy) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekdw z podejsc
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego

poziom (przewéd odplywowy)- kanat doprowadzajgcy $cieki opadowe do kanatu

zbiorczego.
przybdr sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen

ptynnych

Instalacja wodociggowa- zespot powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego

Instalacja ciepte] wody- cze$c¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyZzszonej temperaturze, uznanej
za uzytkowg

punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu

Pojecia ogdlne -instalacja grzewcza
czes¢ wewnetrzna instalacji- czes¢ instalacji centralnego ogrzewania znajdujgca sie w
ogrzewanym budynku
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. bruzda instalacyjna — zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow

. Zrodto ciepta- wezet cieplny lub kottownia

. urzgdzenia zabezpieczajgce —urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur lub tylko cisnien

. zawOr termostatyczny z wbudowanym czujnikiem-zawor w ktorym czujnik, element
wykonawczy i zadajnik (nastawnik wartosci zgdanej wielkosci regulowanej) stanowig
zwartg cato$c, trwale potgczong z zaworem

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogolne" pkt
1.5.

2 MATERIALY

Warunki ogdélne stosowania materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.0.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1 RURY KANALOWE

Do budowy kanalizacji stosuje si e nast epuj gce materiaty:

» rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o srednicy 200 mm, 250 mm, 315
mm, 400 mm, 500 mm tgczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur;

» Kksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [ 1 8] i ISO 4435: 1 99 1 [28]

» tuleje ochronne z uszczelkg, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe
studzienek) z PVC o S$rednicy, 200 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm;

» « rura ochronna stalowa ze szwem, czarna ze stali G 235, o sprawdzonej szczelnosci o
$r. 530 x6.3 mm, wg PN-79/H-74244 [15];

o epierscienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowych utoZzonych w rurze
ochronnej;

» ebeton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do obetonowania kanatéw

» <Tasmy Polyken kl. C - do izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg DIN 30672 [30].

» e+Pianka poliuretanowa do uszczelniania koricéw rur ochronnych.

e e«Pierscienie samouszczelnigjgce do uszczelniania koncéw rur ochronnych.

* <Piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19].

2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne zto zone s g z nast epuj acych cz esci:
. komory roboczej;

. komina wiazowego;

*  dna studzienki.

2.2.1 KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki /powy zej wejs$cia kanatu/ powinna by ¢ wykonana z

materiatow trwatych:

* w czesci prefabrykowanej z kregdéw zelbetowych $r. 80 cm, 120 cm, $r. 140 mm o
wysokosci 30 cm lub 60 mm, wg BN-86/8971-08 [27];

e cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-
62/6738-03 [20]-04 [21]-07 [22]. Stopiern wodoszczelnosci betonu "W-4" odpowiada
cisnieniu wody 0.4 MPa, przy ktorym nie zauwaza sie jej przesigkania przez prébke
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betonowg po 90 dniach twardnienia. Stopienn odpornosci betonu na dziatanie mrozu
"M-100" odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia prébek
betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a
nastepnie jej rozmrozenie rowniez przez 4 godziny)

*  komore roboczg przykryc ptytg pokrywowg Zelbetowg okragtg wg KB-38.4.371 [29];

»  studzienki bez komina odpowiednio do Srednicy: PP 100/60, 144/60, 164/60;

e studzienki z kominem odpowiednio do Srednicy pilytg pokrywowg posrednig: PPS
144/80, 164/80.

2.2.2 DNO STUDZIENKI

Dno studzienki nalezy wykonac jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25,
W-4, M-100. w gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego.

2.2.3 WEAZ KANALOWY

Na studzienkach nalezy stosowac witazy Zeliwne - typ ciezki B-125, D-400 wg PN-H-74051-
2: 1994 [l 1],

2.2.4 STOPNIE ZLAZOWE
Nalezy stosowac stopnie Zeliwne wg PN-64/H-74086 [14].

2.2.5 LACZENIE PREFABRYKATOW

Kregi oraz ptyty prefabrykowane tgczy¢ zaprawg cementowg marki B-80 wg PN-90/B-14501
[7].

2.3 STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienki sciekowe nalezy wykonac z nastepujgcych elementéw prefabrykowanych

* wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01 [12];

» Kkosza stalowego z otworami;

» pierScienia odcigzajgcego;

* rur betonowych $r. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26];

» plyty fundamentowej gr 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-

62/6738-07 [22].

Gtowne wymiary i mase wpustéw ZzZeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm
przedmiotowych PN-88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje wymiarowe
nie powinny przekracza¢ IV klasy doktadnosci wg PN-72/H-83104 [16]. Powierzchnie
skrzynek i ramek powinny byc¢ pokryte warstwg smoty pogazowej. Powierzchnie
przylegajgce i wspotpracujgce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny byc¢
doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.
Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej
nie powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢
odlane nastepujgce dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

Zbiornik szczelny na S$cieki sanitarne wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw
betonowych zgodnie z czescig graficzng opracowania posadowionych na podbudowie
kruszywowej o grubosci 10 cm. Komore wyposazy¢ w stopnie ztazowe oraz rure wywiewna.
Po wykonaniu zbiornika otwory i zagtebienia montazowe nalezy zaslepi¢ zaprawg
szybkowigzgcq. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne izolowac.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE
Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje sie nast epuj gce materialy:



rury kielichowe instalacji kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
PP wg PN-81/B-10800, PN-92/C-89016 o $rednicy 160 mm, 110 mm igczone na
uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur;

ksztattki do instalacji kanalizacyjnej z PVC, PP wg PN-93/C-89218

tuleje ochronne z uszczelkg, krétkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe )
zPVC

biaty montaz — wg. PN-92/B-01707

Do budowy instalacji cieptej i zimnej w budynku st osuje Si e nast epuj gce materiaty:

rury wielowarstwowe PEX/AL./PEX prowadzone w peszlu w posadzce wg . Katalogu dla
Projektantow Herz Polska

rury stalowe ocynkowane do cieptej i zimnej wody-wg. PN-92/B-01706, PN-80/H-74219,
PN-B-02865

zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody-wg. PN-76/B-02440

izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosuje sie nast epuj gce materiaty:

2.2.

rury wielowarstwowe PEX/AL./PEX prowadzone w peszlu w posadzce wg . Katalogu dla
Projektantow Herz Polska

rury stalowe czarne ze szwem lub bez szwu -wg. PN-80/H-74219; PN-80/H74200
urzgdzenia grzewcze, armatura odcinajgca i regulacyjna- wg. PN-90/M.-75010, PN-
64/B-10400; PN-85/B-02421

izolacja termiczna- wg PN-2000/B-02421

POLACZENIA RUR INSTALACJI WODOCI AGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, INSTALACJI KANALIZACYJINEJ, MONTA Z ARMATURY

2.2.1. Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane stosuje sie do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu
Sredniego i ciezkiego przy ci$nienie roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i
temperaturze 115stC, jak réwniez z armaturg gwintowang i przyrzgdami kontrolno-
pomiarowymi

Gwinty na koncach rur winny by¢ naciete i odpowiadac¢ odpowiedniej normie.
Dokladnos¢ naciecia sprawdza sie poprzez natozenie odpowiedniej ztgczki.
Potgczenia gwintowane uszczelnia sie za pomocg tasmy teflonowej, konopi lub
odpowiedniej pasty.

2.2.2. Potaczenia spawane

Potgczenia spawane winny by¢ wykonywane dla rurociggéw cisnieniowych. Spawanie i
szczepienie rurociggdéw winny by¢ wykonane przez spawaczy z odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powinna by¢ mniejsza od zera.

Dopuszcza sie wykonywanie spawania rurociggow klasy 4 w temperaturze —5stC
elementow ze stali niskostopowej i 0 zabezpieczonych ztgczach przed wptywem warunkéw
atmosferycznych i przed szybkim stygnieciem.

Przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie elementéw o duzej grubosci
nalezy stosowac technologie z podgrzewem wstepnym i dogrzewaniem.

2.2.3. Potaczenia kielichowe



Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspoétosiowo w kielichu rury
poprzedniej . Miedzy bosym koricem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy
pozostawic szczeline 3-5 mm . dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku , pod warunkiem , ze
szczelina miedzy rurg i kielichem wynosi co najmniej 6mm.

Przy potgczeniach kielichowych stosuje sie uszczelki gumowe.

2.2.4. Potagczenia rur wielowarstwowych

Potgczenia rur wielowarstwowych firmy HERZ PEXy/AL./PEX. prowadzone w peszlu za
pomocg ztgczek zaprasowywanych IPANA

2.2.5. Monta z armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowac w miejscach dostepnych.

Przed montazem armatury nalezy jq oczyscic i sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworéw jest
proste i korpus nieuszkodzony.

Armature zaporowg ustawia sie tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu , wowczas diugos¢ odcinka
przewodu pomiedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezkg nie moze by¢ ,mniejsza
niz 1,5 Srednicy rury.

2.3. SKLADOWANIE

2.3.1. RURY

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
skladowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z PVC i1 i polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakrywac¢ uniemoZzliwiajgc
przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skiadowane na rownym podiozu na podkladach i przekiadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczac 1.5 m. Sposob sktadowania rur z
PCV nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocqg
kotkbw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy- czesci uszkodzone odcigé, a korce rur sfazowac.

Ksztattki, zigczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byc
skladowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkow
0stroznosci.

2.3.2. URZADZENIA SANITARNE | GRZEWCZO-WENTYLACYJNE

Urzgdzenia sanitarne fajansowe, porcelanowe, z tworzyw sztucznych, grzejniki stalowe, e
nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych , w ktorych temperatura nie spada
ponizej —5stC.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywac¢ w
skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamknietych.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma bycé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InzZynierowi kopie dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
InZzyniera, nie moze byc¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. RURY PVC

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub

dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac

zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o

mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy

wyjqc rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac

nastepujgce dodatkowe wymagania:

. przewoOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

. przew6z powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwigkszong kruchosc¢ tworzywa,



4.2.

5.

5.1.

5.2.

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2.5
cm, utozonych prostopadle do osi rur,

wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac | m,

rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozZenie tektury
falistej i desek pod taricuchy spinajgce boczne $ciany skrzyr samochodu,

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,

przy diugosciach wiekszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ | m. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢c w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

RURY STALOWE | WIELOWARSTWOWE POLIETYLENOWE | URZADZENIA
SANITARNE, GRZEWCZE

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci.

Transport urzgdzen powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Urzgdzenia nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia
utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $Scianami srodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdbw oraz ciegna z drutu do podktadéw Ilub zaczepéw na Srodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzgdzen i materialtdw nalezy wykonac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie urzgdzenia.

Skrzynki z materiatami mogg byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jednostki
tadunkowe nalezy uklada¢ w warstwach w zaleznosci od $rodka transportu i
wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umoZzliwi¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane instalacje
wewnetrzne: kanalizacji sanitarnej, cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i
przytgczy.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitarnej powinna by¢ oznaczona w sposob
trwaly i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikdw, tzw. kotkébw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy, i trojniku oraz nalezy wykonac¢ wykopy reczne wewnatrz budynku.

Przed przystgpieniem do robét wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
nalezy miec¢ przygotowane czyste wylane podioze betonowe i utoZzony na posadzce
styropian.

Przed przystgpieniem do robét wykonywania instalacji wentylacji nalezy wykonac¢
tynki na $cianach pomieszczenia, a na dachu gdzie bedzie stalo urzgdzenie
wentylacyjne wykoac konstrukcje stalowg wsporczg oraz pokrycie dachowe.
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5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpic do
wykonania montazowych robot.

5.3.1. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW — RUR Z PCV Po przygotowaniu
wykopu i podto za zgodnie z punktem 5.2. mo zna przyst gpié do wykonania
monta zowych robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. W
celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny byc¢ zgodne z Dokumentacjq Projektows.
Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].
Materialy uzyte do budowy przewodow powinny byc¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnagtrz i zewngtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i skladowania.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylegac do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sie pod zigczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia witasciwego uszczelnienia zigczy. Poszczegodlne rury nalezy unieruchomic
/przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia zigczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozZenia rury /oS i spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchyika osi utoZzonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac + -20 mm
dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien byc¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac + -1
cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utoZzonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utoZenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemoZzliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Rury z PVC mozna ukfadac przy temperaturze powietrza od O o do +30 o C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem,

nalezy:

* wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

 wykona¢ zilgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec

nastepnej rury) winna byc¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch

rury z wylgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur muszg sie

znajdowac¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podkiadami pod

odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczern wciskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac

rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

. przycinanie rur,

. ukosowanie bosych korcow rur i ich oznaczenie.
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Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose korice
rury pod kgtem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury
nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyc¢ gtebokosc¢ ztgcza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do wciskania bosego korica rury przy Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy
wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementow.

Nalezy przy tym zwrdOci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.3.2. OGOLNE WARUNKI MONTA ZU RUR STALOWYCH CZARNYCH | STALOWYCH
OCYNKOWANYCH

Rury stalowe czarne i stalowe ocynkowane nalezy zastosowac w miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowe.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem, czarnych o
sprawdzonej szczelnosci wg PN-79/H-74244 [15]. Lgczenie rur przez spawanie elektryczne
doczotowe.

Rury stalowe powinny odpowiadac¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i
miec¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek.
Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwied, wzerow i ubytkéw
powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni.
Ponadto nie powinny miec¢ rys, peknie¢ itp wad. Do spawania zaleca sie stosowanie
elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw.
Spawacze wykonujgcy zigcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne,
odpowiednie do zakresu wykonywanych rob6t, udokumentowane wpisem do ksigzeczki
spawacza.

t gczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywac za pomocg ksztattek gwintowanych.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ Zadnych
potgczen rur. Jezeli w miejscach sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypenic trwale materiatem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu , np.
wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-9 mm od
grubosci Sciany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowac do $cian za pomocg uch,
przy czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,om nalezy zastosowac jeden uchwyt w
potowie wysokosci kondygnacji. Z uchwytu mozna zrezygnowac , przy przejsciu przez strop
w tulei, Srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma co najmniej 1 pkt. staty.

Przy kondygnacjach wyzszych odstep pomiedzy kondygnacjami wynosi:

Srednica rury |odstep  pomiedzy
(mm) uchwytami (m. )
15- 20 3,0
25-32 4,0
40 - 65 6,0
80 mm 6,0
I wiekszych
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Przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Przejscie przez strop wykonane w tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezZeli na przewodzie
pionowym jest co najmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego
od pionu nie moze przekracza¢ 10 mm na 10m. dtugosci przewodu pionowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 6

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badarn nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagarn nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzic¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na porownaniu
wykonywanych bgdz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

e Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenie wykopow, zachowanie warunkéw bezpieczernstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie
dokumentow okresdlajgcych jako$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania potgczen rur i kanaldbw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnoSci ztgczy, scian przewodu i rur. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ potgczenie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30
min.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogolne” pkt.
7.0. Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest | metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.
Jednostkg obmiarowg urzgdzenia sanitarnego czy grzewczego jest | komplet (kpl)
zamontowanego urzgdzenia dla kazdego typu. Jednostkg obmiarowg rury stalowej jest |
metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT
"Wymagania ogolne" pkt 8.0.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.
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. Dziennik Budowy;
. dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

8.1.1. ZAKRES

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

. sposob wykonania wykopow wewnagtrz budynku pod wzgledem: obudowy, oraz ich
zabezpieczenia

. przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizaciji
. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni posadzki,
. podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i

gtebokosci utozZenia,
. jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

. utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

. diugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur, armatury i
urzgdzen;

. szczelnosci przewodow na infiltracje;

. materiatdbw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

. izolacji przewodow i studzienek.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wihasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze koricowym powinny byc¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci poszczegolnych instalacii;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja powykonawcza przewodow i obiektéw na podktadach budowlanych
wykonana przez wykonawce.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieri dotyczgcq usuniecia

usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia;

- protokoty badar szczelnosci i préby na gorgco..

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania og0lne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
"Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Ptatnos¢ za metr biezgcy kanatéw, i komplet wbudowanych urzgdzen nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatdw na podstawie wynikow pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALE ZY WYKONA C

9.1.1. Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej:

wykopy w gruncie kat. IV suchym, pod kanaty (100% recznie)
-wykopy wgskoprzestrzenne pod kanat,
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-zasypanie wykopow j.w. wraz z zageszczeniem zasypki,
-rurociggi z PCV w gruncie podposadzkowe:

-podejscia kanalizacyjne na Scianach budynku z rur PVC
-podejscia kanalizacyjne na scianach budynku z rur PVC
Montaz wyposazenia w urzgdzenia sanitarne:

Umywalki

Zlewozmywaki

Ustepy pojedyricze

Wanny

Brodziki natryskowe

Wpusty piwniczne z zaworem zwrotnym i zawory zwrotne na kanalizacji sanitarnej ze
studzienkami schfadzajgcymi w pom. rozdzielaczy

9.1.2. Budowa instalacji cieptej i zimnej wody:
Montaz rurociggow instalacji cieptej i zimnej wody :

Montaz rur wielowarstwowych PEXc-AL-PEXb

w posadzce w peszlu i w izolacji otulinami z pianki poliuretanowej
Montaz rur stalowych ocynkowanych

Montaz armatury, zaworéw odcinajgcych,

Montaz armatury:

-baterie umywalkowe

-baterie natryskowe

-baterie wannowe

-baterie zlewozmywakowe

-zbiorniki sptukujgce — z.w.

-zawory czerpalne ze ztgczkg do weza (pralka automatyczna)-z.w.

Montaz zaworéw odcinajgcych,

Zawory termostatyczne na podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych BALLOREX
Opomiarowanie wody zimnej i cieptej za pomocg wodomierzy JSS 0,6m3/h z
nadajnikiem impulsow zamontowanych w szachtach przy pionie + licznik UZP z
odczytem na klatce schodowej,

Montaz izolacji termicznej na rurociggach

Proba cisnieniowa i szczelnosci instalacji

9.1.3. Budowa instalacji centralnego ogrzewania:

W piwnicach rozprowadzenia i piony z rur stalowych $rednich czarnych ze szwem.

Przewody stalowe nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ dwukrotnie farbg odporng na
wysokie temperatury, nastepnie zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej gr. 2,0 cm w
ptaszczu PVC.

Spadek przewoddéw rozprowadzajgcych w piwnicy 3 %o w kierunku rozdzielaczy

(odwodnienia).

t gczenie rur stalowych - spawanie, potgczenie z armaturg na gwint.

PrzejScia przez Sciany i stropy rur stalowych w tulejach ochronnych stalowych.
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Na kondygnacjach rozprowadzenie od pionéw z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX
w ,peszlu” w warstwie styropianu w podiodze, podejscia do grzejnikbw kolanami
niklowanymi przytgcznymi.

Zaprojektowano rury wielowarstwowe MT PEX/AL/PEX HERZ do ogrzewania
grzejnikowego i podtogowego w tazienkach, tgczone na ztgczki zaprasowywane.

Grzejniki firmy TERMO — TEKNIK z podejsciem dolnym w mieszkaniach i na K.
schodowych z wbudowanym zaworem termostatycznym, w tazienkach grzejniki typu Gt —
STANDARD firmy INSTAL - PROJEKT.

Grzejniki z podejsciem dolnym majg wbudowane zawory do nastawienia wstepnego,
projektuje sie gtowice termostatyczne 9260 firmy HERZ.

Przy grzejnikach tazienkowych zaprojektowano zawory termostatyczne kgtowe HERZ
TS-90-V z nastawg wstepng i gtowicg HERZ MINI 9200, na powrocie z grzejnikoéw
tazienkowych zawory HERZ RL-1

Odpowietrzenie instalacji za pomocg zaworoéw odpowietrzajgcych typu OVENTROP
[7 15, zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji na pionach,

PrzejScia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC lub z PE dla rur
wielowarstwowych.

Srednice przewodéw: odejscia od weztéw do poszczegdinych mieszkar dz 20x2,0 do
pierwszego trojnika, nastepnie srednica dz 16x2,0 wg rozwiniec instalacji c.o.

Do odcinania instalacji zawory kulowe na cisnienie 0,6 MPa, przy rozdzielaczach pod
klatkami schodowymi oraz przy odejsciach na poszczegdlne mieszkania.

Na podejsciach do rozdzielaczy na poszczegéblne klatki zaprojektowano regulatory
réznicy cisnien Ballorex QP na zasilaniu i Ballorex M na powrocie.

Przy pionach na odejsciach do poszczegdlnych mieszkann i na odejsciu z
rozdzielacza do grzejnikbw na klatki schodowe. zaprojektowano ultradzwiekowe
przetworniki przeptywu Qp 0,6 m3/h z cieptomierzem MULTICAL 11l firmy KAMSTRUP.

-Montaz izolacji termicznej na rurociggach
-Préba cisnieniowa i szczelnosci instalacji i na gorgco

9.1.5.Budowa przyt gcza kanalizacji sanitarnej

9.1.5.1Przyt gcze kanalizacji sanitarnej

Wigczenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do zbiornika szczelnego Potgczenie
z ist. studnig za pomocg tulei ochronnej dtugiej.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur 160 PVC, typu ciezkiego ,S” z
kielichami rodzaju "P" tgczone na uszczelke gumowa.
Studnie rewizyjne wykonac z PVC 425 z wtazami zeliwnymi B125 i stozkami betonowymi.
Trasa przytgcza, spadek, dlugosci pokazano w czesci graficznej opracowania.

9.1.4. Budowa kottowni

Zrodiem ciepta dla przebudowywanego budynku bedzie pompa ciepta typu powietrzne — woda.
Wymagane parametry, funkcje i wyposazenie pomp ciepta.

Dla wszystkich systeméw:

* praca caloroczna

» prawidtowa praca urzgdzenia przy temperaturze obliczeniowej dla IV strefy klimatycznej
Polski, tj. co najmniej -24°C

» agregat wykonany w technologii inwerterowej

14



* wymiennik cieptal (lamele) z powtokg hydrofilowg

» autodiagnostyka urzgdzen

* auto restart

» elektroniczny zawdr rozprezny wbudowany w jednostke

* kolor jednostek wewnetrznych: biaty, zewnetrznych: bialy lub jasnoszary

Przewidziano system jednego producenta skladajgcy sie z 1 jednostki wewnetrznej
obstugiwanych przez 1 jednostke zewnetrzng. Rozmieszczenie instalacji urzgdzen systemu
pomp ciepta pokazano schematycznie na rys. S10, za$ zasilanie jednostki zewnetrznej na rys.
S11

Zestawienie wymaganych (podstawowych ) urz ~ adzen, ukiadéw i elementow:

1.Pompa ciepta jednostka wewnetrzna 19,1 kW

2.Pompa ciepta jednostka zewnetrzna 19,1 kW

3.Zasobnik cieptej wody uzytkowej 400 dm3 z grzatkg elektryczng

4.Filtr siatkowy dn 25

5.Filtr siatkowy dn 25

6.Zawor kulowy dn 25

7.Zawdér kulowy dn 40

8.Zbiornik buforowy 700 dm3

9.Zawor bezpieczenstwa 1915 dn 15 2,5 bara

10.Zawor zwrotny dn 25

11. Naczynie wzbiorcze Refix NG 140

12.Zawor tréjdrogowy z napedem dn 25

13.Sterownik instalacji c.o.

14.Zawor tréjdrogowy z napedem dn 32

15.Pompa instalaciji c.o.

16.Zawér zwrotny dn 40

17.Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

18.Zawor bezpieczenstwa 2115 dn 20 6,0 bar

19.Zawoér kulowy dn 20

20.Zawor kulowy dn 25

21.Zawér zwrotny dn 25

22. Naczynie wzbiorcze Refix DD 33
llos¢ zgodnie z rys S10
Jednostki wewnetrzne winne pracowac¢ hiezaleznie od siebie, zapewniajgc odpowiednig
temperature poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego. Regulacja temperatury odbywa sie
poprzez sterowniki montowane bezposrednio w jednostce wewnetrznej. Do obstugi jednostki
wewnetrznej przyjeto 1 agregat skraplajgcy (jednostka zewnetrzna) montowany na jako stojgcy
na wykonanym fundamencie

Minimalne wymagania dotycz agce jednostek wewn etrznych.

Jednostka wewnetrzna o mocy grzewczej nominalnej Q = 19,0 kW (1 szt.)
— moc grzewcza hominalnie min. 19,1 kW, / dla A7/W35; COP = 3,66

— moc grzewcza nominalnie min. 17,2 kW, / dla A2/W35 COP = 3,19

— zasilanie 400V /3/ 50Hz

— wymiany < 805/500/165 mm (h/szer./gt.)

— ciezar jednostki < 54 kg

— zakres grzania od 20 do 60 °C

— poziom cisnienia akustycznego < 25 dB(A)

— praca kaskady do 16 modutéw, sterowana z dodatkowego sterownika ( oba elementy jednego
producenta)

— typ wymiennika ciepta typu piytowy
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Minimalne wymagania dotycz ace jednostki zewn etrznej.
Agregat o mocy chtodniczej nominalnej = 19,0 kW (1 szt.)

jednostka wykonana w technologii inwerter / scroll

moc grzewcza nominalnie min. 19,0 kW, / dla A7/W35; COP = 3,66
moc grzewcza nominalnie min. 17,2 kW, / dla A2/W35 COP = 3,19
mozliwos¢ pracy funkcji grzania i chtodzenia

wymiany < 1333/952/410 mm (h/szer./gt.)

ciezar jednostki <112 kg

czynnik grzewczy (typ/ilosc): R410A/ 4,3 kg

zakres poziomu cisnienia akustycznego nie wiecej niz od 43 do 62 dB
wydatek powietrza min. 14 000 m%h

pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 5,20 kW / dla A2/W35
pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 5,40 kW / dla A7/W35
jednostka pokryta powltokg hydrofilowa

zasilanie jednostki 3-fazowe 380V, 50 Hz / zabezpieczenia C 20A

Wymagania wykonawcze.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ odpowiednie konstrukcje wsporcze dostosowane
do miejsca i sposobu montazu oraz wagi i gabarytdw urzgdzenia, zapewniajgc stabilne
podstawy, nie ulegajgce odksztatceniom, drganiom i wibracjom pracujgcych jednostek
zewnetrznych. Konstrukcje, na ktérych mocowane bedg jednostki zewnetrzne nie mogag
w jakikolwiek sposob ingerowa¢ w poszycie dachu. Konstrukcje te winne posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne, objete gwarancja.

Instalacja freonowa — wymagania.

1.

Instalacja freonowa nie powinna by¢ prowadzona w miejscach, w ktérych nie ma mozliwosci
jej sprawdzenia. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep (np. poprzez klapy lub drzwiczki
rewizyjne) do elementéw wymagajgcych okresowej kontroli. Kazde odstepstwo od tej zasady
musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Do wykonania instalacji freonowej dopuszcza sie wylgcznie rury z miedzi (Cu-DHP)
do instalacji rurowych wg PN-EN 12735-1 ,MiedzZ i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez
szwu stosowane w instalacjach Kklimatyzacyjnych i chiodniczych — Cze$¢ 1. Rury
do instalacji rurowych”. Rury winne by¢ odtluszczone i nadajgce sie do cisnien roboczych
> 3000 kPa.

Nalezy dgzy¢ do wykonywania ciggéw instalacji freonowej minimalnej ilosci odcinkow rur
(eliminacja potgczen lutowanych). Z tego wzgledu wymaga sie stosowania rozszerzarki
i gietarki hydraulicznej w celu maksymalnej eliminacji potgczer spawanych

tgczenie rur wykonac tgcznikami fabrycznymi z miedzi lub brgzu (nie dopuszcza sie
tacznikdw mosieznych) spetniajgcymi wymagania PN-EN 1254-5 ,Miedz i stopy miedzi.
taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: tgczniki do rur miedzianych z krotkimi koncowkami
do kapilarnego Ilutowania twardego” w technologii lutowania twardego zgodnie
z wymaganiami PN-EN 378-2+A2 | Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, wykonywanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”, z uzyciem lutu twardego spetniajgcego
wymagania PN-EN 1044 ,Lutowanie twarde. Spoiwa” i topnikdw wg PN-EN 1045 ,Lutowanie
twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy.”

Miejsca lutowane winne by¢ wiasciwie i jednoznacznie oznakowane.

Zapewnic¢ prawidtowy doboér $rednic instalacji freonowe (uzaleznione to jest od diugosci oraz
wydajnosci chiodniczej lub cieplnej) — wg wskazarn producenta urzgdzen/systemu.

Dla $rednic:

a) 6,35 mm i odcinka dtugosci 50 m,

b) 9,52 mm i odcinka dtugosci 50 m,

c) 12,70 mm i odcinka dtugosci 50 m,

d) 16, 19i 22 mm i odcinka dtugosci 25 m,

e) =22 wg. wytycznych producenta rur Cu
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10.

11.

12.
13.
14,
15.

16.
17.

18.

19.

wymaga sie stosowania jednego kawatka rurociggu wykorzystac ciggtosc rurociggu - bez
niepotrzebnych cie¢ i lutdw/spawow.

Przewody tgczgce jednostke wewnetrzng z zewnetrzng winne by¢ prowadzone
w sposob jak najmniej widoczny, np. w zabudowach lub korytkach. Prowadzenie przewoddéw
i spos6b zapewnienia im ,niewidocznosci” nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed
ukltadaniem przewodéw. Mocowanie rur chiodniczych powinno wynika¢ z wytycznych
technicznych dla danego przekroju i miejsca montazu; maksymalna odlegtoS¢ miedzy
punktami mocowania to 1,50 m.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywac sie przez tuleje ochronne,
wiasciwie wykonane i uszczelnione (uszczelnienie trwale elastycznie).

Wszystkie przewody chtodnicze muszg byc zaizolowane oddzielnie otuling przeznaczong
do instalacji chtodniczych, zapobiegajgcg kondensacji pary wodnej na przewodach oraz
przeciwdziatajgce korozji przewoddéw. Otulina winna $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanych rur (dobor otuliny do S$rednicy izolowanego przewodu), za$ potgczenie
poszczegollnych segmentéw otuliny winne by¢ ze sobg klejone. Materiat otuliny winien by¢
dostosowany do stosowania w zakresie temperatur w przedziale od -50 °C do + 150 °C
.Grubos¢ otuliny zgodnie z wymaganiami producenta klimatyzatora, lecz nie mniejsza niz 13
mm. Mocowanie zaizolowanych rur np. do konstrukcji nosnej nie _moze powodowac
Zgniecenia warstwy otuliny. Prawidlowe izolowanie dotyczy rowniez miejsc giec i polgczen
rur. W przypadku prowadzenia rur zziebnych w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od rur
centralnego ogrzewania — wymaga sie zastosowania dodatkowej (oprécz opisanej wyzej)
otuliny izolujgcej cieplnie przewody freonowe. Instalacje zewnetrzne winne byc¢ prawidtowo
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, w tym promieniowanie UV, np. rura DVR,
kanat metalowy BAKS, ptaszcz ochronny blaszany — do uzgodnienia z Zamawiajgcym przed
realizacjq. Elementy zewnetrzne winne by¢ kolorystycznie uzgodnione z Zamawiajgcym
(wstepny kolor tychze elementow — czarny).

Przy lutowaniu rur unika¢ ich przegrzewania, szczegOlnie przy mniejszych Srednicach.
Giecie przewodéw freonowych - zgodnie z dopuszczonymi przez producenta promieniami
giecia dla danego materiatu i $rednicy (nie dopuszcza sie zmniejszenia $wiatla przewodu w
miejscach giecia).

Nie dopuszcza sie ciecia rur chtodniczych pitkg lub tarczg (,tzw. .flexem”). Nalezy uzywac
odpowiednich obcinakéw krgzkowych.

Przy potgczeniach skrecanych nie dopuszcza sie stosowania past uszczelniajgcych.
Zabrania sie pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte korice rur).

Mocowanie elementdéw i urzgdzen, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiadac
przenoszonym obcigzeniom.

Przed napetnieniem instalacji przewody nalezy przedmuchac sprezonym azotem.

Probe szczelnosdci dla przewodéw wykonac na cisnienie 4,15 MPa (wymagany protokoét z
préby wykonanej w obecnosci Zamawiajgcego i/lub Uzytkownika).

Przewody chtodnicze nalezy prawidtowo i czytelnie oznaczyc i opisac. Opisy te winne by¢
zgodne ze schematami i dokumentacjg powykonawczg.

Jednostki zewnetrzne oraz wewnetrzne powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z
wymaganiami producenta (jego dokumentacja techniczno-ruchowg) i wymaganiami
producenta.

Instalacja elektryczna - wymagania

1.

llosci, rodzaj i Srednice przewodow winne wynika¢ z dokumentacji techniczno-ruchowej
urzgdzen, wymagan producenta i przepisOw w zakresie instalacji elektrycznych. Zabrania sie
stosowania zanizonych przekrojéw zyt przewoddw.

Nalezy stosowac zabezpieczenia urzgdzen i obwodoéw zgodnie z wymaganiami producenta
urzgdzen oraz odpowiednich norm technicznych i przepisbw w zakresie instalacji
elektrycznych (aparatura nadprgdowg i réznicowa).

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w odpowiednich rurach ostonowych. Rury
montowane na zewngtrz budynku winne odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego jak dla
przewoddw zziebtych (pkt. 10 wymagan dla instalacji freonowej).

Nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone przeciwprzepieciowg urzgdzen oraz ich uziemienie.
Wszelki obwody i zabezpieczenia zwigzane z montazem systemoOw i urzgdzen nalezy
czytelnie i przejrzyScie opisac. Opisy te winne by¢ zgodne ze schematami
i dokumentacjg powykonawczg.
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6. Nalezy wykona¢ pomiary obwodow pod wzgledem spetnienia parametrow technicznych
i bezpieczenstwa uzytkowania (wymagane protokoty z pomiaréw: skutecznosci ochrony
przewodow przed spieciem/zwarciem, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji). Pomiary musi wykonac uprawniona osoba.

Roboty budowlane - wymagania
1. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych, szczegdlnie w pomieszczeniach wewnetrznych,

nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem, pylem
i innymi zanieczyszczeniami. W pomieszczeniu znajdujg sie czynne urzgdzenia
elektroniczne, ktére muszg byc¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed
uszkodzeniem i zakurzeniem w czasie prowadzonych prac. Przed podjeciem prac
wymagana jest zgoda Uzytkownika.

2. Wymagania przy montazu jednostek zewnetrznych:

Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng winna zapewniac stabilng podstawe dla
urzgdzenia. Konstrukcja ta musi by¢ wykonana i zamocowana w sposéb nie powodujgcy
odksztatcen czy tez zniszczenia istniejgcych warstw elewacji. Konstrukcja ta winna by¢
zabezpieczona przed korozjg systemowymi powilokami wymalowania proszkowedo.
Przed montazem Wykonawca przedstawi do akceptaciji elementy mocujgce konstrukcje
wsporczg, ktére winne by¢ dobrane do ciezaru jednostki oraz sposobu i materiatu,
w ktérym bedg osadzone. Wymaga sie, aby elementy kotwigce byly ze stali nierdzewnej.
Uwaga: Wymaga sie, aby przewody i kable ,wchodzgce” do urzgdzenia, ,wychodzgce”
ze sciany/fundamentu byly prowadzone w sposéb uniemozliwiajgcy dostawianie
sie wody do urzgdzenia lub przegrody czy tez fundamentu (odpowiednie
uksztattowanie przewoddéw/kabli i uszczelnienie).

3. Wykonane przepusty instalacyjne na przewody freonowe, przewody elektryczne (zasilania
i stertowania) muszg zapewnia¢ szczelnoS¢ pokrycia dachu i Scian i zapobiegac
jakimkolwiek przeciekom, dostawania sie wéd opadowych czy tez roztopowych. Ustawienie
i mocowanie jednostki zewnetrznej nie moze ingerowac w istniejgce instalacje.

4. Elementy budowlane (Sciany, zabudowy, sufity, sufity podwieszane, przejscia pozarowe etc.)
oraz instalacyjne, w ktére zaingerowano ze wzgledu na prowadzone roboty zwigzane
z dostawg i montazem systemow Kklimatyzacji lub uszkodzone (w tym elementy
wyposazenia) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy — nalezy naprawic¢ lub wymieni¢
oraz zapewni¢ wykoriczenie w sposOb wskazany przez Zamawiajgcego (dotyczy materiatow,

technologii, estetyki i kolorystyki wykoniczenia, w uzgodnieniu z Uzytkownikiem),
przywracajgc stan nie odbiegajgcy od stanu sprzed podjecia wykonawstwa przedmiotu
umowy.

5. Wykonawca w ramach oferty winien przewidzie¢ wszelkie powyzsze roboty, aby zapewnic
stan techniczno-estetyczny nie gorszy niz przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Pozostate wymagania.

1. Wykonawca - przed realizacjg przedmiotu umowy — obowigzany jest przedstawic¢
proponowane przez niego rozwigzania w formie dokumentacji projektowej, uwzgledniajgcej
zaloZzenia Zamawiajgcego dla systemu klimatyzacji, zasilania i sterowania urzgdzen.
Przedstawione konkretne rozwigzania (z doborem urzgdzen, systemow, technologii
i materiatbw) — po ewentualnym uwzglednieniu wymagan i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien zrealizowac w kosztach oferty.

2. Wykonanie wszelkich czynnos$ci montazowych typu wiercenia, ciecia, przekucia, etc., nalezy
wykonywac¢ z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzi¢ i nie zapyli¢ elementow
budowlanych oraz wyposazenia pomieszczei. W przypadku nie zachowania powyZzszego
wymogu Zamawiajgcy wstrzyma roboty z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy informuje,
iz montaz odbywac sie bedzie w wykorczonych pomieszczeniach. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca winien w ofercie wzig¢ pod uwage takie wykonanie, aby stan techniczny
i estetyczny pomieszczen po zakoriczeniu przedmiotu umowy byt nie gorszy niz przed jego
realizacjq (przewidzie¢ przywrdcenie stanu sprzed realizacji robot).

3. W ofercie nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich robot, ktorych wynikiem jest wykonanie
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego. Za petne wykonanie
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przedmiotu

umowy uwaza sie wszystko, co zostalo zapisane i narysowane

w dokumentach przetargowych.
4. Wykonawca winien przedstawi¢ dokument wydany przez producenta lub jego przedstawiciela
krajowego upowazniajgcy do montazu jego urzgdzen klimatyzacyjnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkow — wymagania i obliczenia

PN-B-02025

Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wikasnosci materiatow —
stownik

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735

kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, aparatury
i urzgdzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-64/B-10400

Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymania i badania techniczne przy odbiorze

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00

Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania

PN-85/B-01700

Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

10.2. INNE DOKUMENTY

[26] 1ISO 4435:1991 - "Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych."

[27] KB-38.4.3/1/ - 73 - Plyty pokrywowe

[29] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez

"Transprojekt” 'Warszawa

[30] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

[31] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.
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