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Sala wielofunkcyjna

62,15 m2

1/03
Zaplecze
2,70 m2

1/05
Toaleta
4,11 m2

1/07
Toaleta
4,36 m2

1/06
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1/01
Komunikacja
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Korytarz
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer
pomieszczenia

1/01
1/02
1/03
1/04
1/05
1/06
1/07

Nazwa pomieszczenia

Komunikacja
Sala wielofunkcyjna

Zaplecze
Korytarz
Toaleta
Toaleta
Toaleta

Powierzchnia
użytkowa
24,54
62,15
2,70
6,34
4,11
4,56
4,36

108,76 m2

sciany istniejace

sciany projektowane

sciany do rozbiórki

UWAGA:

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY   UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W  RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

- WSZYSTKIE CZĘŚCI BRANŻOWE PROJEKTU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

- WYMIARY I OPISY OTWORÓW PROJEKTOWANYCH PODANO W STANIE SUROWYM

- hp - WYSOKOŚĆ PROJEKTOWANEGO OTWORU W MURZE PODANO ORIENTACYJNIE, POZIOM NALEŻY DOPASOWAĆ DO POZIOMU OKIEN ISTNIEJĄCYCH


