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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w
przebudowywanym ,,DOMU KULTURY” w Berznikach gm. Giby

Opracowanie obejmuje:

- zasilanie

- pomiar energii elektrycznej

- instalacje o§wietlenia ogolnego

- instalacje gniazd wtykowych 2bieg 230V
- zasilanie odbiornikow technologicznych
- instalacja odgromowa

- ochrona od porazen

2. Dane elektryczne
— napigcie zasilania: 400/230V 50Hz
— moc przylaczeniowa Pp=17,0kW
— uklad sieci: TN-S
— dodatkowa ochrona od porazen — szybkie wytaczanie zasilania

3. Zasilanie w energi¢ elektryczng
Zgodnie z warunkami przyltaczania do sieci elektroenergetycznej budynek
zasilany bedzie kablem YAKXS 4x35mm? ze zlgcza kablowo pomiarowego,
ktore zainstaluje PGE Dystrybucja SA. przy stupie linii napowietrznej nr 39.
Kabel uktada¢ po trasie wskazanej na planie zagospodarowania terenu w rowie
kablowym gtebokosci 0,8m. Pod kablem wykona¢ wykona¢ podsypke z pisku
grubos$ci 10cm, nastepnie przysypac kabel 10cm warstwa piasku, 15cm
warstwg ziemi rodzimej, ostoni¢ tasmg PV C koloru niebieskiego i zasypa¢ do
konca rowu ziemig rodzimg. W miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania zainstalowac ztacze ZK1, do ktorego nalezy podpiac
projektowany kabel. Od ztacza ZK1 do rozdzielni RE utozy¢ poprzez
wyltacznik p.poz. wlz przewodem YLY 5x16mm?. Rozdzielni¢ wykonaé w
typowej obudowie, wyposazeniem modutowym wg zataczonego schematu.



4. Wylacznik p.poz.
Nad zlgczem kablowym ZK-1 zainstalowa¢ szafke¢ z rozigcznikiem
uzbrojonym w cewke wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig zdalnego
sterowania. Przycisk wyzwalacza zainstalowac na parterze przy drzwiach
wejsciowych.

5. Pomiar energii elektryczne;j
Uktad pomiarowy wspolny dla catego budynku znajdowac si¢ bedzie w ztaczu
kablowo pomiarowym przy stupie nr 39.

6. Instalacje o$wietlenia ogdlnego
Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano:
- W piwnicy - oprawami §wietldbwkowymi hermetycznymi
- na parterze i pigtrze — oprawami LED. W sanitariatach instalowa¢ plafoniery
LED z czujnikami ruchu.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3/4x1,5mm? pod tynk z osprzetem
instalacyjnym podtynkowym. W piwnicy i sanitariatach instalowac osprzet
szczelny. Laczniki instalowac na wysokos$ci 1,05m.

7 . O$wietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie wykonane bedzie zgodnie z Polska Norma PN-EN 1838
,Zastosowanie oswietlenia. O§wietlenie awaryjne”.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego umieszczone bgdg co najmniej 2 m nad
podtoga. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii
drog ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drog,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
bedzie stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. W celu zapewnienia
odpowiedniego natgzenia o§wietlenia, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego,
beda usytuowane :

— przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

— w promieniu 2 m od schodow,

— w promieniu 2 m od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjsSciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

— w promieniu 2 m od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego.



8. Instalacje gniazd wtykowych 2bieg 230V
Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia wykona¢ pod tynkiem
przewodami YDYp 3x2,5mm?.
Gniazda instalowa¢ na wysokosci:
30cm — w pomieszczeniach ogdlnego uzytku
115¢cm — w sanitariatach
80cm w piwnicy

9. Zasilanie odbiornikow technologicznych
W budynek wyposazony bedzie w platforme przyschodowg 1 podno$nik
pionowy do transportu 0sob niepetnosprawnych, kurtyne powietrzng i pompg
ciepta. Zasilanie platformy, podno$nika 1 kurtyny wykona¢ z rozdzielni RE
przewodami typu YDY 5x2,5mm?. Do pompy ciepta utozy¢ przewod YDY
Sx4mm?

10. Instalacja odgromowa
Jako zwdd poziomy nalezy wykorzysta¢ blache pokrycia dachu.

Ochron¢ komindéw wykona¢ iglicami kominowymi potagczonymi ze zwodem
poziomym drutem stalowym ocynkowanym ¢8. Uziom otokowy wykonaé
bednarkg ocynkowang 25x4 utozona wokoét budynku na glebokosci 0,6m.
Potaczenia bednarki wykonaé¢ spawaniem , miejsca spawow zabezpieczy¢
srodkiem antykorozyjnym. Rezystencja uziomy Ru<10Q. Przewody
odprowadzajace wykona¢ drutem ocynkowanym ¢8. utozonym w rurkach
winidurowych grubo$ciennych w bruzdach $ciennych pod tynkiem.Potaczenia
przewodow odprowadzajacych z uziomem wykona¢ poprzez zaciski probiercze.

11. Ochrona od porazen
Podstawowg ochrone od porazen stanowi izolacja przewodow i osprzetu Jako
system dodatkowej ochrony zastosowano szybkie wytaczenie zasilania
zrealizowane poprzez wytaczniki nadpradowe 1 roznicowo pradowe. W
instalacji rozdzielono funkcje przewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE i neutralny N. Rozdzialu funkcji tych przewodow wykona¢ w
ztaczu kablowym. Cigglosci przewodu ochronnego PE nie wolno przerywaé
tacznikami. W piwnicy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze taczac migdzy
sobg 1 nastepnie z zaciskiem PE w rozdzielni elektryczne; wszystkie instalacje
przewodzace.
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