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Tytuł rysunku

Projektant mgr inż. arch.  ELŻBIETA ANDRUSZKIEWICZ
Bł-PdOKK/83/06/2007, PD-0290

Etap
opracowania

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM

mgr inż. arch. KATARZYNA JABŁOŃSKA
Bł/17/02 , PD-0040

Sprawdzający

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA
"DOMU KULTURY" W BERŻNIKACH

Berżniki, dz nr 125/3, gmina Sejny

Nazwa i adres
inwestycji

Jednostka
projektowa

e-System Elżbieta Andruszkiewicz
 Mikołajewo 10, 16-503 Krasnopol
 e-mail: e.andruszkiewicz@op.pl, tel. 505705320
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- gres / parkiet
- wylewka betonowa- 4cm
- 1 x folia PE
- keramzyt - 5cm
- strop ceglany -12cm
- styropian EPS100-038 - 10cm
- tynk

P1
płytki ceramiczne - 1,5cm
wylewka betonowa na folii PE
- 5cm
styropian EPS100-038 - 15cm
2xfolia PE
płyta betonowa - 10cm
podsypka piaskowa

W pomieszczeniach suchych:
- deski drewniane 30mm
-  łaty drewniane 40x50mm na podkładkach gumowych
lub filcowych 1cm
- belki stropowe  19x25 / wełna mineralna pomiędzy
belkami 10cm
- płyty gips-kart GKF 2x15mm na konstrukcji stalowej

- blacha panelowa płaska na rąbek
- łaty 5x6cm
- folia dachowa paroprzepuszczalna
- krokwie 8x20
- pustka powietrzna
- wełna mineralna 10cm
- jętki 2x5x15 / wełna mineralna pomiędzy jetkami 15cm
- folia paroizolacyjna
- szczelina wentylacyjna
- płyty gips-kart GKF 2x15mm na konstrukcji stalowej

-kostka betonowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa
-kruszywo o frakcji do 45 mmmm
żwir

W pomieszczeniach mokrych:
- wykładzina pcv bez łączeń  z wywinięciem 10cm na
ściany
- sklejka wodoodporna 210mm
-  łaty drewniane 40x50mm na podkładkach gumowych
lub filcowych 1cm
- belki stropowe  19x25 / wełna mineralna pomiędzy
belkami 10cm
- płyty gips-kart GKF 2x15mm na konstrukcji stalowej

istniejacy poziom +/-0,00 = 134,45

Uwaga! Podane rzędne mierzone od poziomu zero stanu istniejącego.
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