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B. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytagcza wodociggowego do budynku Domu Kultury potozonego w

miejscowosci Berzniki gmina Sejny.

2. lIstniej acy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem miesci sie w jednostce administracyjnej Berzniki. Przytgcze wodociggowe
zostanie zlokalizowana w pasie drogowym oraz dziatkach budowlanych. W rejonie inwestycji znajdujg sie
nastepujace sieci uzbrojenia terenu

- sie¢ wodociggowa

- hapowietrzna sie¢ energetyczna

- droga

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na budowie przytagcza wodociggowego o tgcznej diugosci
16,70 m wraz z uzbrojeniem na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 125/3; 254 potozonych w
miejscowosci Berzniki w gminie Sejny. Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu poza
hydrantem zostang zabudowane ponizej poziomu terenu.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i
innych struktur podziemnych W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy nalezy wykonac¢
jako wykopy otwarte obudowane, dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne. Metody wykonania robét —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym. Wykopy
wykonaé¢ bez umocnienia $cian z zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarp. Szerokosé dna wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m. Dno
wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Spod
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy

nalezy montowac nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
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tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Ziemia z
wykopdéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy skladowaé¢ wzdtuz
wykopu lub na skltadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywang
ziemie na odklad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno byé stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu
pozostatych obiektéw i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania rur z
bokéw, z dokladnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur
PP nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu
terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbiérke umocnienia. Zasypywanie wykopdéw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢
podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakonczone. Oprocz ztaczy na przewodach.
Miejsca te powinny byé odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci. Nalezy podjg¢ szczegdle
starania, aby w czasie zasypywania wykopdéw nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac

zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i zigczek.

4. Zestawienie wielko $ci zagospodarowania terenu

Przytgcze wodociggowe o diugosci 16,70 m
w tym:
Kanaty z rur Pe 90x5,4 (SDR 17 PN 10) 7,00 m
Kanaty z rur Pe 50x3,0 (SDR 17 PN 10) 9,70 m
Zasuwa liniowa dn 80 2 kpl
Hydrant ppoz nadziemny dn 80 1 kpl
Zasuwa domowa dn 50 1kpl

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu zostang zabudowane ponizej poziomu

terenu.



4.1. Ruroci agi

Prace montazowe rozpoczg¢ od odkrycia istniejgcej sieci wodociggowej i wykonania wezia
potaczeniowego z istniejgca siecig. Do budowy sieci wodociggowe]j zaprojektowano rurociggi z rur Pe
klasy (SDR 17; PE 100; PN 10).

Zastosowany materiat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13244 ,Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggébw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Montaz projektowanego przylgcza na gtebokosci zapewniajgcej
przykrycie 1,80 m od wierzchu rury do poziomu terenu. Rurocigg utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci
10 cm. Po wykonaniu robét montazowych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych rurocigg zasypac
warstwg osypki. Obsypke stosowaé do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz po 30 cm z kazdego
boku. Wezly sieci wykona¢ z ksztaltek PE tgczonych przez zgrzewanie oraz z ksztaltek kotnierzowych z
zeliwa sferoidalnego. Przed zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie
1,0 MPa w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody. Na catej dlugosci sieci utozy¢ tasme detekcyjno-
sygnalizacyjng. Tasme umiesci¢ 0,30 m nad rurociggiem. Wykonany rurocigg nalezy zdezynfekowac,

przeptukaé, wykona¢ badanie wody oraz przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantow.

4.2. Elementy przyt acza

Wezly przylacza wykonac z ksztaltek PE i kotnierzowych z Zeliwa sferoidalnego.
Hydrant nadziemny z pojedynczym zamknieciem
* Polagczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne ci$nienie
PN16,
» Hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na weze 075,
* Gieboko$¢ zabudowy RD= 1,8m
» Korpus goérny, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg
EN 1563,
e Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693) lub ze
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1: 1998,
»  Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtokg
elastomerowg, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng,
» Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,
*  Mozliwosé przytgczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,
*  Wrzeciono oraz trzpien wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,

» Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,



» Pierscien dodatkowy typu o-ringowy w gdrnej komorze hydrantu zabezpieczajgcy pakiet
uszczelniajgcy $lizgu przed korozja,

* Mozliwosé wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

* Pole herbowe,

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

e Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

e Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta,

e Hydranty produkcji np.: Jafar nr kat. 8855 lub réwnowazne.

Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa

» Polgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16

» Dlugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1:2001, F4 (DIN 3202)

» Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563

» Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

* Klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR

*  Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

» Trzpienh ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kotnierzykiem trzpienia

*  Worzeciono tozyskowane za pomocag nisko tarciowych podktadek tworzywowych

» Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od
medium

* Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy

» Uszczelka czyszczaca zabezpieczajgca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z
ziemig. Korek zabezpieczony przed wykreceniem.

e Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677

« Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowg

» Klasa szczelnosci A

» Pakiet zasuw w ramach jednego producenta

» Do potaczen kotnierzowych uzywac srub i nakretek ze stali nierdzewnej. Podkladki stosowaé¢ pod

tbem Sruby i nakretkg



W piwnicy zamontowa¢ zawory grzybkowe odcinajgce dn 40 wodomierz skrzydetkowy WS 6,3-NKP

gn=6,3 m3h DN 25 oraz zawér antyskazeniowy typu EA DN 40.

5. Dane informuj ace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt b udowlany, s g wpisane do
rejestru zabytkbw oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie ustale A miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

o Teren objety projektem nie jest objety ochrong konserwatorskg. W granicach opracowania nie
wystepujg zabytki budownictwa wpisane do wojewddzkiej ewidencji zabytkébw. Na obszarze
inwestycji nie wystepujg zabytki nieruchome ujete w gminnej ewidencji zabytkow.

o Teren inwestycji pofozony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Pétnocnej
Sejnenskie

0 Teren inwestycji polozony jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000
.Puszcza Augustowska” PLB 200002

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje negatywnie na wyzej wymienione obszary chronione.

6. Dane okre slajgce wptyw eksploataciji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia budowlanego,

znajduj gcego si @ w granicach terenu goérniczego

Teren inwestycji lezy poza obszarami objetymi wptywami eksploatacji gornicze;.

7. Informacj @ i dane o charakterze i cechach istniej acych i przewidywanych zagro zen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ic h

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr  ebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywaé negatywnie na srodowisko naturalne i nie bedzie

powodowac¢ zagrozen dla higieny i zdrowia.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiono w formie graficznej na rysunku ,S1" pn: ,Projekt
zagospodarowania terenu” linig kreskowg koloru czerwonego. Miesci sie on w catosci na dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany czyli na: 125/3; 254 potozonych w miejscowosci Berzniki w gminie Sejny.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie, ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA | GOSPODARKI



ZYWNOSCIOWEJ z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie,

9. Uwagi ko ncowe

Po utozeniu projektowanych rurociggéw, przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
celem sprawdzenia zgodnosci ich wykonania z warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem.
Zabudowane urzadzenia i rurociggi podlegajg odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez
odpowiednie stuzby. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociggowych”.

Opracowat



Suwatki 2016-12-22
Tomasz Sidtowski -sprawdzajgcy

ul. Daszynskiego 7/7
16-400 Suwaiki

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
PROJEKT BUDOWLANY
PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU
DOMU KULTURY
W MIEJSCOWOSCI BERZNIKI
GMINA SEJNY

zaprojektowany na dzialkach nr: 125/3; 254 potozonych w miejscowosci Berzniki w gminie Sejny zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
|. CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegélnych prac
Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst agpienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z
wykonywania rob6t budowlanych

7. Uwagi ko ncowe
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|. CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji

poszczegélnych prac

Zakres robot zostat okreslony w projekcie budowlany. Nie przewiduje sie etapowania inwestyciji.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Lokalne drogi

Sie¢ wodociggowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarzaé

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlano montazowe realizowane bedg w obrebie pasa drogowego oraz w bezposrednim jego
sgsiedztwie w zwigzku z tym droga jest to gtéwny element zagospodarowania terenu stwarzajgcym
zagrozenie bezpieczehstwu zdrowia. Na terenie prowadzenia prac zlokalizowane sg istniejgce sieci

energetyczne i telefoniczne prace przy istniejg kablach prowadzi¢ przy wytgczonym napieciu.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst agpienia

Podczas realizacji zadanie bedg wystepowaty typowe zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wykopow
oraz wykonywaniem robét montazowych w wykopach. Gtéwne zagrozenia to przysypanie ziemia, upadek

z wysokosci, porazenie prgdem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzi pracodawca, lub osoba kierujgca
pracownikami, inne osoby upowaznione przez pracodawca, a takze na zlecenie pracodawcy przez
jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrebnych
przepiséw. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, powinno zapewni¢ uczestnikom:

zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca
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poznanie przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania
prac na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw i odpowiedzialnosci w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty
wypadkom.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzi¢ jako: wstepne i okresowe zgodnie z
opracowanymi programami. Ukonczenie przez pracownika szkolenia podstawowego i okresowego
potwierdzi¢ zaswiadczeniem. Ukonczenie przez pracownika instruktazu ogoélnego i stanowiskowego

powinno by¢ potwierdzone zaswiadczeniem przechowywanym w aktach osobowych pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z

wykonywania rob6t budowlanych.

Teren objety robotami budowlanymi zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie oséb postronnych poprzez
wykonanie zapér ziemnych, ogrodzen, oraz umieszczenie tablic informacyjnych o istniejgcym
niebezpieczenhstwie. Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym harmonogramem i w wyznaczonych
miejscach wskazanych przez kierownika budowy. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg, a ewentualne zmiany powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzone przez nadzér techniczny lub inny rownowazny dokument.
Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy wykonywaniu wykopow:
-jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu wykonac bezpieczne zejscie
i wejscie dla pracownikow.
-odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20 m.
-wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach jest zabronione.
-kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarpy.
-przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac
sie w bezpiecznej odlegtosci
-zabrania sie sktadowania urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu
jezeli sciany jego sg obudowane.
-zabrania sie sktadowania urobku i materiatéw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany
wykopu nie sg umocnione.

-ruch srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem odtamu gruntu.
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7. Uwagi ko ncowe

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice informacyjne
utrzymywac¢ w dobrym stanie przez caly czas realizacji inwestyciji.

Wykonawca prac ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez odpowiednig jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Podczas prowadzenia prac wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikéw oraz zapewni¢ whasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych

na przy realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Opracowat:
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PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
"DOMU KULTURY" W BERZNIKACH
PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Berzniki, dz nr 125/3, gmina Sejny
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Tytut rysunku PROFIL PRZYLACZA 1100
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DO BUDYNKU

11

10

o

N
|

NN

WEZEL

1.Istniejgca siec wodociggowarura PVC 110
2.Nasuwka PVC 110

3.Kréciec FW 110/100

4.Trojnik 100x80x100

5.Zasuwa dn 80

6.Kotnierz 90/80

7.Rura PE 90

8.Trojnik 80x50x80

9.Kréciec FF dn 80 L=800mm

10.Kolano stopowe kotnierzowe dn 80
11.Hydrant nadziemny dn 80 h=1800 mm
12.Zasuwa dn 80

13.Rura PE 50

Jednostka

N e-System Elzbieta Andruszkiewicz
projektowa

Mikotajewo 10, 16-503 Krasnopol
e-mail: e.andruszkiewicz@op.pl, tel. 505705320

Nazwa | adres PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
inwestyell | "DOMU KULTURY" W BERZNIKACH
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Berzniki, dz nr 125/3, gmina Sejny

Etap PROJEKT BUDOWLANY
opracowania
Tytut rysunku SCHEMAT PRZYLACZA 1:20
WODOCIAGOWEGO

Projektant | inz. Tomasz Sidtowski
PDLI0091/POOS/06 f ; 3

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM




HYDRANT:

1-TROJINIK 80x50x80
2-ZASUWA KOENIERZOWA DN 80

7 3-KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF DN 80 L=800
4+ UK KOENIERZOWY ZE STOPKA DN 80
5-HYDRANT NADZIEMNY DN 80
6-OBUDOWA DO ZASUW
7-SKRZYNKA ULICZNA WODOCIAGOWA

AT

e
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konsola do wodomierz dn 25

z sieci wodociggowej

do instalacji wodociggowej

—T)
J |\
I_,‘_I /
. J
z1qcza redukcyjna 40/25 tqczka redukcyjna 40X2% zawdr antyskazeniowy EA dn 40

zgwdr grzybkowy dn 40 zawor grzybkowy dn 40

6,3 m3,/h

z sieci wodomierzowej stal dn 40 lub PE 50

ZESTAW WODOMIERZOWY
WS 6,3-NKP
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