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Il a) OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1 Przedmiot inwestycji
1.1 zakres zamierzenia budowlanego, kolejnosc¢ realizacji obiektéw

Inwestor: Gmina Sejny, ul. Jerzego Grodzinskiego 1, 16-500 Sejny

Przedsiewziecie: ,UTWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ |
REKREACYJNEJ, PRZEZNACZONEJ NA UZYTEK
PUBLICZNY W MIEJSCOWOSCI SUMOWOQO”
polegajgca na:
1. budowie wiaty 50m? (5x10m) o konstrukgji drewnianej na okoto 30-40
0sOb, wraz ze stotami (3 szt. 2x3m) i miejscami siedzgcymi z wbudowanym
grillem z kamienia na dziatce 61/2,

2. wyznaczeniu statego miejsca do palenia ogniska wraz z taweczkami
(6 szt) na dziatce 61/2,
3. budowie boiska w formie otwartej do pitki plazowej i siatkowej wraz z

montazem kilku urzadzen stacjonarnych (rower stacjonarny, hustawka, stot
do ping-ponga itp) do ¢wiczen sportowych na swiezym powietrzu na dziatce
61/2,

4. budowie schodow terenowych z kostki z barierkami na dziatce 60
prowadzgcych do pomostu ptywajgcego,

5. organizacji miejsc parkingowych na samochody osobowe (10 miejsc
parkingowych i plac manewrowy) oraz stojakéw na rowery - utworzenie
parkingu na dziatce 61/2,

6. przebudowie drogi gminnej polegajgca na montazu lamp ulicznych -
solarnych 4 szt w pasie drogowym po 2 szt. z kazdej strony drogi gminnej w
celu oswietlenia niebezpiecznego zakretu,

7. budowie pomostu ptywajgcego o dtugosci catkowitej do 17,0 m i
wysokosci, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;

Adres budowy: obreb geodezyjny nr 0026, SUMOWO
nr. geodezyjny 61/2 i 60 oraz w czesci 204 (droga) i w czesci
132 (jezioro)

Podstawa opracowania: zlecenie inwestora (aktualizacja dokumentacji w zakresie
wielkosci pomostu).

Zgodnie z art. 30 w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt. 8, 20 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) zamierzenie budowlane
stanowigce przedmiot opracowania, obejmuje elementy, ktérych budowa w czesci
nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia

oraz

zgodnie z art. 30 ust. 2a pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -
wymaga w czesci sporzgdzenia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
wykonanego przez projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane
(budowa obiekty matej architektury w miejscach publicznych)

oraz
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zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2, 7 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
— w czesci nie wymaga pozwolenia i zgtoszenia (budowa wiaty o powierzchni
zabudowy do 50 m? i stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych do 10
stanowisk wigcznie poza obszarami Natura 2000 — dziatka nr 61/2 potozona jest
poza obszarami Natura 2000, lampy w celu oswietlenia niebezpiecznego zakretu).

Zgtoszenie wykonania pomostu moze zosta¢ dokonane odrebnie.

Zamierzenie budowlane obejmuije:

a) budowe wiaty 50m? (5x10m) o konstrukcji drewnianej na okoto 30-40 osdb,
wraz ze stotami (3 szt 2x3m) i miejscami siedzgcymi z wbudowanym grillem z
kamienia na dziatce 61/2: wymiar 5x10m dotyczy obrysu posadzki wiaty,

b) wyznaczenie statego miejsca do palenia ogniska wraz z taweczkami (6 szt) na
dziatce 61/2,

c) budowe boiska w formie otwartej do pitki plazowej i siatkowej wraz z montazem
kilku urzgdzen stacjonarnych (rower stacjonarny, hustawka, st6t do ping-ponga itp)
do ¢wiczen sportowych na swiezym powietrzu na dziatce 61/2,

d) budowe schodéw terenowych z kostki z barierkami na dziatce 60 prowadzgcych
do pomostu ptywajgcego,

e) organizacje miejsc parkingowych na samochody osobowe (10 miejsc
parkingowych i plac manewrowy) oraz stojakow na rowery - utworzenie parkingu na
dziatce 61/2,

f)  przebudowe drogi gminnej polegajgca na montazu lamp ulicznych - solarnych
4 szt. w pasie drogowym po 2 szt. z kazdej strony drogi gminnej w celu oswietlenia
niebezpiecznego zakretu,

g) budowe pomostu ptywajgcego o dtugosci catkowitej do 17,0 m i wysokosci,
liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m

W ramach inwestycji przewiduje sie korekty w lokalizacji istniejgcych elementow
zagospodarowania: na terenach zielonych. Mogg wymagac niewielkiej korekty
istniejgce nasadzenia krzewiaste — niezbedne ciecia pielegnacyjne oraz
zabezpieczenie zieleni nalezy wykonac przed przystgpieniem do robot zwigzanych
z inwestycjg. Niezbedng wycinke drzew nalezy wykonaC dopiero po uzyskaniu
stosownych zgdd administracyjnych (gdy wymagana).

W oparciu o koncepcje szczegdtowg zaproponowang przez inwestora
przyjeto lokalizacje, wielkos$¢ i ksztatt wyposazenia oraz zagospodarowanie terenu
— zgodnie z zatgczong dokumentacja.

2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu i opis

projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw
przeznaczonych do dalszego uzytkowania
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2.1

Granice opracowania obejmujg teren dziatek nr geod. nr. geodezyjny
61/2 160 oraz w czesci 204 (droga) i w czesci 132 (jezioro), w obrebie
geodezyjnym nr 0026, w miejscowosci Sumowo. Elementy
istniejgcego zagospodarowania terenu dziatki — teren dziatek nr geod.
nr. geodezyjny 61/2 i 60 zagospodarowany zielenig, obecnie teren w
granicach planowanej inwestycji uzytkowany jest jako tereny
biologicznie czynne. Na terenie inwestycji nie wystepujg instalacje i
urzgdzenia techniczne. W zwigzku z realizacjg inwestycji niezbedne
jest jedynie usuniecie wystepujgcych elementéw zieleni — jedynie w
zakresie niemozliwym do unikniecia.

Na terenie inwestycji wystepuje zielen wysoka w postaci drzewa i
krzewow. Teren jest zagospodarowany, ale nie jest uzytkowany w
sposob optymainy.

Istniejgcy dojazd do drogi publicznej poprzez zjazd z dziatek nr 61/2 i
60 na teren dziatki nr geod. 204 sklasyfikowanej jako dr - pozostaje
bez zmian (nie wyklucza sie jednak mozliwosci skorygowania jego
parametréw). Dostep do pomostu ptywajgcego poprze teren dziatki nr
geod. 60.

W ramach inwestycji nie dopuszcza sie zmian w istniejgcych
elementach infrastruktury (wodocigg gminny) przy czym lokalizacja
projektowanych elementéw jest do nich dostosowana.

3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1

projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Projektowang lokalizacje i ksztatt elementow zagospodarowania
wyznaczono w nawigzaniu do istniejgcego uksztattowania oraz
zagospodarowania terenu i mozliwych do realizacji powiazan z
istniejgcym  uksztattowaniem terenu i uktadem komunikaciji
ogolnodostepnej. Przewiduje wykorzystanie istniejgcego powiazania z
droga publiczng.

Uksztaltowane dojscia na teren dziatek zostanie nieznacznie
skorygowany.

Na terenie w granicach inwestycji przewidziano miejsca na boiska,
elementy matej architektury, tereny zielone i nawierzchnie utwardzone
z schodami terenowymi.

Planowana inwestycja miesci¢ sie bedzie w granicach wtadania
inwestora. Wielkos¢ projektowanych elementow zagospodarowania i
ich ksztatt przyjeto jako optymalny z punktu widzenia warunkow w
konkretnej lokalizacji oraz potrzeb sprecyzowanych przez inwestora.

Na rys. projektu zagospodarowania terenu U.1 wskazano lokalizacje i
ksztatt nawierzchni utwardzonych, lokalizacje i gabaryty elementow
matej architektury, stanowisk postojowych, pojemnika na odpady,
wiaty, ktore spetniajg warunki techniczne wynikajgce z
obowigzujgcych przepiséw odrebnych.

Wszelkie roboty ziemne dla posadowienia elementéw matej
architektury, wiaty oraz wykonania nawierzchni (w tym schodow
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terenowych) w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew nalezy
wykonywac recznie.

Teren wolny od zainwestowania pozostawia sie zgodnie z
dotychczasowym zagospodarowaniem.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

1) budowe wiaty w konstrukcji drewnianej wraz z utwardzeniem podsadzki
o nawierzchni betonowej (elementy drobnowymiarowe) w obrzezu
betonowym, wymiary posadzki 5,0m x 10,0m; wiata w konstrukcji
drewnianej o wymiarach w zewnetrznym obrysie stupow 4,64 m x 9,14 m;
dach dwuspadowy symetryczny z blachy ptaskiej w kolorze grafitowym, o
kacie nachylenia 40°, wysokos¢ wiaty 5,20 m; na wiacie nalezy
zamontowac 4 lampy solarne w celu o$wietlenia terenu publicznego;

2) budowe boiska do siatkowki z wyznaczanymi liniami dla pitki plazowej
wraz z demontowanymi stupkami boiskowymi i siatkami (do pitki siatkowej
i plazowej), teren pod boiskiem o wymiarach 24,0 m x 15,0 m korytowany
na gtebokos¢ 30 cm; koryto wypetnione swiezym piaskiem ptukanym, nie
pylacym, o frakcji 0-2 mm; stupki osadzone zgodnie z wytycznymi
producenta z zachowaniem poziomu posadowienia dostosowanego do
strefy przemarzania.

3) budowa elementow matej architektury:

- montaz tawek — 6 szt. wokot miejsca na ognisko i 3 kompletow tawek wraz
ze stotami do ustawienia w wiacie

- montaz tablicy informacyjnej z regulaminem — 1 szt.

- montaz stojaka na rowery

- montaz 3 urzadzen sitowni zewnetrznej: rowerka, hustawki, stotu do ping-
ponga;

3) utwardzenie nawierzchni w zatoce postojowej — polbruk (plac manewrowy
wraz z wyznaczeniem 10 miejsc postojowych na samochody osobowe, w
tym jedno dla os6b z szczegdlnymi potrzebami);

4) utwardzenie nawierzchni w miejscu urzgdzonego paleniska;
nawierzchnia na rzucie kota o promieniu 2,0 m z uksztattowanym
spadkiem do srodka o nachyleniu nie mniejszym niz 5%, w obrzezu
betonowym fukowym;

5) budowe schoddéw terenowych betonowych z barierkami na dziatce 60
prowadzgcych do pomostu ptywajgcego; przewiduje sie tgcznie 19 sztuk
stopni betonowych (1x 10 szt. wraz z barierkg stalowa, oraz 3 komplety
po 3 stopnie — nie wymagajgce barierki), minimane wymiary podestu
pomiedzy poszczegolnymi kompletami stopnito 1,5 m x 1,5 m;

6) montaz wolnostojgcych lamp ulicznych - solarnych 4 szt. w pasie

drogowym w ramach przebudowy drogi gminnej w celu oswietlenia
niebezpiecznego zakretu; lokalizacje lamp wskazano na rysunku U.1
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7) na dzialce jeziora nr geod. 132 przewiduje sie budowe pomostu
ptywajgcego nie wymagajgcego pozwolenia na budowe tj. o dtugosci
catkowitej do 25,0 m i wysokosci, liczonej od korony pomostu do dna
akwenu, do 2,50 m — przyjeto pomost w ksztafcie litery ,I” o wymiarach
trapu prostopadtego do brzegu tgcznie 17,00 m x 2,4 m; pomost stalowy,
ocynkowany z wypetnieniem styropianowym, z deskami poktadowymi z
drzewa naturalnego, antyposlizgowymi, z barierkami i drabinkami ze stali
ocynkowanej, tancuchami do balastu i progiem.

3.2 urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: brak,

3.3 uktad komunikacyjny (parametry techniczne drég pozarowych): obiekt
nie wymaga dodatkowego projektowania drog pozarowych;

3.4 sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode: inwestycja nie wptynie na istniejgce uzbrojenia
terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, obiekt
nie wymaga dodatkowego zaopatrzenia terenu w wode na cele
przeciwpozarowe,

3.5 uksztattowanie terenu i zieleni:

Teren w granicach inwestycji nie zréznicowany wysokosciowo,
potozony na wysokosci: ok. 239,87 m.n.p.m. po stronie zachodniej
oraz ok. 141,56 m.n.p.m. od strony wschodniej (dane z mapy
zasadniczej) dla dziatki nr 61/2 oraz od 137,0 m.n.p.m. przy drodze do
ok. 134,9 m.n.p.m. — tafla jeziora.

Na terenie inwestycji wystepuje zielen wysoka. Istniejgcy teren
wymaga niewielkich prac ziemnych w dostosowaniu dla planowanego
uksztattowania terenu.

zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu — w granicach inwestycji (w przypadku
budynkéw okreslane zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczgcej okreSlania i obliczania wskaznikbw powierzchniowych i
kubaturowych PN-ISO 9836: 1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie -
Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych):
ustalenia dla terenu dziatki 61/2

4.1 powierzchnia terenu w granicach inwestycji: 1595,00 m?
4.2 powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych:
- powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow: 0 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanych
obiektéw (wiata): 50,00 m?
(nie ustalono powierzchni pod elementami matej architektury)
4.3 powierzchnia pod utwardzonymi nawierzchniami: 847,60 m?

rodzaje nawierzchni:
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nawierzchnie utwardzone — boisko

— nawierzchnia sportowa: 360,00 m?
nawierzchnie z kostki typu polbruk
— pod zatokg postojowa z przejazdem: 200,00 m?
— pod miejscem na ognisko: 12,60 m?
nawierzchnie utwardzone zwirowe/ zatoka postojowa: 275,00 m?
4.4 powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna:
nawierzchnie urzgdzone — zielen niska: 697,40 m?
nawierzchnie urzadzone: zielen wysoka i niska (fgcznie): 697,40 m?
4.5 powierzchnia innych czesci terenu:
brak
4.6 sprawdzenie zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z

decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestyciji

celu publicznego:

Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego zatwierdzony Uchwatg nr XV/71/2003 Rady Gminy

Sejny z dnia 19.12.2003 r. Zgodnie z obowigzujgcym mpzp teren

dziatki nr 61/2 znajduje sie na obszarze oznaczonym B — obszar

skupionej zabudowy. Spetnione sg warunki i wymagania ochrony i

tadu przestrzennego, oraz wynikajgce =z przepisow prawa

budowlanego i przepiséw wykonawczych, w tym:

- odlegtosci obiektéw budowlanych od drogi — warunek spetniony

- obstuga komunikacyjna — warunek spetniony

- odlegtosci stanowisk postojowych oraz pojemnikéw na odpady od
granic dziatek sgsiednich i ich zabudowy, odlegtosci projektowanej
wiaty od lasu — warunki spetnione.

dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu
gorniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego a inwestycja
nie dotyczy eksploatacji gérniczej.

informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
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projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja projektowanego przedsiewziecia nie spowoduje zanieczyszczenia
wod, gleb oraz pogorszenia warunkéw krajobrazowych srodowiska i warunkow
klimatycznych. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oddziatywania na srodowisko.

Inwestor bedzie prowadzit gospodarke odpadami zapewniajgc odbior odpadow
powstatych w trakcie uzytkowania obiektu. Odpady powstajgce w czasie robot
budowlanych nalezy zagospodarowaé poza teren inwestycji stosownie do
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ich transportu, zbidrki,
odzysku lub unieszkodliwiania. Teren dziatki nr geod. 61/2 zostanie wytgczony
z produkgciji rolnej na obszarze inwestycji tj. na powierzchni 1595 m2.

8 inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

brak danych

Opracowanie:

...................................... mgr inz. arch. Katarzyna Jabtoriska Bt/17/02
13.04.2022
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OPIS DO ZGLOSZENIA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne,

Zamierzenie budowlane obejmuje:

1) budowe wiaty w konstrukcji drewnianej wraz z utwardzeniem podsadzki o
nawierzchni  betonowej (elementy drobnowymiarowe) w obrzezu
betonowym, wymiary posadzki 5,0m x 10,0m; wiata w Kkonstrukcji
drewnianej o wymiarach w zewnetrznym obrysie stupow 4,64 m x 9,14 m;
dach dwuspadowy symetryczny z blachy ptaskiej w kolorze grafitowym, o
kacie nachylenia 40°; wysokos¢ wiaty 5,20 m; na wiacie nalezy zamontowac
4 lampy solarne w celu oswietlenia terenu publicznego;

Roboty przygotowawcze obejmujg wykorytowanie terenu pod fundamenty punktowe
stupow wiaty i kominka z grillem. Humus nalezy zebra¢ do warstwy gruntu rodzimego
i wykorzystaC do zagospodarowania terenu zielonego wokot terenu planowanych
robot.

1Y

i

[
i

Do budowy wiaty przewiduje sie wykorzystanie elementéw drewnianych, do wykonania
ktorych zastosowano jako element konstrukcyjny: bale drewniane o przekrojach
wskazanych na rysunkach (stupy i belki w podstawowym wymiarze 14x14cm, krokwie
7x14cm z prostopadtosciennych bali drewnianych (przekrdj prostokatny, ksztatt
elementow geometryczny/regularny), elementy wysuszone, pozbawione bieli,
zabezpieczone olejem do drewna. Daszki, Scianki, obrobki: deski grubosci nie mniegj
niz 35 mm z analogicznego drewna zabezpieczone olejem do drewna. Produkty
zgodne z obowigzujgcymi wymaganymi normami (np. produkt zgodny z PN-EN- 1176-
1 2009). Elementy drewniane impregnowane z uzyciem Kkoloru maksymalnie
zblizonego do naturalnego jasnego / rozbielanego drewna. Elementy stalowe
zastosowane do montazu stupow, przegrod azurowych scian wiaty przewiduje sie w
kolorze naturalnej stali lub czarnym. Dopuszcza sie zmiany kolorystyczne i
materiatowe w uzgodnieniu z inwestorem.
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Wiata zostata zaprojektowana indywidualnie i wykonane zostang zgodnie z rysunkami
altan (widoki i rzut) - rysunki techniczne wiaty zostang sporzadzone na etapie
wykonawstwa

Elementy drewniane przed wmontowaniem nalezy zaimpregnowac solnymi srodkami
grzybobojczymi i owadobojczymi oraz zabezpieczajgcymi przed dziataniem ognia,
zgodnie z instrukcjg producenta (OGNIOCHRON, KROMOS B-796 itp.). Elementy
drewniane nalezy zaimpregnowac do stanu trudnozapalnosci i powtarzac¢ tg czynnosc¢
sezonowo (co roku, az do smierci technicznej obiektu).

Proponowane materiaty budowlane i wykonczeniowe stosowac zgodnie z zaleceniami
Producentéw. Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych i kompleksowych,
wynikajgcych z przyjetej technologii i rozwigzan materialowych. Ponadto nalezy
stosowaC¢ materialy spetniajgce wymogi fizykochemiczne dla danego miejsca
wbudowania (takie jak odpornos¢ p. poz., scieralnos¢, sliskos¢, wodoodpornosg, itp.).
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac:

- atesty i dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie.

- atesty p. poz. i spetniac wymagania co najmniej trudnozapalnosci dla
elementéw wykonczeniowych i NRO dla elementow konstrukcyjnych.

- atesty higieniczno-sanitarne o dopuszczalnosci stosowania w budownictwie
przeznaczonym na pobyt ludzi.

Gtowne elementy wiaty to drewniane petne bale prostokatne na stupy, belki, jako
konstrukcja taw i stotow, tgczone ze sobg na sztywny ustroj za pomocg potgczen
ciesielskich wzmacnianych w razie potrzeby elementami stalowymi (np.
ocynkowanymi). Projektuje sie zastosowanie drewna w klasie odpowiedniej do min. K
27. Roboty budowlane polegajg na wykonaniu elementow konstrukcji drewnianej i
potgczenie ich ze sobg w wyzej opisany sposob i zgodnie ze sztuka budowlana.
Pokrycie zadaszenia nalezy wykonac z blachy powlekanej systemowej z systemowymi
obrébkami i odwodnieniem.

Budowa altan obejmuje nastepujgce roboty budowlane:

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw pod stupy fundamentowe i
tawy pod komin z grillem

- wykonanie stupéw fundamentowych betonowych zgodnie z wskazaniami
zawartymi w dokumentacji (nalezy spetni¢ warunek posadowienia minimum 1,4m
ponizej projektowanego poziomu terenu)

- wykonanie elementdéw konstrukcji drewnianej i potgczenie ich ze sobg za
pomocg potgczen ciesielskich i jarzm stalowych, tgczone ze sobg na sztywny ustrgj

- wykonanie komina wraz z obmurowaniem i grilla

- wykonanie posadzki wiaty o wymiarach 5,0 m x 10,0 m

- gdy wykonane bedg elementy konstrukcji wiaty oraz grilla nalezy wykonac
elementy pokrycia dachu (2 potacie o wymiarach 10,74 m x 3,74 m — fgcznie 84m?) i
Scianek azurowych (3 szt. o wymiarach h= 1,9 m, szerokos¢ 2,85 m, rama stalowa z
profila kwadratowego 60 x 40 mm, ze stezeniami i wypetnieniem listwami sosnowymi
4 x4 cmih=190 cm)

- wykonanie odpowiedniej impregnacji
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Fundamenty - obiekty posadowione bedg w sposob bezposredni na stopach z betonu
B20. Obcigzenia przekazywane bedg przez drewniane stupy.

Grunty nasypowe nie mogg by¢ zaliczone do gruntow nosnych w pojeciu wymagan
budowlanych i sg nieprzydatne do celéw posadowienia, stad w wypadku stwierdzenia
ich gtebszego zalegania nalezy wykona¢ wymiane gruntu ze stabilizacjg lub
wypetnienie chudym betonem.

Elementy fundamentowe posadowienia muszg by¢ wylewane w szalunkach.
Odprowadzenie wéd opadowych przewidziano na zewnatrz bez rynien.

Kolorystyka - naturalne kolory zastosowanych materiatéw z impregnacjg podkreslajgca
rysunek ustojenia drewna.

|zolacje przeciwwilgociowe w postaci np. 1 x PAPA na zimno na styku elementow
drewnianych z betonowymi.

Wysokos¢ w swietle przejs¢ (do belek) nie mniej niz 2,80m. Przewiduje sie
wyposazenie wiaty w tawy i stoliki z bali i grubych (min. 4 cm) desek drewnianych.
Krokwie projektuje sie w rozstawie maksymalnie do 75cm - jednoprzestowe oparte na
belkach w sposdéb ciesielski (na zamek). Mogg zosta¢ wykonane jetki — dodatkowo na
1/2 - 2/3 dtugosci krokwii.

Obcigzenie obliczeniowe na 1mb krokwi przy kacie nachylenia potaci dachowej =120
przyjeto q = 1,8kN/m

Projektuje sie stupy drewniane oraz belki o statym przekroju konstrukcyjnym 14x14
cm. Podstawa stupa — 2 x kotwa do betonu typu H — PSH 140, marka GRUNDLINE
lub podobne, jako elementy tgczgce podstawe ze stupem drewnianym nalezy
zastosowac pret gwintowany z nakretkami do podstaw stupa — PNP, marka DMX lub
rownowazne. W przypadku koniecznosci dodatkowego usztywnienia ustroju —
wykonaé¢ / zamontowaC nalezy dodatkowe elementy stalowe usztywniajgce — do
ustalenia na etapie wykonawstwa.

2) budowe boiska do siatkdwki z wyznaczanymi liniami dla pitki plazowej, teren
pod boiskiem o wymiarach 24,0 m x 15,0 m korytowany na gtebokos¢ 30
cm; koryto wypetnione swiezym piaskiem ptukanym, nie pylacym, o
frakcji 0-2 mm; powierzchnia ogdlna nawierzchni boiska - 360,00 m? wraz
z obrzezem; stupki osadzone zgodnie z wytycznymi producenta z
zachowaniem poziomu posadowienia dostosowanego do strefy
przemarzania.

Przewiduje sie dostawe kompletnego i spetniajgcego wymogi obowigzujgcych
norm i dopuszczonych do stosowania w obiektach publicznych zestawu
siatkdwki plazowej z akcesoriami: stupkami boiskowymi i siatkami, kieszonkami,
antenkami, liniami boiska .
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St UPKI - Stupki podtrzymujgce siatke osadzone sg w podtozu w odlegtosci od
0,50 — 1,00 m poza liniami bocznymi. Wysokos¢ stupkow wynosi 2,50 nad
poziomem boiska. Stupki sg zaokraglone i gtadkie, przytwierdzone do podtoza
bez linek (odciggow). Wszystkie urzgdzenia stwarzajgce niebezpieczenstwo dla
zawodnikow sg wyeliminowane dzieki zastosowaniu oston montowanych za
pomocag rzepow.

SIATKA - Siatka umieszczona jest pionowo nad osig linii Srodkowej a jej gorna
krawedz znajduje sie na wysokosci 2,43 m dla mezczyzn i 2,24 m dla kobiet.
Wysokos¢ siatki mierzona jest na srodku pola gry. Na dwoéch koncach siatki
(nad liniami bocznymi) wysokosc¢ siatki musi by¢ taka sama i nie moze byc¢
wieksza niz 2 cm ponad wysokosc¢ przepisowg. Podczas rozgrywek wysokosc
siatki dla juniorek i junioréw jest taka sama jak odpowiednio dla seniorek i
seniorow. Podczas rozgrywek mtodzikéw wysokos¢ siatki wynosi 2,15 m dla
miodziczek i 2,35 m dla mtodzikdw. Siatka wykonana jest w formie
kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm. Szerokos¢ siatki wynosi 1 m a
dtugos¢ 8,5m ( 25cm po zew. stronach tasm bocznych) Gérna i dolna czesci
siatki obszyta jest po obu stronach tasma, ktéra tworzy odpowiednio 7 cm i 5
cm krawedz na catej dtugosci. W goérnej czesci siatki linka przesuwa sie
wewnagtrz oczek. Stuzy ona do przymocowania siatki do stupkow i
odpowiedniego napiecia gornej czesci siatki. Na kazdym koncu tasmy w dolnej
czesci znajduje sie otwor do przewleczenia linki stuzgcej do naciggania siatki.
Linka naciggu tasmy dolnej zapewnia przywigzanie siatki do stupkow i jej
napiecie.

KIESZONKI - Pionowo nad liniami bocznymi umocowane sg do siatki dwie
kieszonki boczne o dtugosci 1 m i szerokosci 5 cm kazda. Obie kieszonki
boczne sg mocowane do siatki za pomoca rzepow.

ANTENKI - Antenka jest to elastyczny pret o dtugosci 1,80 m i Srednicy 10 mm
wykonany z widkna szklanego. Dwie antenki zamocowane sg na zewnetrznych
krawedziach tasm bocznych po przeciwnych stronach siatki. Gorna czesé
antenki, wystajgca 80 cm ponad siatke, pomalowana jest w 10 cm szerokosci
paski o kontrastujgcych kolorach. Antenki traktowane sg jako czesc¢ siatki i
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ograniczajg po bokach przestrzen przejscia (zewnetrzne krawedzie pola
boiska).

LINIE BOISKA - Boisko do gry jest prostokatem o wymiarach 16 x 8 m. Linie
wykonane sg z tasmy PP o szerokosci 5cm, montowane do podtoza za pomocag
6 $ledzi wbijanych w murawe / piasek.

3) budowa elementéw matej architektury:

- montaz fawek — 6 szt.

np. tawka drewniana bez oparcia (pasujgca stylistycznie i kolorystycznie do
stotdw z fawami ustawionymi w wiacie)

minimalne wymiary tawki to 160 / 40, maksymalne wymiary fawki to 240 / 50

21000)

- montaz stotéw i tawek — 3 szt.

- montaz tablicy informacyjnej z regulaminem — 1 szt.
Np. Tablica informacyjna Modern, szeroko$¢ 168 cm, wysoko$¢ 240 cm, stal
malowana na czarno kod:0914 /0914 SN
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- montaz stojaka na rowery - np. z katownika "Reduta” rozmiar ok. 80x80,
malowany w kolorze czarnym

- montaz 3 urzadzen zewnetrznych: rowerka stacjonarnego, hustawki
podwojnej i stotu do ping-ponga
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Opis do zgtoszenia budowy nie wymagajgcej decyzji o pozwoleniu na

WERSJA DO WKOPANIA W ZIEMIE

1650 510

2740
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4)

o)

Zaproponowane elementy pochodzg z oferty: ,Pod Trzepakiem”. Jest to
wyznacznik zastosowanych materiatow, trwatosci, funkcjonalnosci i estetyki
elementow. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne — wszystkie zastosowane
urzadzenia muszg byc¢ spojne stylistycznie. Sposob posadowienia i montazu
zgodnie z wytycznymi producenta z dostosowaniem do warunkéw gruntowych i
posadowienia ponizej strefy przemarzania — ponizej 1,4 m ponizej gruntu.
Zaktada sie wykonanie fundamentowania o wymiarach 50x50x140 cm dla
rowerka. Stot do ping-ponga w wersji do wkopania.

W zaleznosci od drobnych roznic w ksztatcie i w rozwigzaniach technicznych
oferowanych przez producentéw sitowni zewnetrznych i pozostatych elementéw
- wielkosci wolnych stref, ktore wynikajg z bezpieczenstwa uzytkowania mogg
troche sie roznic. W kazdym przypadku rozmieszczenie urzgdzen mozna lekko
skorygowac ze wzgledu na koniecznos$¢ zachowania wolnych stref, ktore muszg
zostaC zachowane zgodnie =z wymogami dostawcow ostatecznie
zastosowanych urzgdzen.

utwardzenie nawierzchni w zatoce postojowej — polbruk (plac manewrowy wraz
z wyznaczeniem 10 miejsc postojowych na samochody osobowe, w tym jedno
dla os6b z szczegolnymi potrzebami);
miejsce dla osoby niepetnosprawne wyposazone w oznaczenia i kolor na
poziomie posadzki oraz oznakowanie pionowe; projektowana konstrukcja
nawierzchni:
- gr. 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru
grafitowego
- gr. 5cm podsypka c/p 1:4
- gr. 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30
o uziarnieniu 0/31,5 mm
- nasyp z gruntu przepuszczalnego

utwardzenie nawierzchni w miejscu urzgdzonego paleniska; nawierzchnia na
rzucie kota o promieniu 2,0 m z uksztattowanym spadkiem do srodka o
nachyleniu nie mniejszym niz 5%, w obrzezu betonowym tukowym na tawie
betonowej C12/15 z oporem; projektowana konstrukcja nawierzchni:
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- gr. 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru
grafitowego

- gr. 5cm podsypka c/p 1:4

- gr. 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30
o uziarnieniu 0/31,5 mm

- nasyp z gruntu przepuszczalnego

6) budowe schodow terenowych betonowych z barierkami na dziatce 60
prowadzgcych do pomostu ptywajgcego z uwagi na znaczne przewyzszenia
terenu na ciggach komunikacyjnych; przewiduje sie tgcznie 19 sztuk stopni
betonowych (1x 10 szt. wraz z barierkg stalowg, oraz 3 komplety po 3 stopnie
— nie wymagajgce barierki) o szerokosci minimalnie 1,2 m a maksymalnie 2,0
m, minimalne wymiary podestu pomiedzy poszczegolnymi kompletami stopni to
1,5 m x 1,5 m; zastosowano schody zewnetrzne terenowe o max. llosci stopni
10. o wymiarach 15cm x 35cm. Na zakonczeniu spocznika zainstalowano
kostke z wypustkami jako elementy ostrzegawcze dla osob niedowidzgcych.

Wz6r stopnia schoddw z elementéw prefabrykowanych:
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Stopnie uktada¢ na podsypce c/p 1:4 gr. 5cm i na podbudowa zasadnicza z
mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0/31,5 mm gr.10 cm

Wzor poreczy zabezpieczajgcych przy schodach

1100

7) montaz wolnostojgcych lamp ulicznych - solarnych 4 szt. w pasie drogowym w
ramach przebudowy drogi gminnej w celu oswietlenia niebezpiecznego zakretu;
lokalizacje lamp wskazano na rysunku U.1

Lampy na wiacie nie muszg nawigzywac stylistycznie do lamp ulicznych —
ostateczng decyzje pozostawia sie na etap wykonawstwa

8) na dziatce jeziora nr geod. 132 przewiduje sie budowe pomostu ptywajgcego o
dtugosci catkowitej do 17 m i wysokosci, liczonej od korony pomostu do dna
akwenu, do 2,50 m — pomost w ksztatcie litery ,I” o wymiarach trapu
prostopadtego do brzegu 17,00 m x 2,4 m; pomost stalowy, ocynkowany z
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do balastu i progiém.




2. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych
dotyczacych:
a) nosnosci i statecznosci konstrukgiji:

zgodnie z zatozeniami niniejszej dokumentacji pozwalajg stwierdzic, ze ww.
warunki zostaty spetnione.

b) bezpieczenstwa pozarowego, higieny, zdrowia i Srodowiska,
bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow:

nalezy stosowa¢ materiaty spetniajgce wymogi fizykochemiczne dla danego
miejsca wbudowania (takie jak odpornosc p. poz., itp.).
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac:
— atesty i dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie.
— atesty p. poz. i spetnia¢ wymagania co najmniej trudnozapalnosci dla elementéw
wykonczeniowych i NRO dla elementow konstrukcyjnych.
— atesty higieniczno-sanitarne o dopuszczalnosci stosowania w budownictwie
— wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg
bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 -
Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan).

c) ochrony przed hatasem:

zgodnie z zatozeniami niniejszej dokumentacji pozwalajg stwierdzi¢, ze ww.
warunki zostaty spetnione.

d) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplne;j:

nie dotyczy.

e) zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych:

wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty i dokumenty

dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego:

wiata i wszystkie elementy inwestycji wykonane s3g jest z mozliwie

najprostszych i trwatych materiatbw budowlanych oraz w tradycyjnej

technologii, co umozliwia tatwe zapewnienie mozliwosci utrzymania
wiasciwego stanu technicznego
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4. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich (w stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i
budynku mieszkalnego wielorodzinnego):

Teren jest dostepny dla niepetnosprawnych, zapewniono miejsca postojowe dla
0s6b niepetnosprawnych na ogolnodostepnej zatoce postojowej przed wejsciu na
teren obiektu.

W celu zapewniania dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami, ustala
sie minimalne wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami w zakresie dostepnosci architektonicznej, ktérymi sg: a)
zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynkow — nie dotyczy,

b) instalacje urzgdzen Iub zastosowanie $rodkéw technicznych i rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktore umozliwiajg dostep do wszystkich
pomieszczen, z wytgczeniem pomieszczen technicznych — nie dotyczy,

c) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej
w sposob wizualny i dotykowy lub gtosowy — nie dotyczy,

d) zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o
ktorym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitaciji
zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1172 i 1495) — nie dotyczy,

e) zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposob.

Opracowanie:

...................................... mgr inz. arch. Katarzyna Jabtoriska Bt/17/02
13.04.2022
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